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   一、工程概况：

     合肥卡迪尔化妆品公司1#生产车间工程为三层、局部四层框架结构，内外墙0.00以下采用240厚MU10粘土机制砖，M5水泥砂浆；±0.00以上采用非承重粘土空心专，M5混合砂浆砌筑。其具体操作要求如下：

   二、施工准备：

 2.1  材料准备：

 2.1.1 非承重粘土空心砖的品种、规格、强度等级必须符合设计要求，规格应一致，有出厂合格证和质量证明书。

 2.1.2  水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号且连续进场的为一批。

当在使用对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应复查试验，并按其结果使用。

不同品种的水泥，不得混合使用。

2.1.3  砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量不应超过5%。
2.1.4  本工程配制混合砂浆时，采用砂浆王代替石灰膏，砂浆王的性能、搀量需经试验确定。

2.1.6  拌制砂浆用水，水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

2.1.7  砂浆现场拌制时，各组分材料应采用重量计量。

2.1.8  砌筑砂浆应采用机械搅拌，自投料完算起，搅拌时间不得少于2min。
2.1.9  砂浆应随拌随用，混合砂浆应分别在4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应分别在拌成后3h内使用完毕。

2.1.10  其它材料，拉结钢筋、预埋件 等，提前做好防腐防锈处理。

 2.2  机具准备：

 搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锈、工具袋等。

 2.3  作业条件及人员准备

 2.3.1  作业条件：

 2.3.1.1 主体分部中承重结构已施工完毕，已经有关部门验收。

 2.3.1.2  弹出轴线、墙边线、门窗洞口线，经复核，办理预检手续。

 2.3.1.3  立皮数杆：宜用30×40木料制作，皮数杆上注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆间距应小于15～20m，转角处均应设立，一般距墙皮或墙角50㎜为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致，经复核，办理预检手续。

 2.3.1.4  根据最下面第一皮砖的标高，拉通线检查，如水平灰缝厚度超过20㎜，用细石混凝土找平，不得用砂浆找平。

 2.3.1.5  常温天气在砌筑前两天将砖浇水湿润。

 2.3.1.6  砂浆配合比经试验室确定，准备好砂浆试模。

 2.3.2  人员准备：

 (1)、施工队伍应选择有资质的熟练的施工队伍。

 (2)、施工人员应进行入场前教育，包括安全生产、文明施工等。

 (3)、施工人员操作前应已接受过施工管理人员的技术交底。

 (4)、进场施工人员数量、进场时间应符合施工进度的要求。

三、操作要求：

[image: image1.bmp] 3.1  工艺流程
 3.2  砌体工程所用的材料应有产品合格证书、产品性能检测报告。空心砖、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。

3.3  空心砖在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规程分别堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

[image: image2.bmp]3.4  填充墙砌体砌筑前砖应提前2d浇水湿润。

3.5  空心砖砌筑墙体前，墙底

部应先用烧结普通砖砌四皮高。

3.6  砌体的转角处和交接处应

同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按

规定留斜槎，斜槎水平投影长度不应

小于高度的2/3。

3.7  在墙上留置临时施工洞口，       临时过人洞布置示意图  

其侧边离交接处墙面不应小于50㎝，洞口净宽度不应超过1m，高度不应大于1.5 m。

3.8  不得在下列墙体或部位设置脚手眼：

(1)过梁上与过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；

(2)宽度小于1m的窗间墙；

(3)砌体门窗洞口两侧200㎜和转角处450㎜范围内；

(4)梁或梁垫下及其左右500㎜范围内；

(5)设计不允许设置脚手眼的部位。

3.9  施工脚手眼补砌时，灰缝应填满砂浆，不得用干砖填塞。外墙脚手眼补砌时，脚手眼内半部用砖堵实，外半部用细石砼堵实。

3.10  设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300的洞口上部，应设置预制砼过梁。

3.11  砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下，宜采取临时加撑措施。

3.12  空心砖砌筑时组砌方法应正确，上、下错缝，交接处咬槎搭砌，掉角严重的空心砖不宜使用。

3.13  水平灰缝应控制在8～12㎜，且应砂浆饱满，立缝用砂浆填实。

3.14  空心砖墙体砌至梁或楼板下，至少应停滞7天，然后用实心砖斜砌挤紧并用砂浆填实或用细石砼灌实。

3.15  各种预留洞、预埋件等，应按设计要求设置，避免后剔凿。

3.16  空心砖墙门窗框两侧用实心砖砌筑，每边不少于24cm。

3.17  拉通线砌筑时，随砌、随吊、随靠，保证墙体垂直、平整，不允许砸砖修墙。

四、质量要求：

 4.1  主控项目

砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

 4.2  一般项目

4.2.1  填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表4.2.1的规定。

 抽检数量：

(1)对表中1、2项，在检验批的标准间中随机抽查10%，但不应少于3间；大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

(2)对表中3、4项，在检验批中抽检10%，且不应少于5处。

表4.2.1  填充墙砌体一般尺寸允许偏差

	项 次
	项           目
	允许偏差(mm)
	检  验  方  法

	1
	轴线位移
	10
	用尺检查

	
	垂直度
	小于或等于3m
	5
	用2m托线板或吊线，尺检查

	
	
	大于3m
	10
	

	2
	表面平整度
	8
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	门窗洞口高、宽(后塞口)
	±5
	用尺检查

	4
	外墙上、下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查


4.2.2  蒸压加气混凝土砌块砌体不应与其他块材混砌。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：外观检查。

4.2.3  填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表4.2.2的规定。

抽检数量：每步架子不少于3处，且每处不应少于3块。

表4.2.2  填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

	砌 体 分 类
	灰缝
	饱满度及要求
	检  验  方  法

	空心砖砌体
	水平
	≥80%
	采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积

	
	垂直
	填满砂浆，不得有透明缝、瞎缝、假缝
	


4.2.4  填充墙砌体留置的拉结钢筋的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量：在检验批中抽检20%，且不应少于5处。

检验方法：观察和用尺量检查。

4.2.5  填充墙砌筑时应错缝搭砌。

抽检数最：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检查方法：观察和用尺检查。

4.2.6  填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖砌体灰缝应为8～12㎜。

抽检数量：在检验批的标准间中抽查10%，且不应少于3间。

检查方法：用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。

4.2.7  填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。

抽检数量：每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片)，且不应少于3片墙。

检验方法：观察检查。

 4.3  质量记录

4.3.1  材料(空心砖、实心砖、水泥、砂、钢筋等)的出厂合格证、试验报告。

4.3.2  砂浆试块试验报告。

4.3.3  检验批质量检验记录。

4.3.4  隐检、预检记录。

4.3.5  冬期施工记录。

4.3.6  设计变更及洽商记录。

4.3.7  其它技术文件。

 4.4  砂浆试块控制：

 砌筑砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

注：①砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时，该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

    ②砂浆强度应以标准养护，龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

 抽检数量：每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

 检验方法：在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块)，最后检查试块强度试验报告单。

五、质量记录

5.1  暖卫、电气管线及预埋件应注意保护，防止碰撞损坏。

5.2  预埋的拉结筋应加强保护，不得踩倒、弯折。

 5.3  手推车应平稳行驶，防止碰撞墙体。

5.4  空心砖(加气砼砌块)墙上不得放脚手架排木，防止发生事故。

  六、安全和环境

6.1  在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全。

6.2  墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架，脚手架上堆料量不得超过规定荷载，同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

6.3  现场污水，应经沉淀后，方可排入市政管网。

6.4  搅拌砂浆前，应对搅拌机及配套机械进行无负荷试运转，检查运转正常，运输道路畅通,然后方可开机工作。

6.5  搅拌机运转时，严禁将锹、耙等工具伸入罐内。必须进罐扒灰时，要停机进行。工作完毕，应将搅拌筒清洗干净。搅拌机应有专用开关箱，并应装有漏电保护器。停机时应拉断电闸，下班时电闸箱应上锁。

6.6  搅拌机上料斗提升后，斗下禁止人员通行。如必须在斗下清渣时，须将升降斗用保险链条挂牢，并停机，以免落下伤人。

6.7  采用龙门架提升砂浆时，应设制动安全装置，升降应有明确信号。操作人员未离开提升台时，不得发升降信号。提升台内停放手推车要平稳，车把不得伸出台外，车轮前后应挡牢。

  七、注意事项

7.1  砂浆强度不够：注意不使用过期水泥，计量要准确，保证搅拌时间，砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。

7.2  墙体顶面不平直：砌到顶部时墙体容易里出外进，应在梁底或板底弹出墙边线，认真按线砌筑，以保证墙体顶部平直通顺。

7.3  门窗框两侧漏砌实心砖：门窗两侧砌实心砖，便于埋设木砖或铁件，固定门窗框，并安放混凝土过梁。

7.4  空心砖墙后剔凿：预留孔洞、预埋件应准备预备、预埋。防止后剔凿，以免影响质量。

7.5  拉结筋不合砖行：混凝土墙、柱内预埋拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合，应预先计算砖行模数、位置、标高控制准确，不应将拉结筋弯折使用。

7.6  预埋在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断，应注意保护，不允许任意弯折或切断。

转角墙
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                            拌制砂浆
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施工准备→弹线→立皮数杆→排砖撂底→空心砖墙→墙头梭砖→质量验评








