内蒙古科技大学课程设计
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第1章 工程名称
   荣资商城2号楼
第2章 工程概述

    工程地点在内蒙古包头市昆区包头市钢铁大街北，建筑面积为5042.52平方米，拟建建筑物层数为六层，框架结构，首层层高为5.4m，二层层高为4.5m，三～六层高为3.3m，一、二层作为商场，三～六层作为办公用途。外装修采用外墙涂料及石材，窗户采用推拉铝合金窗，门采用实木门。入口外门采用无框玻璃门。商场、走廊、楼梯间及办公室地面均采用大理石地面，。
第3章 设计依据和原则
3.1设计依据

主要以设计任务书中的地质、水文、气象资料，此外，还要根据建筑的使用和技术经济条件以及室内空间处理等美观要求，还有建筑物周围环境和基地大小总体要求，进行合理设计。人体尺度和人的活动所需要空间尺度，各种设备的尺寸和建筑模数等也是设计的依据。
3.2设计原则

建筑设计遵循着经济、适用、美观的原则，故在设计时应满足下列要求：

3.2.1满足建筑功能要求

为人们的生产和生活活动创造良好的环境，是建筑设计的首要任务，如合理安排办公、厕所和辅助用房。
3.2.2采用合理的技术措施

正确选用建筑材料。根据商场、办公楼空间组合的特点，选择合理的结构、施工方案，使房间坚固耐久。
3.2.3具有良好的经济效果

建造房屋是一个复杂的物质生产过程，需要大量的人力、物力和资金，在房屋的设计和建造中，要因地制宜，就地取材，尽量做到节省劳动力，节约建筑材料和资金。设计和建造房屋要有周密的计划和核算，重视经济领域的客观规律，讲究经济效果。房屋设计的使用要求和技术措施，要和相应的造价、建筑标准统一起来。
3.2.4考虑建筑美观要求

建筑物是社会的物质和文化财富，它在满足使用要求的同时，还要考虑人们对建筑物在美观方面的要求，考虑建筑物所赋予人们在精神上的感受，建筑设计要努力创造具有我国时代精神的空间组合与建筑形象。由于该工为办公楼工程，所以在建筑造型应与周围建筑物协调统一，使建筑风格大方、严肃，突出团结奋进创新的精神主题。
3.2.5符合总体规划要求
单体建筑是总体规划中的组成部分，单体建筑应符合总体规划提出的要求。建筑物的设计，还要充分考虑和周围环境的关系。
第4章 建筑方案的选择

根据设计资料和现用的砖混结构，混凝土框架结构、框剪结构、钢结构等常用结构类型，本设计采用钢筋混凝土框架结构。框架结构具有下面的特点：框架结构是由梁和柱钢性连接的骨架结构。国外多用钢为框架材料，国内主要为钢筋砼为主要材料，钢筋砼设计时，要求构造上把节点造成钢接，钢节点的处理要有足够数量的钢筋，满足一定的构造要求。
4.1结构类型

本设计主体为五层，总高为
[image: image1.wmf]19.2

m

，高度不大，根据经济合理的设计原则，采用钢筋混凝土结构，因为：①钢筋砼造价较低，材料资源丰富，易于就地取材。②耐久性好，不需经常保养和维修。③耐火性好。④整体性好，对于抵抗地震作用具有较好的性能。⑤具有可塑性，可以根据安全浇制成各种形式和尺寸的构件。⑥合理地发挥材料性能，节约钢材，降低造价。
4.2结构体系—框架

4.2.1从建筑功能分析：框架结构建筑平面布置灵活，可以做成有较大空间的房间，而且分隔灵活，也可用隔墙分隔成小空间，或拆除隔墙改称大房间，使用灵活，外墙用非承重构件，可是立面设计灵活多变，可采用轻便隔墙和外墙没，可大大降低房屋自重，节省材料。
4.2.2从构造的受力性能来分析：对于地震地区来说，框架结构不仅受竖向荷载作用，还受水平地震作用，在水平力作用下，框架的侧移有两部分组成，第一部分有梁柱的弯曲变形产生，第二部分由柱的截面尺寸变形产生弯曲变形，框架的抗侧移刚度取决于梁柱的截面尺寸，通常，梁柱截面惯性矩小，侧向变形较大。
第5章 建筑体型设计

5.1房屋外部形象的设计要求

5.1.1反映建筑功能要求和建筑类型的特点
不同功能要求的建筑类型，具有不同的内部空间组合特点，房屋的外部形象也相应地表现这些建筑类型的特征。本设计为智能化综合性办公建筑，由于内部空间较大，人流出入较多，和一般公共建筑相比，通常体型上进深较深，立面上常以较大的窗户和入口，分组设置的楼梯，反映住宅建筑的特征，而大片玻璃的陈列橱窗和接近人流的明显入口，通常又是一些商业建筑立面的特征。

5.1.2结合材料性能，结构构造和施工技术的特点
本设计为钢筋砼结构，由于墙体只起围护结构，立面上门窗的开启具有很大的灵活性，建筑物的整个空间也可开设柱间窗户，底层可能采用灵活开敞的布置原则，以取得室内外空间相互渗透的效果，有些框架结构的房屋，立面上外包梁柱构件没，形成结构鲜明的立面构图，显示出框架房屋的外形整体特点。
5.1.3掌握建筑标准和建筑规划的群体布置
5.1.4符合建筑造型和立面构图的一些规律

5.2建筑体型组合的构造要求

5.2.1建筑体型的组合，首先要求完整均衡

5.2.2主次分明，交接明确。

5.2.3体型简洁，环境协调。

第6章 建筑平面设计

建筑平面是表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，由于建筑平面通常较为集中地区反映建筑功能方面的问题，一些剖面关系比较简单的民用房屋，它们的布置基本上能够反映空间组合的主要内容。

6.1有关材料

6.1.1使用材料的平面设计

1.房屋的面积，形状和尺寸要满足室内使用活动和办公用具，设备合理布置的要求。

2.门窗的大小和位置，应考虑房间的出入方便，疏散安全，采光通风良好。

3.房间的构造应使结构构造布置合理，施工方便，也要有利于房间之间的组合，所用材料要符合相应的建筑标准。

4.室内空间以及顶棚、地面，各个墙面和构件细部要考虑人们的使用和审美要求。

6.1.2使用房间的面积、形状和尺寸
    1.使用房间的大小主要由房间内部活动特点使用人数的多少，办公设备的多少等因素决定的。

2.房间平面形状和尺寸主要由室内使用活动的特点办公设备布置形式，以及采光，通风，音响等要求决定的。在满足使用要求的同时，构成房间的技术特点以及人们对室内空间的现想，也是确定房间平面形状和尺寸的重要因素。

6.1.3门窗在平面房间的布置

6.1.4辅助房间的平面

6.2交通联系部分的平面设计

交通联系部分的面积，在一些常见的建筑类型，如宿舍，教学楼，医院或办公楼中，约占建筑面积的1/4左右，设计的主要要求有：

6.2.1交通路线简捷明确，联系通行方便。

6.2.2人流畅通，紧急疏散时，迅速安全。

6.2.3满足一定的采光通风要求。

6.2.4力求节省交通面积，同时考虑间隙处理等造型问题。

6.3本设计的平面设计

6.3.1平面形状设计
由任务书知，本建筑为5层框架结构，八度设防，建筑平面为一T形平面，平面布置图见前。
6.3.2门窗的布置和大小

   房间平面中的门的最小宽度是由人流多少和搬进房间的家具，设备的大小决定
窗的大小和位置，主要根据室内采光，通风要求来考虑。
由于本设计各层基本相同，考虑建筑立面的统一协调，所以门窗的尺寸基本相同。

6.4楼梯的设计

《建筑防火规范》要求：公共建筑的出入口不少于两个，疏散楼梯不少于两部。本设计由于考虑使用面积的要求，采用
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宽的双跑楼梯，且为板式楼梯。为使各层之间功能分明。各楼梯的具体布置见建筑图。
6.4.1确定楼梯间开间进深
考虑到建筑的模数的要求，将开间的尺寸定为3600mm，进深定为6000mm，楼梯井的宽度为100mm。
6.4.2确定楼梯的踏步尺寸及梯段的尺寸
办公楼的疏散楼梯采用平行的踏步，踏步高取为150mm，踏步宽取为300mm，所以楼层的踏步数——3600÷150=24，梯段踏步数——24÷2=12。
梯段长度——（12－1）×300mm=3300mm。梯段的宽度——（3600－600－100）÷2=1450mm。根据平台宽度大于梯段宽度的规定，平台亦取为1500mm。
6.4.3确定楼梯间的位置
楼梯间应布置均匀，位置明显，空间导向性强，并使最远房间的门到楼梯的直线距离不小于20m。
6.5基础的设计

包头地区地基较好，且结构体系为框架结构，故本设计的边柱基础为独立基础，中间柱基础为联合基础。基础详细资料见结构说明书中的基础设计部分。
                    第7章 建筑剖面设计

建筑剖面图是表示建筑物在垂直方向各部门的组合关系。剖面设计主要分析建筑物各部分应有的高度，建筑层数以及建筑剖面中的结构、构造关系。
7.1确定层数及各部分的标高

一、二层作为商场，三～六层作为办公用途，首层层高为5.4m，二层层高为4.5m，首层室内地坪高定为
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。室内外地坪高差为
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，窗台高取为
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7.2确定空间形状

根据本建筑的使用功能要求，其剖面形状采用矩形。

第8章 建筑立面设计

建筑立面是表示房屋四周的外部形象。立面设计和建筑体形组合一样，也是在满足房屋使用要求和技术经济的前提下，运用建筑造型和立面构图的一些规律，紧密结合平面，剖面的内部空间下的组合。根据平面、剖面设计，绘出初步的建筑体型，看整体的效果如何，恰当的确定门、窗、柱、雨蓬、勒角、线角以及必要的花饰等部件，即在此基础上调整直到满意为止。
建筑立面考虑一下问题：

8.1尺度和比例

8.2节奏感和虚实对比。

8.2材料色彩和色彩配置。

8.4重点及细部处理，重点对建筑物出入口、楼梯、转角等部位进行设计。
本建筑的立面设计为一规则建筑，立面整体给人以大方、简洁、严肃的艺术美感觉。由于本建筑为办公楼，故层高、玻璃门窗较大。显示出本建筑自己所具有的特色，外观上，本建筑外表以矩形建筑为主，外表干粘大理石材（一层）及刷浅色涂料（其它层），配合包头地区现在流行的色彩，显得整洁，干净，并且挂有金属材料的校训及校徽，突出学校的团结奋进的精神主题。
第9章 各部分的细部建筑做法

9.1外墙的做法（一层）
  （1）、20厚1：3水泥沙浆找平
  （2）、5厚的聚本板外墙保温
（3）、5厚1：3水泥沙浆加水重20﹪建筑胶镶贴10厚的大理石材。
（4）、白色水泥沙浆擦缝

9.2外墙的做法（其它层）

  （1）、20厚1：3水泥沙浆找平

  （2）、刷素水泥浆一遍

（3）、5厚的聚本板外墙保温

（4）、喷涂涂料俩遍（浅色），分割条的宽度为100㎜（深色）
9.3内墙的做法
  （1）、18厚1：3水泥沙浆分俩次抹灰

  （2）、2厚麻刀或纸筋石灰面
9.4 厕所墙裙

  （1）白水泥擦缝

  （2）3厚1：1水泥沙浆加20﹪的建筑胶贴5厚釉面砖
  （3）8厚1：0.1：2.5水泥砂浆结合层
  （4）12厚1：3水泥砂浆达底扫毛或划出纹道
9.5踢脚（150高）做法
  （1）12厚1：3水泥沙浆打底、扫毛或划出纹道
  （2）5厚 1：1水泥沙浆加20﹪胶贴15大理石材

（3）水泥沙浆擦缝
  踢脚（150高）做法如下图所示：
9.6屋面做法
（1）、SBS高聚物改性沥青防水卷材
（2）、20厚1：3水泥沙浆找平层
（3）、100厚水泥蛭石保温层
（4）、120厚的钢筋混凝土楼板

（5） 20厚水泥砂浆顶棚抹灰
9.7 楼面做法
（1）、20厚大理石板铺实拍平、水泥擦缝
（2）、30厚1：4干硬性水泥沙浆结合层

（3）、20厚1：3水泥砂浆找平
（4）、120厚现浇钢筋混凝土楼板

（5） 20厚水泥砂浆顶棚抹灰
9.8地面做法

       一般房间采用大理石地面，厕所采用陶瓷地砖防水地面。
A、大理石楼面
（1）、20厚大理石铺实拍平，稀水泥浆擦缝

（2）、撒素水泥面（撒适量水）。

（3）、30厚1：4硬性水泥沙浆结合层。

（4）、80厚
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混凝土
（5）、素土夯实
B、陶瓷地砖防水地面
（1）、20厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝

（2）撒素水泥面。

（3）、20厚1：4干硬性水泥浆打平层。

（4）、1.5厚聚氨脂防水涂料面上撒黄砂，四周沿墙上翻150高
（5）、刷基层处理剂一遍
（6）、15厚1：2水泥沙浆找平

（7）、50厚
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细石混凝土找坡不小于0.5﹪，最薄处不小于30厚
（8）、素土夯实

9.9 台阶做法
由于室内外有450的高度差，因此为了方便出入，应在室外入口处设置台阶，每级高为150。踏步宽度为300，台阶采用条形砌筑。其整体性好，且表面结实耐磨。具体做法见下图所示：
（1）、20厚石质板材踏步及踏步板，水泥沙浆缝
（2）、30厚干硬性水泥沙浆

（3）、素水泥浆结合层一遍

（4）、60厚
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混凝土台阶（厚不包括踏步三角形部分）
（5）、300厚3：7灰土

（6）素土夯实

9.10 散水做法：
（1）、50厚15号混凝土撒1：1水泥砂子压实赶光。

（2）、150厚3：7灰土。

（3）素土夯实。
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