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【 第 二 章 】 
工程概况及特点
第一节 工程环境
一、工程施工环境
本工程位于成都市倪家桥。根据对场地现场勘查后，对本工程施工场地的综合评价为：

1、本工程施工场地总用地面积需合理布置。

2、本工程周边有道路、其它办公用居民房等，对场容卫生、交通安全、噪音扰民等方面均不能按一般工程对待，必须严格执行施工纪律和文明施工要求，对重点方面应做专题处理并确保执行。

3、本工程现场内临时用水、用电能满足工程施工要求。

4、本工程的现场总平面规划要合理，充分利用场地，组织施工。

二、成都地区气候状况

1、室内外空气温度：

极端最高温度：42.2℃；     极端最低温度：-1.8℃；

夏季通风室外计算温度：33℃；

2、相对湿度：

最冷月平无相对湿度：82％；

最热月平均相对湿度：75％；

3、主导风向及其频率：

常年主导风向：CN；

平均风速：1.4M/S；

基本风压：0.3KN/M2；

4、降雨量：

年平均降雨量：1151.5mm；

一日最大降雨量：195.3mm；

第二节  工程概况
本工程位于成都市倪家桥，总面积约285平方米 。
本工程包括储蓄所的大厅客户区、柜员区、非现金交易区、VIP理财室、资料室、更衣室、机房、卫生间和店面等部分的装饰装修。具有功能齐全、技术要求高等特点。

第三节 工程特点
一、环境和施工条件特点
1、本工程位于成都市倪家桥，交通较方便。

2、本工程四面为已有建筑物，人流量较大，在整个施工期间内应对噪声、粉尘进行妥善处理，以减少对周围办公区的工作及行人的影响；施工期间应实行封闭防护处理，确保安全。

3、因本工程现场场地有限，应做好现场总平面规划，以充分利用场地，合理组织施工。

二、工程特点 

1、由于本工程质量要求高，必须精心组织、精心施工，项目经理必须严格负责，以确保工程目标的圆满实现。

2、该工程工种较多、施工作业面复杂，施工精度要求高，因此在施工过程中各工种之间应密切配合。

3、本工程施工中配合单位多，在施工过程中应协调好安装、消防等作业单位的交叉配合工作，使各工种间的协调配合工作一定要事先有安排，过程有监督，事后有检查，始终有记录，具备责任，可追溯，以使工程顺利进行。

三、工程重点

1、组织协调

本工程场地有限,且不同专业的施工单位较多，装饰部分与其它专业配合交叉多,又由于工种较多、施工作业面复杂，因此就决定了在施工程序安排和施工方法的选择上有较大的差异。如何建立项目组织机构、合理调配项目管理人员，协调各协作单位的工作进度，确定合理的施工顺序，做好与各不同专业施工的交叉平行作业，协同配合工作，以确保工程顺利进行并按期竣工是本工程要重点解决的问题。

2、施工场地有限，工程材料量大而且品种繁多，材料堆放和管理难度较大
  本工程可资利用的施工场地面积有限，又由于装饰施工是与其它专业施工同时、交叉进行，因此装饰材料进场后在现场的堆放和管理就受到很大限制，本施工组织设计将通过采用合理的布置来解决这个问题。

































































































—————————————————  铁二院装饰装修工程有限公司  ——————————————


