大体积砼温度测试记录表（一）
工程名称：                                                                点号：                     编号：
	测试时间
温度
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时
	第

小时

	环境温度℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表面温度℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中部温度℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中部温度与表面温度温差℃（≤25℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中部温度与环境温度温差℃（≤35℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测试人：
注：测试频率为：前3天，每2小时测一次，后3天，每6小时测一次，第7－14天，每24小时测一次。要求底板砼的里表温差不超过25℃。总降温差每日不超过3℃，每日水化热温度不超过35℃。
大体积砼温度测试记录表（二）
工程名称：                                                                点号：                     编号：

	测试时间

温度
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天
	第

天

	环境温度℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	表面温度℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中部温度℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中部温度与表面温度温差℃（≤25℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中部温度与环境温度温差℃（≤35℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


测试人：
注：测试频率为：前3天，每2小时测一次，后3天，每6小时测一次，第7－14天，每24小时测一次。要求底板砼的里表温差不超过25℃。总降温差每日不超过3℃，每日水化热温度不超过35℃。
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