分 项 工 程 安 全 措 施 交 底 单
                                                  2003 年4月14日

	单    位
	建工一建路桥公司
	工 程 名 称
	倚林佳园

	施工项目
	边坡处理
	任务书编号
	

	安      全      措      施
	1、 脚手架搭设及拆除

脚手架的搭设与拆除请总包按照中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求协助完成。

二、施工现场应严格按照《北京市建设施工现场安全防护标准》的要求进行防护。

三、施工安全要求

1、遵守劳动纪律，服从领导和安全、消防检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守工作岗位，严格执行安全操作规程。

2、进入施工现场必须戴好安全帽并系好下颌带，严禁酒后上班，现场禁止吸烟。
3、严禁土钉墙施工与机械挖土在同一施工面，打孔时应有必要的工作面。
4、特殊工种上岗人员必须符合有关规定并持有北京市特种作业操作证或北京市特种作业临时操作证。
5、非机电人员严禁擅自动用机电设备，机电设备使用前应进行严格检查，发现问题及时解决，不许机电设备带病使用，管线及接头要防止发生开裂。
6、严格用火制度，现场用明火必须申请用火证并有防火措施。
7、现场电线包括电焊机的电线应符合要求并经常进行检查，防止漏电。下班时，用电设备要及时拉闸断电。
8、施工用的材料及使用机具设备，严禁从槽上边往槽内抛扔。
9、搞好办公室、宿舍及周边环境卫生，严禁随地便溺及乱扔垃圾杂物。
10、现场办公室、宿舍不准使用电热器具。
11、产生噪音的设备应有围挡，夜间施工不准大声喧哗，防止噪声及粉尘污染。
12、现场材料堆放整齐，做到活完料净，节约原材料。
13、在施工中发现不安全的隐患，及时报告工长，经采取必要措施后排除隐患，再继续施工。
14、高空作业必须戴安全带。
15、认真执行安全生产、消防文明施工的有关规章制度。

四、未尽事宜请现场施工管理人员按照北京建工集团有限责任公司《安全生产、文明施工文件汇编》及时解决落实。
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注：此表一式三份，工长、安全、班组各一份。

