文明施工及环境保护措施

第一节 管理目标

1、 文明施工管理目标

1、 确保施工现场创建为“北京市建筑工程安全文明工地”，确保总包方CI战略的要求；

2、 确保工程施工现场获得北京市“文明安全样板工地”称号；

3、 杜绝工程施工现场人员违法、违规、违例和违纪行为；

4、 工程施工现场人员文明施工教育、培训率达到100%。

2、 环境管理目标

1、 现场整洁，排放有控，保护周边，环保作业；
2、 合理消耗资源，降低不适当操作给环境带来的负面影响；

3、 施工现场内的环境隐患整改率必须保证在规定的时限内达到100%，杜绝工程施工现场重大环境隐患的出现；

4、 工程施工现场人员环境教育、培训率达到100%。

第二节 文明施工措施

为了创造良好的工程施工现场的工作环境，养成良好的文明施工作风，保证职工身体健康，我单位积极组织力量，依据北京市的有关规定，对施工现场的文明施工严格要求，狠抓落实,使工程施工现场文明施工保持规范化、正规化和经常化。

我公司依据本工程的特点，制定了以下的文明施工措施，并由项目经理直接负责，并监督、检查、落实。

1、 项目经理为工程施工现场文明施工工作第一负责人，项目部副经理协助项目经理进行文明施工工作管理；

2、 各专业施工队伍要有一名负责人主抓现场的文明施工和场容，施工员分区负责，各施工小组有一人负责文明施工。
3、 严格贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作；

4、 项目部应按照施工总平面布置图，布置施工设备及各项临时设施、堆放大宗材料、成品半成品和机具设备，不得侵占场内道路和安全防护等设施；

5、 施工机械进场必须进行安全检查，经检查合格方可使用，施工机械操作人员建立机组责任制并依照有关规定、持证上岗、禁止无证人员操作；

6、 施工项目部应保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好状态，保持场容、场貌的整洁，作业班组切实做到工完料净、场地清，确保文明安全长效地管理；

7、 对所有工程施工现场人员进行文明施工方面的教育；

8、 坚决遵守总包方有关工程施工现场文明施工的各项管理规定。

9、 配合总包方做好工程施工现场文明施工工作，积极参加总包方组织的工程施工现场文明施工活动，并接受总包方的检查，虚心听取意见，认真落实预防、整改措施；

10、 加强工程施工现场文明施工的宣传、教育工作，做好工程施工现场人员的思想工作，在生活上给予工程施工现场人员（尤其是施工人员）以最大的关心和照料，按时足额发放工资，保持工程施工现场安定团结；

11、 工程施工现场人员统一着装上岗，衣冠整洁，并佩带胸卡，实行正规化、半军事化的管理；

12、 工程施工现场人员须举止文明、行为规范、尊章守纪、礼貌待人；

13、 工作期间，严禁工程施工现场人员喝酒、吸烟和嬉戏、打闹，一经发现当即开除，并直至追究其法律责任；

14、 严禁施工人员在工程施工现场和施工作业现场随地大小便；

15、 保持施工现场的环境卫生；

16、 施工作业完毕后，及时清理施工垃圾，并运至总包方指定地点存放，严禁乱丢乱扔垃圾；

17、 进入现场的设备、成品、半成品均应堆放在指定的地方，码放整齐，保证道路的畅通。
18、 办公区和生活区的生活垃圾，须存放在密闭式容器中，并及时清理，运至总包方指定地点存放；

19、 严格执行总包方规定的施工作息时间。除特殊情况和总包方批准的施工作业时间之外，工程施工现场施工作业在早6时至晚8时进行；

20、 严格执行8小时工作时间制度，采取分班和分批施工作业，保障施工人员身心健康；

21、 按总包方规定须抢工期而加班时，做好施工人员的动员工作和后勤保障工作，并按规定支付加班工资；

22、 生活区宿舍要保证必要的生活空间，生活用品排放整齐；

23、 生活区宿舍要保持通风，夏季有防暑降温措施。

24、 生活区食堂要符合环保、卫生、消防的要求，在市区施工时要使用清洁燃料；

25、 生活区食堂要有消毒措施，生熟分开，炊事人员要身体健康，无传染病，且应办理健康证；

26、 工程施工现场人员不应吃变质、过期食物，以防止食物中毒；

27、 遇突发火灾时，发现人员和现场人员应立即按应急预案及时进行扑救、抢救受伤人员，并控制火势蔓延，尽量避免发生爆炸。同时，立即报项目负责人、项目部经理或公司主管领导。必要时，拨打火警119、急救电话120、求助相关方和社会救援；

28、 遇突发人员伤害时，发现人员和现场人员应立即按应急预案及时对受伤人员进行抢救。同时，立即报项目负责人、项目部经理或公司主管领导，并采取有效措施，控制事态扩大。必要时，拨打急救电话120，求助相关方和社会救援；

29、 遇突发人员疫病时，发现人员和现场人员应立即按应急预案报项目负责人、项目部经理或公司行政主管部门负责人、主管领导，对急症人员、传染病人员，立即实施医治、隔离或拨打急救电话120，救助社会救治。必要时，视疫病情况报卫生防疫部门和机关，对相关人员采取防疫措施。

第三节 环境保护措施

1、 项目经理为工程施工现场环境保护工作第一负责人，项目部技术负责人协助项目负责人、项目副经理进行环境保护工作管理；

2、 对所有工程施工现场人员进行环境保护方面的教育；

3、 严格执行总包方和监理就环境保护方面的各项规章、制度，坚决服从命令、听从指挥；

4、 积极参加总包方组织的各项环境保护工作，并接受总包方和监理的检查，虚心听取意见，认真落实预防、整改措施；

5、 防止大气污染

(1) 用砂轮开槽机，先喷上水，然后盖上隔尘罩，防止灰土飞扬。

(2) 施工用的油漆、防腐漆、防火涂料等易污染大气的化学物品统一收集并处理。
6、 扬尘的控制措施
(1) 工程施工现场土方作业尽量采取防止扬尘措施，适量洒水或遮盖。风力大于5级时，严禁室外土方作业；
(2) 工程施工现场保洁和垃圾清运前，要适量洒水，避免扬尘；
(3) 施工现场由相关方造成扬尘时，除向责任方提出控制扬尘建议外，施工人员要采取自我防护措施。
7、 噪声的控制措施
(1) 工程施工现场必要时采取降噪声措施，施工人员使用隔音墙、板和耳塞等降噪用具；

(2) 加工棚周围设围挡隔音，使用性能优良低噪音的电动砂轮切割机、台钻。
(3) 使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。
(4) 加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。
(5) 使用产生噪声的施工设备、机具，可能时，要选择适宜地点（施工场界处应≤75db）进行操作并采取自我防护措施；

(6) 施工现场离社区较近时，晚22时后要尽量避免产生噪声（施工场界处应≤45db）的施工作业，或根据总包方和监理的要求进行施工作业，并采取降低噪声的有力措施；
(7) 施工现场装卸设备、材料时，施工人员要轻拿轻放，车辆禁止鸣笛，以最大限度降低噪声。
8、 废物的控制措施
(1) 施工现场废物（如：废钢材、废管材、废线材、废设备、废油、废液和废渣等），要有专人管理，并进行标识、隔离。施工人员要尽量节约材料，减少废物产生；
(2) 仍有回收价值的废物，要送物资回收部门进行处置。
9、 废水的控制措施
(1) 施工现场进行打压、冲洗、试水试验时产生的废水，要按总包方和监理的要求，排入指定地点或排入市政污水管网。对打压时所泄漏的水应采取有效的控制措施，以减少对周围环境的影响；
(2) 施工人员要尽量节约用水，减少废水产生。
10、 废弃物管理施工设备、机具应有专人进行管理，对使用的油、液等要有防止向大地渗漏措施。

(1) 施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识；
(2) 废弃物的运输确保不遗撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理；
(3) 对可回收的废弃物做到再回收利用；
(4) 工程经理部配置粉尘、噪声等测试器具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测，并对环保指标超标的项目及时采取有效措施进行处理。
11、 对油漆、涂料、稀料等化学品，应随用随进，减少存放量，并对废油漆、涂料、稀料等及其储存装置应回收处理，或送物资回收部门进行处置；
12、 一旦出现重大环境影响责任事故，应执行《应急准备与响应控制程序》和《安全生产事故报告及处理制度》。

