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虚拟光盘塔

LanStar® NetSchool 家族成员虚拟光盘塔3.5是基于TCP/IP及Win32平台的网络应用系统。它以一台服务器为基础，将来自不同物理光盘或硬盘的文件系统制作成虚拟光盘，然后将它们放置在虚拟光盘柜内，继而提供海量的虚拟光盘给不同的用户使用，真正实现了多用户网上查阅，就如同在本地操作一样，使用户无须很大的存储空间就能访问广泛的信息资源。满足了图书馆、电子阅览室等各种办公环境的需要。具有方便，及时，信息量大的特点。
第1章 概念

虚拟光盘塔是相对于硬件光盘塔，将大量数据资料存储在服务器中，供用户端模拟光驱，访问数据资料的系统，达到快速方便访问的目的。

第2章 配置要求

服务器端
CPU: PII266或更高速度的CPU

RAM: 128M或更高

硬盘：建议7200转或更高速度（推荐使用SCSI硬盘）
管理员端
CPU: PII266或更高速度的CPU
RAM: 64M或更高
光驱：8倍速以上（制作DVCD、DVD需要DVD光驱）
用户端
CPU：Pentium 166或更高速度的CPU
RAM：32M或更高
网络要求：
至少10M带宽以太网。服务器端、管理者端和用户端处于同一网段。
第3章 支持的系统平台

服务器端
Windows NT Server/WorkStation，SP4以上
浏览器IE4.0以上
WinSock2.0

TCP/IP协议
工作站端
Windows 95/98

Windows NT Server/WorkStation，SP4以上
浏览器IE4.0以上
WinSock2.0

TCP/IP协议

第4章 功能特点：

虚拟光盘塔3.5具有如下功能：

管理虚拟光盘塔

权限管理功能

检索功能

信息查询功能

用户管理功能

虚拟光盘塔3.5具有以下特点：

借助虚拟光盘塔，一方面用户可获得相当于硬盘读写速度的虚拟光驱，另一方面突破了普通光盘640MB容量的限制。

虚拟光盘制成后，可供反复使用，避免了物理光驱和光盘在使用中的损耗。
附赠多部虚拟光驱。可增加至23台虚拟光驱，每部虚拟光驱功能都和真正的光驱一样。

使用专业的压缩和实时解压缩法，对于一些没有压缩过的光盘片，压缩率可达40%以上。

虚拟光盘塔3.5采用与Windows NT系统一致的权限管理方法，使得系统管理员无须学习任何关于虚拟光盘塔的知识也可轻松的管理光盘，赋予每个用户适当的使用权限。

无论光盘库多么庞大，内置式检索工具能帮助您快速找到所需光盘。
支持虚拟光盘再编辑。通过类似于Windows标准的编辑方法，如Ctrl+C等，可以随意修改虚拟光盘。制作出一张自己钟爱的虚拟光盘。
支持信息查询。管理员可随时查阅历史记录，如某使用者在星期一至星期五使用虚拟光盘的状况等。对于需计费的场所，虚拟光盘塔系统更可提供计费功能。
虚拟光盘塔3.5不仅可以将数据光盘，VCD，DVCD，DVD等物理光盘制作成虚拟光盘，还可将任一资料夹制作成虚拟光盘。
同一张虚拟光盘可供多个用户同时访问，极大提高虚拟光盘的使用效率。
第5章 体系结构

   虚拟光盘塔采用Server/Client体系结构，稳定可靠。如下图：
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第6章 适用范围

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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