泵送砼的原材料、配合比

    (1) 原材料 

    1) 泵送砼，应满足砼泵送进的流动性与稳定性要求，即可泵性要求。

    2) 砼中掺入粉煤灰可提高砼可泵性，其技术标准和试验方法应符合《用于水泥和砼中的粉煤灰》(GB1596-88)的有关要求。

    3) 应用外掺剂可增加砼坍落度和延长初凝时间，其技术标准均应按有关现行的国家标准《砼外加剂应用技术规范》(GBJ119-88)及行业标准执行。

    (2) 泵送砼的配合比应按要求确定：

     1) 砼配合比必须符合规定的强度等级及和易性，耐久性的要求。

     2) 应根据材料规格、泵送距离、输送管管径、浇灌方法、浇筑部位、气候条件等确定。

     3) 砼配合比应根据计算，试配和试泵送后确定。

     4) 泵送砼配合比还应使砼具有运输过程中的质量稳定性，除符合一般砼要求外，尚应符合：

     ①  最少水泥用量宜为300kg/m3。

     ②  砂率宜为40～45%。

     ③  粗骨料粒径一般应为输送管径的1/3。泵送高度超过50m，碎石最大粒径宜为25mm。

     ④  采用双掺技术(外掺剂和粉煤灰)，外掺剂的应用一般应与水泥做相关试验。

     ⑤  泵送砼的水灰比不宜小于0.45，不得大于0.7。

     ⑥  坍落度值见下表示。

                    坍 落 度 参 数 值

┌──────┬────┬────┬─────┬─────┐

│泵送高度(m) │<30     │30～60  │ 60～90   │>100      │

├──────┼────┼────┼─────┼─────┤

│坍落度(mm)  │80～140 │120～160│ 140～200 │160～220  │







