    刚性防水屋面技术要求

    (1) 对材料的技术要求

    ① 水泥：新规范中规定宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，用矿渣硅酸盐水泥时，应采取减小泌水性的措施，水泥标号不宜低于425号，不得使用火山灰质水泥。

    ② 石子：最大粒径不宜超过15mm，含泥量不应大于1%。

    ③ 砂子：应采用中砂或粗砂，含泥量不应大于2%。

    ④ 水：应用不含有害物质的洁净水。

    ⑤ 钢筋：宜采用冷碳冷拔钢丝。

    ⑥ 外加剂：应根据不同技术要求，选用不同品种的外加剂。

    ⑦ 密封材料：应符合设计要求，采用弹性或弹塑性密封材料。

    (2) 对基层的要求

    ① 结构层必须有足够的刚度，挠曲变形应在允许范围以内，结构表面无较大的裂缝出现。

    ② 板缝灌缝： 板缝应用强度等级不小于C20的细石砼灌缝，在灌缝的砼中宜掺入微膨胀剂，浇灌时应震捣密实。 当缝宽大于40mm或上窄下宽时，板缝内应设置构造钢筋， 增大其刚度。

    ③ 板端缝密封处理：根据规范要求，必须将板端缝进行密封处理，以提高屋面防水的可靠性。

    ④ 找平、找坡：在安装屋面板时就应在结构层上找出2%～3%的坡度。

    (3) 防水层砼配合比

    应在施工前由试验部门进行配合比设计， 符合规范规定的技术要求。

    (4) 物质准备要求

    ① 现浇砼所用的水泥、石子、砂子及钢筋等材料应按工程需要量一次备足，保证屋面砼防水层能连续一次浇筑完毕。

    ② 各种施工用的机械如砼搅拌机、垂直运输设备、平板震捣器等应按要求设置齐全，能保证施工使用安全。

    (5) 对屋面设施的要求

伸出屋面的各种管道、结构物、 预埋件、预留孔等，已按设计要求安设完毕或预留位置； 天沟、檐沟已用水泥砂浆找好坡度；各种泛水、水落口、 排水口等节点已按设计要求进行了柔性密封处理。

