    干粘石施工

    (1) 施工准备

    1) 作业条件

    屋面工程全部做完，水落管卡已安装完毕；阳台栏杆、装饰块预埋设施的孔洞、脚手架孔已粉平补齐，并不再进行水电等损坏墙面的作业。

    门窗框已校正、固定牢固，四边缝隙已填嵌齐平(铝合金门窗框边已提前粘好保护膜)。

    提前做好样板，经建设、施工、 设计三方同意并按规定准确计算出各种用料，一次备足。

    2) 材料

    水泥：应用标号不低于325号的普通硅酸盐水泥或白水泥，并不得有受潮结块现象。同一建筑的墙面必须用同一批号的水泥。

    砂：一般用中砂，粘米石时，因粘结层较薄， 也可用含泥量小于5%的净细砂。

    石子：一般用粒径3～6MM、色泽一致的石子。用前必须过筛，分为5～6MM、4～5MM、3～4MM三个规格，提前淘洗干净、晾干，分类堆放，使用时用湿布将石子擦搓， 使其轻微潮湿，不含灰尘。石子应用圆形或方形颗粒，忌用薄片或鸟嘴状的石子。

    107胶：用前进行检查，确保107胶的质量， 工地简易检查方法是用小木棒捞起一缕，有扯粘条现象者，说明粘结力强，若如清水欲滴，则说明质量不好，不宜采用。冬季如气温较低，107胶呈粘糊状，可用热水化开。

    颜料：选用耐光耐酸碱的矿物质颜料， 其掺量不大于水泥重量的5%。

    3) 机具

    (2) 操作工艺

    1) 基层抹灰

    2) 弹线粘条

    3) 抹粘结层

    4) 甩撒石子

    5) 拍平压实

    6) 分格缝处理

    (3)  质量标准

    1)

    2)

    (4) 成品保护

    1)

    2)

    3)

    (5) 安全注意事项

    1)

2)
