    水性绒面涂料饰面施工

    水性绒面涂料涂装后，产生一种仿麂皮绒毛视觉的装饰效果，给人以多彩、柔和、典雅、豪华之感觉。是一个有九十年代国际先进水平的室内高级装饰涂料。

    1 主要技术性能指标

    在容器中状态  液体状，搅拌后均匀无结块。

    贮存稳定性(5～30℃)  6个月

    低温稳定性  ≥－5℃

    涂膜外观  与样本基本相同

    干燥时间  表干≤3h，实干≤24h

    耐水性  72h无异常

    耐碱性  (饱和氢氧化钙溶液)48h无异常

    耐洗性  ≥800次

    2 机具

    空压机  规格为0.6m攩3攪。

    喷枪  一般油漆喷枪，喷嘴直径为2～2.5mm。

    存料容器  塑料、木质或镀锌铁皮桶。

    3 施工操作要领

    基层处理：清除干净基层表面油污和灰尘。对不平整处和缝隙，采用石膏老粉腻子满墙批嵌平整，一般应“二批二磨”，并将表面用砂纸磨光。干燥后方能进行水性绒面涂料施工。

    刷(滚)二遍与水性绒面涂料相配套的乳胶漆每遍乳胶漆施工后，应采用0#砂纸打磨光洁。

    将水性绒面涂料用干净的竹、木棒搅拌均匀。若粘度太高，难以喷涂时，可加少量清水稀释，但加水不得超过5%。

    将水性绒面涂料倒入喷斗，由左向右，从上往下进行喷涂，喷涂压力为40～70N，喷嘴距墙面30～40cm，距离太近，涂料会从墙面飞溅出来，既影响质量，又浪费材料。距离太远，不易显示绒感，涂料浪费也大。喷涂时，喷嘴要垂直于墙面，并应以“十字”形喷涂，即先横后竖进行喷涂。每次喷涂不宜太多，只能轻飘喷涂，否则易失去绒感。每喷涂一次(一横一竖为一次)，待干燥后，再喷第二次，千万不能接连不断地喷涂。每次喷涂间隔时间视气候而定，一般为1～3h。一般经喷涂3～4次即显示出较强的绒感。

    若喷涂层出现小疙瘩时，待其干燥后，用0～1攩#攪细砂纸将小疙瘩磨光。同时，经将绒面涂料进行充分搅拌后用4～5层窗纱过滤，再进行喷涂。

    4 注意事项

    1) 喷涂取料后，应将桶盖盖好，以免桶中涂料表面结皮。

    2) 应避免雨天或低温(气温低于3℃)环境下施工。

    3) 喷涂之后，要及时用水将机具清洗干净或浸泡在水中。

4) 喷涂时，以2～3人一组为好，操作工人太多，既影响工效，又会影响涂料的均匀性与绒感。
