    加气砂轻质砂浆粉刷施工

    粉煤灰加气砼因具有容重轻、耐热、保温、防火、吸音和易加工等的特性，是一种轻质和耐热保温的墙体材料。但如果加气砼墙体砌筑和墙面抹灰仍采用普通砂浆，就会造成加气砼墙面抹灰出现空鼓、裂缝、剥落等现象，影响工程的感观质量，而采用加气砂轻质砂浆砌筑和粉刷加气砼墙体，就可以克服上述问题。

    (1) 使用范围

    加气砂轻质砂浆主要适用于一般工业与民用建筑加气砼墙体的砌筑和抹灰工程。也适用于±0.00以上一般工业与民用建筑的粘土砖、砼小型空心砌块及其他砌块墙体的砌筑和抹灰。但不得使用于有酸、碱侵蚀的墙体的砌筑和抹灰工程。

    (2) 材料的主要技术要求

    ① 加气砂的技术要求

    细度模数：用于砌筑砂浆时为3.5～2.5；用于抹灰时为2.5～1.8。

    加气砂干重度在700～800kg/m3左右， 不得含有杂质。

    符合《建筑材料放射卫生防护标准》(GB6566-86)。

    ② 麻布片的技术要求

    使用天然麻皮分成宽2～3MM的麻片织成。

    麻布片幅宽15～20CM，孔的大小为10～20MM见方。

    麻布片受潮变质者不得使用。

    ③ 加气砂轻质砂浆的技术要求

    宜采用325号水泥，石灰膏须充分熟化；宜用不含杂质的洁净水。

    干重度1000～1200kg/m3。

    稠度要求见表1。                          表1

┌────────┬────────┬────────┐

│  砌体种类      │砌筑砂浆稠度(cm)│抹灰砂浆稠度(cm)│

├────────┼────────┼────────┤

│  普通粘土砖    │     7～10      │     5～6       │

├────────┼────────┼────────┤

│  粉煤灰加气砼块│     6～10      │     6～8       │

├────────┼────────┼────────┤

│  砼空心砌块    │     4～6       │     5～7       │

└────────┴────────┴────────┘

    (3) 操作工艺要点

    ① 配合比确定

    加气砂轻质砂浆的配合比应通过试配确定。砌筑砂浆和抹灰砂浆参考配合比参见表2.3。

                  加气砂轻质砌筑砂浆配合比          表2

┌────────────┬─────┬────┬───┬───┐

│  砂浆名称              │水泥(325#)│  石灰膏│轻质砂│水    │

├────────────┼─────┼────┼───┼───┤

│M5水泥轻质砂浆          │    1     │  0     │ 5～6 │现场定│

├────────────┼─────┼────┼───┼───┤

│M5水泥石灰混合砂浆      │    1     │0.3～0.5│ 5～6 │现场定│

├────────────┼─────┼────┼───┼───┤

│M2.5水泥石灰混合轻质砂浆│    1     │0.3～0.5│ 7～8 │现场定│

└────────────┴─────┴────┴───┴───┘

          加气砂轻质抹灰砂浆配合比           表3

┌──────────┬───┬────┬───┬───┐

│    砂浆名称        │ 水泥 │石灰膏  │轻质砂│ 水   │

├──────────┼───┼────┼───┼───┤

│代116的水泥石灰混合 │  1   │0.4～0.6│8～10 │现场定│

│轻质砂浆            │      │        │      │      │

├──────────┼───┼────┼───┼───┤

│代1:3的石灰轻质砂浆 │      │  1     │9～10 │现场定│

└──────────┴───┴────┴───┴───┘

    ② 砂浆配制

    加气砂轻质砂浆应采用重量比，在施工时可折算成体积比。

    加气砂轻质砂浆应在强制式搅拌机内拌和。在搅拌时先投入水泥，石灰膏并加入少量水搅拌成糊状，然后边加水，边加加气砂拌和均匀达到所需要的稠度。

    拌和时间不少于3min。

    ③ 加气砂轻质砂浆用于加气砼砌筑的轻质砂浆标号应按设计规定，加气砼块在使用前如天气干燥应在隔天进行适量洒水，使砌块表面浸透深度约2cm左右。加 气块排列砌筑应符合设计要求及《蒸压加气砼应用技术规程》(JGJ17-84)。垂直灰缝宜用灌浆的专用工具或内外临时夹板灌浆。

    ④ 加气砂轻质砂浆用于加气砼墙面粉刷工艺

    墙面处理：调整安装质量有问题的门窗框并用砂浆嵌实。凸出墙面过多的砌块应刨平或铲平。铲去过多的浮浆和砂浆，凹进过多的砌块灰缝及缺角部分用砌体同标号砂浆分层补平，除去墙体表面鱼鳞状粉粒、毛刺、灰尘。墙面洒水湿润。

    操作工艺：做塌饼冲筋→刷107胶水泥浆一道(107胶:水泥:水=1:1:41)→粉底层灰→在砼与墙体接触处粘贴经浸泡的麻布片→1～2d后抹中层灰→1～2后抹面层灰→养护。

    (4) 操作注意事项和质量要求

    ①加气砼块有严重掉棱缺角，断裂和外形尺寸偏差过大者不得使用。

    ②用于砌筑的加气砂轻质砂浆应按《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)要求制作试块。

    ③用于粉刷的加气砂轻质砂浆墙面质量评定应按《建筑安装工程质量检验评定标准》(GBJ300-88)进行。

    ④砌体灰缝饱满度>80%，水平灰缝厚度不大于15mm，垂直缝宽度不大于20mm。

    ⑤抹灰墙面湿润应以表面湿透深度5～8mm为准，一般情况，抹灰前1d喷水两遍，抹灰前2h再喷一次，不得随喷随抹灰。

    ⑥加气砂轻质砂浆应随拌随用，拌和后3h内用完，当温度超过30度时2h内用完。

    ⑦加气砂轻质砂浆的抹灰层应在润湿的条件下养护，凝结前防止快干、水冲、撞击和振动。

    ⑧麻布片粘贴应紧跟底层抹灰进行，把浸湿的麻布片粘贴在底层灰上，用木蟹边拍边搓，以搓出浆为宜。

    ⑨当外墙面层为混合砂浆时， 中层抹灰层可采用1:1:6的水泥石灰混合轻质砂浆，当外墙面层为水泥砂浆时，采用1:1:6(水泥:石灰膏:黄砂)水泥石灰混合砂浆。内墙中间层根据设计要求采用1:1:6 的水泥石灰混合轻质砂浆或1:3石灰轻质砂浆。面层应按设计要求施工。

    ⑩砼柱、梁面的粉刷与墙面相同。
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