    爬模施工安全措施

    (1) 爬模的外附脚手架和悬挂脚手架应满铺脚手板或钢板网，脚手架外侧设拦杆，安全网或钢板网。

    (2) 爬架底部满铺脚手板或钢板网，四周设置安全网或钢板网。

    (3) 每步脚手间有爬梯、人员应由爬梯上下，进行爬架和附墙架工作应在爬架内上下，禁止攀爬模板脚手架和由爬架外侧上下。

    (4) 为保证爬升设备安全可靠，每次使用前均需检查。

    (5) 严格按照模板和爬架爬升的程序进行施工模板和爬架，爬升时墙体砼要达到规定的强度。

    (6) 爬升过程中要随时检查，如有相碰等情况，应停止爬升，待问题解决后再继续爬升。

    (7) 爬升时人员不应站在爬升的模板或爬升的爬架，只许站在固定的用作爬升支承的爬架或模板上。

    (8) 对参加爬模施工的人员要进行安全教育，操作规程教育，不是爬模专业人员不得擅自动用爬模设备，拆模和拆除附墙架等。

    (9) 操作人员应背工具袋，存放工具和零件，防止物件跌落，禁止在高空向下抛物。

(10) 爬升时，下面应设警戒区，设明显标志，防止人员进入。
