郑西铁路客运专线

钻  (挖)  孔  记  录

施工单位：                                       桥梁名称：                          开钻（挖）日期 :                 编号:  质统—05            
	墩号
	
	桩号
	
	桩径(m)
	
	地面标高(m)
	
	设计桩尖标高
	

	护筒长度(m)
	
	护筒顶标高(m)
	
	护筒埋置深度(m)
	
	钻头型式和直径
	
	钻头质量(kg)
	

	上班交班时进尺%
	
	本班进尺(m)
	
	累计进尺(m)
	
	自   月    日   时   分至   月    日   时   分

	时间
	共计

(h)
	工作项目
	冲程

(m)
	冲击

次数

（次/分）
	钻(挖)进深度
	检孔深度

(m)
	孔底

标高

(m)
	孔内水位

(m)
	备     注

	起
	止
	
	
	
	
	本次

(m)
	累计
(m)
	
	
	
	

	h
	min
	h
	min
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	时
间

统
计
	纯
钻

(挖)时
间
	辅助生产时间(h)

	
	
	取渣
	检孔
	检查

钻

头
	接
钢丝

换绳
	投石
	投土
	
	
	小计
	孔内

事故
	机械

事故
	待料
	停电
	
	小计
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   施工人员：                  施工班长：                            记录员：                              年    月    日   

郑西铁路客运专线

钻孔桩灌注水下砼施工记录
单位:                                                                编号: 质统—07

	工程名称
	
	墩(台)号
	
	桩  号
	

	钻孔完毕时孔底标高
	
	灌注前孔底标高
	
	孔底沉淀厚度
	

	钢筋笼长度
	
	钢筋笼底标高
	
	护筒长度及顶面标高
	

	导管
直径
	
	导管长度
	  M分    节
	导管底

标高
	
	柱

径
	设计   实际   

	设计砼

数量
	
	每盘砼
数量
	
	实灌砼

（m3）
	
	灌注起   

讫时间
	 年   月   日

      时     分

	顺号
	量测

时间

(时分)
	量测间

隔时间
(时分)
	砼面

标高

(m)
	导管标

尺读数

(m)
	导管埋

入深度

(m)
	灌入砼

盘数
(盘)


	灌注砼
数量
(m3)
	附注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


记录：          施工负责人：          主管工程师：          监理工程师：  
注： 1.附注栏中应绘注桩位示意图,不同时间砼的水灰比和陷度，灌注中断的原因(如拆装导管，机械故障等)。

     2.挖孔桩灌注砼施工记录可参照本表修改使用。

郑西铁路客运专线

混 凝 土 施 工 检 查 表
编号:质统-08

	工 程 名 称
	
	合 同 段
	

	单位工程名称
	
	施工部位
	

	施 工 时 间
	开始
	
	结    束
	

	施 工 气 温
	最高
	
	最    低
	

	拌 和 方 式
	
	运输方式
	

	水 泥 品 种
及  标  号
	
	水泥用量
(Kg/m3)
	

	施工配合比
	
	水 灰 比
	

	外  加  剂
	名称
	
	掺 入 量
	%

	实测坍落度(cm)
	1
	
	2
	
	3
	
	平均
	

	试    件
	组数
	
	编号
	

	施工间断

情况记录
	

	冬季防寒保

温措施及入

模  温  度
	

	自检意见及质检工程师签名
	

	监理工程师

意见及签名
	

	填表单位
	

	填    表
	
	工地主管
	


郑西铁路客运专线

钻 (挖) 孔 桩 成 孔 检 查 表
质统-09
	桩基编号
	

	钻挖孔时间
	开 始
	
	结  束
	

	桩尖标高(m)
	设 计
	
	成  孔
	

	成孔深度(m)
	设 计
	
	实钻(挖)
	

	桩径(cm)
	检验方法
	测点数
	最大值
	最小值
	平均值

	
	
	
	
	
	

	换浆测试
	开 始
	日   时   分
	结  束
	日   时   分

	泥浆测试
	稠 度
	
	含砂率
	

	倾斜度 %
	
	
	
	

	钻(挖)孔中出现的问题及处理方法
	 

	成孔缺

陷情况
	

	备   注
	

	自检意见

及签名
	

	监理工程师意见及签名
	


填表单位:              填表:            工地主管:           年   月   日
郑西铁路客运专线

混凝土拆模检查表

                                                                   编号: 质统—10

	工程名称
	
	灌注日期
	

	
	
	
	

	
	
	拆模时间
	

	工程地点
	
	
	

	
	
	工程部位
	

	
	
	
	

	混凝土强度
	设计
	
	实测
	1
	2
	3
	平均
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	顶面标高
	实测位置
	

	
	标    高
	

	平整度（mm）
	允许值
	
	检测点
	
	最大值
	
	合格率
	    %

	轴线偏位
（mm）
	横
	左端
	
	右端
	

	
	纵
	前端
	
	后端
	

	尺寸偏差
	长
	允许值
	
	实测值
	上
	
	中
	
	下
	

	
	宽
	允许值
	
	实测值
	上
	
	中
	
	下
	

	
	高
	允许值
	
	实测值
	上
	
	中
	
	下
	

	垂直度或坡度
	

	外观缺陷
	蜂窝

麻面
	部   位
	缺陷面积
	所占比例(%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	露筋
	

	
	掉角
	

	自检情况及

签      名
	
	图   示


	主管工程师
	
	

	施工单位
	
	

	填   表
	
	

	监理工程师

意见及签名
	
	


郑西铁路客运专线

混凝土养护记录表

                                                                     编号: 质统—11

	工程名称
	
	工程部位
	

	工程地点
	
	灌注日期
	

	外界气温(℃)
	最高
	
	最低
	
	平均
	

	养护期
	开始
	年  月  日
	结束
	     年   月   日

	养护方法
	覆盖
	
	洒水
	
	次/h
	

	冬

季

施

工
	防寒保

温措施
	

	
	测温

记录
	日期
	温度
	日期
	温度
	日期
	温度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	自检意见

及签名
	

	监理工程师

意见及签名
	


施工单位：                             记录：              主管工程师：

郑西铁路客运专线

混 凝 土、浆 砌 圬 工 灌 注 日 志
单位:                            天气:     施工日期:        编号:质统-13
	工程名称
	
	水泥
	厂名
	
	卡片号
	

	里    程
	
	
	品种
	
	理论
	水灰比
	

	部    位
	
	
	标号
	
	
	配合比
	

	等    级
	
	
	编号
	
	要求坍落度
	(cm)

	开盘时间
	
	施工数量
	
	施工坍落度
	(cm)

	终盘时间
	
	水泥总用量(kg)
	
	试件编号
	

	砂
	含水率%
	
	施工
	配合比
	
	
	

	石
	
	
	
	水灰比
	
	
	

	每立方米用料kg
	水泥
	
	每次拌合用料kg
	水泥
	
	
	

	
	砂
	
	
	砂
	
	
	

	
	石
	
	
	石
	
	
	

	
	水
	
	
	水
	
	
	

	
	外加剂
	
	
	外加剂
	
	
	

	
	外渗料
	
	
	外渗料
	
	
	

	工   作   负   责   人

	领工员
	
	称重
	水泥
	

	试验员
	
	
	
	砂
	

	工班长
	
	
	
	石
	

	组  长
	
	
	
	水
	

	洒  水
	
	
	
	外加剂
	

	拌  合
	
	
	
	外渗料
	

	捣  固
	
	
	每班水泥用量(kg)
	

	施工负责人
	
	质检工程师
	

	填      表
	
	日     期
	  年   月    日


郑西铁路客运专线

钻(挖)孔桩桩位检查记录表

                                                                     编号: 质统—14

	工程名称
	
	桩基编号
	

	工程地点
	
	
	

	施工水位
	施工控制水位
	
	实测水位
	

	护筒
	类型
	
	直径
	
	筒顶

标高
	
	埋深
	

	中心

位置
	横向
	左端
	
	右端
	
	偏差
	

	
	纵向
	前端
	
	后端
	
	偏差
	

	中心地面标高
	设计
	
	实测
	
	偏差
	

	护筒底层

地质情况


	

	图    示


	

	备    注


	

	自检意见

及签名

	

	监理工程师

意见及签名
	


施工单位：                    记录：         主管工程师：              年   月   日

郑西铁路客运专线

模 板 安 装 检 查 记 录 表
                                                           编号: 质统—15
	工程名称
	
	工程部位
	

	工程地点
	
	检查日期
	

	模板类型
	
	厚度(cm)
	

	平整度(mm)
	允许值
	
	检测点
	
	最大值
	
	合格率
	%

	尺寸

偏差

(mm)
	长
	允许值
	
	实测值
	上
	
	中
	
	下
	

	
	宽
	允许值
	
	实测值
	上
	
	中
	
	下
	

	
	高
	允许值
	
	实测值
	上
	
	中
	
	下
	

	垂直度或坡度
	

	接缝情况
	

	轴线偏位

(mm)
	横
	左端
	
	右端
	

	
	纵
	前端
	
	后端
	

	稳定情况
	

	自检情况及签名
	
	平面位置示意图

	主管工程师 
	
	

	填 表 单 位
	
	

	填      表
	
	

	监理工程师

意见及签名
	
	


                               郑西铁路客运专线

砼工程施工记录表

                                                                     编号: 质统—29
	工程名称
	
	工程部位
	

	工程地点
	
	灌注日期
	

	施工时间
	开始
	
	结  束
	

	施工气温
	最高
	
	最  低
	

	拌和方式
	
	运输方式
	

	水泥品种

及标号
	
	水泥用量

(kg/m3 )
	

	施工配合比
	
	水灰比
	

	外加剂
	名称
	
	掺入量
	              %

	实测坍落度

(cm)
	1
	2
	3
	平均
	

	
	
	
	
	
	

	试件
	组数
	
	编号
	

	施工间断

情况记录
	

	冬季防寒保

温措施及

入模温度
	

	监理工程师

意见及签名
	

	填表单位
	

	填    表
	
	主管工程师
	


郑西铁路客运专线

高 性 能 混 凝 土 施 工

拌 合 及 浇 筑 过 程 控 制 记 录 表
单位工程名称：             施工单位：                 标段：      高混-01

	工程部位
	
	拌合站名称
	

	本次拌合起止时间
	
	本次拌合总盘数
	

	本次拌合总方量
	
	设计坍落度
	

	环境水腐蚀程度
	
	施工方法
	

	砼配合比耐久性检测报告编号或过渡配合比批复编号
	

	设计强度等级
	
	施工环境温度
	

	理

论

配

合

比
	材料名称
	产地、规格、品种
	每方用量(kg/m3)
	进场检验报告

	
	水  泥
	
	
	

	
	外加剂
	
	
	

	
	粗骨料
	
	
	

	
	细骨料
	
	
	

	
	粉煤灰
	
	
	

	
	拌合水
	
	
	

	
	
	
	
	

	施

工

配

合

比
	材料名称
	产地、规格、品种
	每方用量(kg/m3)
	批  号
	自检报告编号

	
	水  泥
	
	
	
	

	
	外加剂
	
	
	
	

	
	粗骨料
	
	
	
	

	
	细骨料
	
	
	
	

	
	粉煤灰
	
	
	
	

	
	拌合水
	
	
	
	

	施工过程情况：

	拌合站混凝

土检测结果
	含气量（%）
	坍落度(mm)或增实因素
	0.5h泌水率(%)

	
	
	
	

	浇筑现场混凝

土抽检结果
	含气量（%）
	
	
	
	

	
	坍落度(mm)或增实因素
	
	
	
	

	
	入模温度（℃）
	
	
	
	

	
	含气量（%）
	
	
	
	

	
	坍落度(mm)或增实因素
	
	
	
	

	
	入模温度（℃）
	
	
	
	

	施工记录人
	
	监理意见：

               监理工程师：

	质检工程师
	
	

	主管工程师
	
	

	项目负责人
	
	


                                                               年    月    日
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 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
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