连续梁图纸审核意见的回复
审核图纸名称：时速350公里客运专线铁路无渣轨道现浇预应力混凝土连续梁桥（双线）

跨度：32+48+32m（直、曲线）

图号：肆桥设（2006）2650－Ⅲ（供郑西客专使用）

审核内容：

1、请给出全桥的泄水管在顶部、侧面、底部布置图。26图中，顶部中间排水管是否需要设置，翼缘板2侧是否设置排水管；排水管在墩身处从梁内伸出与墩身排水管连接，在梁内如何伸出梁外，如浇筑梁体砼时预埋排水管，具体位置如何布置。底部排水孔是否考虑梁在坡度上设置的情况。

回复：桥面中间集中排水设置详见客运专线铁路《常见跨度梁桥面附属设施》（通桥（2006）8388）图，翼缘板两侧不需设置排水管，预埋排水管可在距离箱梁横截面中心80cm的地方作为排水管中心预埋。底部排水孔要考虑梁在坡度上的设置，具体参见客运专线铁路《常见跨度梁桥面附属设施》（通桥（2006）8388）

2、请给出钢绞线三维坐标表。

回复：图中已明确钢绞线的纵、横向位置及尺寸，全桥钢绞线无平弯，只有竖弯。

3、图15中，请标出Ⅱ-Ⅱ截面的梁端锯齿形的具体几何尺寸，否则无法制作梁端模，也无法正确安装锚垫板。

回复：图中已明确，确保锚垫板垂直于钢索

4、图16、17中，请标出A-A截面封锚砼的厚度。

回复：封锚混凝土的厚度为15cm。

5、综合接地参照（2006）2322施工，但该图是适用32m梁，连续梁综合接地端子如何布置。

回复：在每个桥墩处布置接地端子，包括边墩、中墩。

6、能否提供全梁范围的相应PVC管预埋位置的详细图。

回复：设计图纸中已明确。

7、在2007年5月15日下发关于“部分连续梁利用郑西客专施（桥）参15的说明”的《设计技术通知单》中，该图的15-02～04图纸不适用（32+48+32）m连续梁，其余图纸15-06、-06没有QJ-B3基础形式的钢筋图，请提供该形式的基础钢筋布置图。

回复：可参照《郑西客专施桥参-20》

8、罗纹河连续梁49#墩、50#墩有通讯、电力爬架，梁体上是否预埋支架钢筋，如预埋请提供相关图纸。

回复：由本标段的设计单位明确

9、图21梁底支座安装及预埋钢板示意图中，支座地脚螺栓如何锚固，如何控制支座标高。图中只适用于Ⅶ度及以下地震区，该桥位于Ⅷ度地震区，预埋钢筋、钢板是否适用。罗纹河连续梁为KTPZ支座，预埋钢板是否能与支座配套，如不配套请提供配套图纸。该预埋钢板是否适用于CKPZ支座，请明确。

回复：由本标段的设计单位明确

`图27防落梁挡块图说明中“本图适用于Ⅶ度地震区及Ⅵ度地震区的3、4类土场”，该桥位于Ⅷ度地震区，该图是否还适用，不适用请提供适用图纸。支座变更为KTPZ 后，该图中的防落梁挡块与2007年5月14日下发的关于罗纹河连续梁的《技术通知单》中的垫石位置有冲突（梁中心距挡块中心1.345m（中支座处），两中心线距垫石边净距为1.2m，垫石侵入挡块内）。是否调整，如调整请提供图纸。

回复：由本标段的设计单位明确

10、梁体内波纹管没有定位钢筋，无法固定波纹管的位置，请提供波纹管定位钢筋的形式及布置图。

回复：定位网钢筋数量已计入，定位网沿纵向每隔1m左右设置一道，定位网必须与梁段钢筋焊接牢固，以确保预应力钢束的正确位置。图纸不再绘制。

11、在811#～812#墩（罗纹河连续梁中跨）西安端预留通讯锯齿孔、通讯爬梯，如何在连续梁中跨翼缘板处预留锯齿孔；同样在812#～813#墩郑州端也无法预留通讯锯齿孔。建议将通讯等预留锯齿孔及通讯爬梯移出连续梁范围。

回复：由本标段的设计单位明确

12、图02说明十五条中，“在电缆上桥的二孔梁端悬壁板上设置开槽，开槽尺寸与电缆槽宽度一致，深度为200mm，并设置200×25mm的倒角”，如何布置，与《特大桥站后接口预留表》的设计说明中的图示不符。是否参考专桥（2006）2322。

回复：参考专桥（2006）2322

13、图11（梁体钢筋布置图四）中半Ⅰ-Ⅰ截面中F3为Ф20，半Ⅲ-Ⅲ截面中F3为Ф16，工程数量表为Ф20，请确认。

回复：应为Ф20

14、07图中，说明9：“钢丝数量表中塑料波纹管已计入备用孔道数量。”波纹管是否采用塑料材质，请确认。钢索材料汇总表中的波纹管数量不含备用管道的数量，备用管道数量为449.3m。

回复：按照设计说明：纵向预应力筋采用1×7-15.2-1860-GB/T5224-2003预应力钢绞线，采用自锚式拉丝体系锚具，张拉采用与之配套的机具设备，管道形成采用金属波纹管成孔。备用管道数量可以增加。

15、梁体钢筋布置图中，B12、B13、B14、B14-1间距为多少，B15钢筋在09图中规格为Ф14，钢筋数量表中为Ф16。请确认。

回复：B12、B13、B14、B14-1的间距横断面上已有表示，附注也有说明：施工时，联系筋位置可根据实际设置，采用梅花形布置，间距不大于50mm。B15钢筋采用Φ16。

16、审核梁体钢筋数量情况如下，请给予确认。

	序号
	钢筋编号
	规格
	图纸数量（根）
	审核数量（根）
	备注

	1
	F3
	Ф20
	508
	1016
	

	2
	F4-1
	Ф20
	290
	580
	

	3
	F5-1
	Ф20
	170
	340
	

	4
	F5-2
	Ф20
	76
	152
	

	5
	A12
	Ф16
	1694
	2266
	

	6
	B15
	Ф16
	1790
	1986
	

	7
	F16
	Ф12
	740
	980
	

	8
	B10
	Ф12
	60
	74
	

	9
	B10-1
	Ф12
	60
	74
	

	10
	A24
	Ф12
	869
	960
	

	11
	B8
	Ф12
	1570
	1800
	

	12
	A21
	Ф12
	962
	1372
	


回复：连续梁部分数量有误,重新提供新的数量.见附表

铁四院郑西铁路客运专线工程指挥部

                                     2007年6月22日
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 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
 
