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砌体工程监理细则

1． 适用范围：本细则适用于实心砖、多孔砖和空心砖砌体。

2． 编写依据：

2.1国家和地方有关工程建设的法律、法规、规章和有关的文件规定；

2.2经建设主管部门批准的工程项目建设文件；

2.3建设工程委托监理合同，经批准的监理规划；

2.4与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；

2.5建设工程合同和施工组织设计；

2.6《建设工程监理规范》GB50319-2000；

2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

2.8《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002。

3． 专业工程特点及质量控制目标：

3.1专业工程特点：依据所监理的单位工程砌体情况做简要说明；

3.2质量控制目标：符合国家有关强制性规范条文的规定；达到国家现行规范标准的合格要求；满足设计文件及合同约定的要求。

4． 细则内容：

4.1准备阶段：

4.1.1熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料，组织或协助业主做好设计交底和图纸会审。对施工单位的专项施工方案进行审查，做好记录，编制或审查会审纪要。

4.1.2.1施工单位运抵现场的水泥必须符合设计与有关规范要求，应有出厂质量证明文件或试验报告。主体工程禁止使用年产量低于8.8万吨的立窑水泥。施工单位有关人员应对进场水泥的品种、标号、出厂日期、出厂编号、生产厂家进行检查核对，并按进场数量、批次、编号及取样送检要求通知专业监理工程师和见证员进行见证取样与送检。应在检验合格并提供符合规定标准的试验报告，填报《工程材料/构配件/设备报审表》，向专业监理工程师申请报验。同一厂家、同一编号袋装水泥200t为一个检验批，散装水泥500t为一个检验批。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）时，应复查试验，并按复查结果使用。不同品种水泥不得混用。

4.1.2.2施工单位运抵现场的砂必须符合设计与有关规范要求，应提供质量合格证，并按进场数量、批次和有关规范自检合格后通知监理人员进行见证取样与送检，检验合格后填报《工程材料/构配件/设备报审表》，随附试验合格的报告。检验不合格，应在监理人员监督下将不合格材料清退出施工现场。监理人员应在监理日记上作详细记录。严禁使用海砂。

4.1.2.3施工单位拌制砂浆如需要采用外加剂，应提供外加剂出厂质量证明文件，并按规定见证取样与送检。检验合格后，填报《工程材料/构配件/设备报审表》。

4.1.2.4施工单位应根据进场的水泥、砂、外加剂，在见证取样的同时，按设计确定的砂浆标号向检测单位申请配合比设计。

4.1.2.5施工单位运抵现场的砖（实心砖、多孔砖和空心砖）必须符合设计与有关规范规定，应有出厂合格证或试验报告。施工单位有关人员应按进场数量、规格、批次进行自检。烧结砖每15万块，多孔砖5万块，灰砂砖及粉煤灰砖10万块各为一个检验批。在自检合格后通知专业监理工程师和见证员按规定进行见证取样与送检，在检验合格后填报《工程材料/构配件/设备报审表》。

4.1.2.6监理人员应切实加强砌体材料质量监控，认真审查施工单位报送的砌体材料试验检测报告（检测机构应具备相应资质）。在确认符合要求时签返《工程材料/构配件/设备报审表》。未经取样检测或试验检测不合格的材料不得使用，并监督不合格材料清退出场，并作好相关记录。必要时应签发《监理工程师通知回复单》。对需要存证事项以《监理工作联系单》通报业主或相关单位。

4.2.1施工工艺及监理工作程序：



4.3.1监理要点：

4.3.2.1砌体施工质量控制等级应要求施工单位努力达到A级或B级水平。

4.3.2.2砌体材料应符合设计与规范要求，严禁使用国家明令淘汰的材料。配筋砌体所用钢筋应符合相应规范规定。多孔砖砌体不应用于(0.00以下标高的墙体和基础。厦门市从2002年9月1日起基础以上部位禁止使用烧结实心砖。砖应提前1-2d浇水湿润。楼屋面砖堆载不得超过楼板的允许荷载值。

4.3.2.3砌体施工：放样准确、组砌正确、砌筑顺序合理（从低标高处砌起）。砖砌体的转角处和交接处必须同时砌筑，不能同时砌筑时应按规定留槎、接槎。斜槎水平投影长度不应小于高度2/3。临时施工洞口留置，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口宽度不应超过1m。脚手眼留置符合规范要求。应根据气候情况控制好墙体砌筑的自由高度。240承重墙的每层墙最上一皮、砖砌体的阶台水平面上及挑出层应整砖丁砌。砖过梁砌筑应符合要求。砌体灰缝厚度控制在8-12mm之间，饱满度不得小于80%，竖缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。做好预留、预埋工作，不得打凿墙体或在墙体上开凿水平槽。宽度超过300的洞口上部应设置过梁。在宽度小于500mm的承重墙段及壁柱内不应埋设竖向管线。

配筋砌体、填充墙砌体除应按上述要点监控外，还应注意以下几方面的监控：1.配筋砌体：钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求，钢筋应有产品合格证、试验报告和隐蔽验收记录。水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d，且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm。钢筋搭接长度不应小于55d。构造柱浇灌砼前应检查其落地灰、砖渣和其他杂物清理及砌体与模板浇水湿润情况。每一验收批构造柱砼至少制作一组试块，其强度等级必须符合设计要求。构造柱与墙体连接处留置马牙槎应先退后进，每120mm墙厚预留拉结筋1(6@500，伸入墙体1000mm。2.填充墙砌体：用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼砌块砌筑墙体时，其底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖或现浇砼坎台，其高度不宜小于200mm。上述两种材料不应与其他块材混砌。蒸压加气砼砌块搭接长度不应小于砌块长度的1/3。轻骨料砼小型空心砌块搭接长度不应小于90mm。竖向通缝不应大于2皮。水平缝厚度宜为15mm，竖缝宽度宜为20mm。填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，并至少间隔7d后，再将其斜砌顶紧。

4.3.2.4砌筑砂浆：砂浆的强度等级必须符合设计要求，应设置计量装置，按配合比设计进行数量控制。搅拌时间不得少于2min，掺用粉煤灰和外加剂时不得少于3min，掺用有机塑化剂时应为3-5min。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕。砌筑时的铺浆长度不得超过750mm。当施工期间最高温度超过30度时，应分别在拌成后2h和3h内用完。砌筑时的铺浆长度不得超过500mm。

每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。每次至少应制作一组试块。试块应见证制作与送检。当砂浆中掺入有机塑化剂时应有砌体强度的型式检验报告。

4.4.1.0质量控制标准：

砖砌体的位置及垂直度允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查

	2
	垂

直

度
	每层
	5
	用2m托线板检查

	
	
	全高
	≤10m
	10
	用经纬仪、吊线和尺检查，或用其他测量仪器检查

	
	
	
	＞10m
	20
	


砖砌体一般尺寸允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法
	抽检数量

	1
	基础顶面和

楼面标高
	(15
	 用水平仪和尺量检查
	 不应少于5处

	2
	表面平整度
	清水墙、柱
	5
	 用2m靠尺和楔形塞尺检查
	 有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

	
	
	混水墙、柱
	8
	
	

	3
	门窗洞口高度（后塞口）
	(5
	 用尺检查
	 检验批洞口的10%，且不应少于5处

	4
	外墙上下窗口偏移
	20
	 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查
	 检验批的10%，且不应少于5处

	5
	水平灰缝垂直度
	清水墙
	7
	 拉10m线和尺检查
	 有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处

	
	
	混水墙
	10
	
	

	6
	清水墙游丁走缝
	20
	 吊线和尺检查，以每层第一皮砖为准
	 有代表性自然间10%，但不应少于3间，每间不应少于2处


构造柱尺寸允许偏差

	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	抽检方法

	1
	柱中心线位置
	10
	 用经纬仪和尺量或用其他测量仪器检查

	2
	柱层间错位
	8
	 用经纬仪和尺量或用其他测量仪器检查

	3
	柱

垂直度
	每层
	10
	 用2m托线板检查

	
	
	全高
	(10m
	15
	 用经纬仪、吊线和尺检查，或用其他测量仪器检查

	
	
	
	>10m
	20
	


填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

	砌体分类
	灰缝
	饱满度及要求
	检验方法

	空心砖砌体
	水平
	(80%
	 采用百格网检查块材底面砂浆的粘结痕迹面积

	
	垂直
	填满砂浆，不得有透明缝、瞎缝、假缝
	

	加气砼砌块和轻骨料砼小砌块砌体
	水平
	(80%
	

	
	垂直
	(80%
	


4.5验收阶段

4.5.1质量标准执行GB50203-2001《砌体工程施工质量验收规范》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、DBJ13-20-1999《现浇钢筋砼（屋面）板及砌筑墙体的设计与施工技术规程》、DBJ13-26-1999《房屋建筑外墙和屋面防水技术规范》、JGJ137-2001《多孔砖砌体结构技术规范》。

施工单位完成每一砌体分项工程后，自检合格，填写《砌砖分项工程质量检验评定表》，填报《砌体分项工程报验申请单》。

监理人员根据施工单位的相应质量检验评定表对分项工程进行检查，核实施工单位的质量控制资料和质量自评结论，并根据有资质的试验单位的《砂浆试块强度试验报告》、《砼试块强度试验报告》。对砂浆及构造柱砼的强度进行评定，作出砌体工程观感评价。合格者签返《砌体工程报验申请单》并在质量等级记录上签认；不合格则退回《砌体分项工程报验申请单》，要求施工单位进行整改，重新报验。必要时签发《监理工程师通知单》。施工单位整改后填报《监理工程师通知回复单》，重新报验，监理人员复验合格后予以签认。

4.5.2检验方法和检查数量：

A．观察、靠尺、塞尺、卷尺、拉线、百格网；

B．检验批按砌体工程质量验收规范要求施工单位自检，监理协会单位自检数量的30%，且不得少于三处。

4.5.3施工单位完成主体各分项工程后，自检合格，内业资料基本齐全，将砌体分项资料并入填报《主体工程报验申请表》，要求进行主体工程验收。只有在主体工程验收合格，有关各方在验收记录和验收会议纪要上签字确认、验收过程所提有关问题整改完成后方可进行砌体隐蔽施工。

5.相关文件

5.1砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）

5.2建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

5.3现浇钢筋砼（屋面）板及及砌筑墙体的设计与施工技术规（DBJ13-20-1999）

5.4房屋建筑外墙和屋面防水技术规范（DBJ13-26-1999）

5.5《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001。

6.  主要应用表单

6.1《监理工程师通知单》

6.2《工程材料/构配件/设备报审表》

6.3《       报验申请表》

6.4《工程变更单》

6.5《监理工程师通知回复单》

6.6《监理工作联系单》

6.7监理日记

6.8其它可能涉及表单

 

 

 

 

 

 

================================================================
　
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
 
复验通过











监理巡查





监理巡查





通过监理审查





监理巡查





下道工序





监理复查合格报验通过





合格后向监理工程师报验





施工单位自检评定





砌体施工





向监理进行放样报验





弹线放样





基层处理





砌体材料准备








