普吉至厂口公路局部路段路面大中修、

小修保养工程设计收费计算书

一、计费依据：按国家计委、建设部计价格［2002］10号关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知进行计算。

二、设计费：35.39万元
1. 计算公式：

工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）

（本工程无浮动幅度值）

工程设计收费基准价＝基本设计收费+其他设计收费
基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

2、设计收费条件：
（1） 工程设计收费计费额：建筑工程费按600万元计

（2） 专业调整系数0.9

（3） 工程复杂程度调整系数（Ⅰ级）：0.85

（4） 附加调整系数（Ⅰ级）：1.89

3、基本设计收费

［20.9万元 ＋〔（38.8－20.9）／（1000－500）〕×100万元］×0.9×0.85×1.89

＝35.39万元
4、其他设计收费：3.54

预算编制费：35.39×10%＝3.54万元（免费不计）
三、勘察费：12.61万元
1、计算公式：

工程勘察收费＝工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数

2、工程勘察收费条件：
（1）工程勘察复杂程度打分：

地形条件：4分               通视通行条件：2分

地物条件：3分               地质条件：2分

水文气象条件：1分           合计总分：13分

（2）勘察实物工作量：5.96Km
（3）附加调整系数：1.1（施工图阶段补充定测：0.6；正线长30公里以下：1.5）
3、工程勘察收费基价计算：
（1） 工程勘察复杂程度类别计算：

Ⅱ类+(15－10) ／(13－10) ＝Ⅱ.5类(Ⅱ~Ⅲ类)

（2） 工程勘察收费基价:

 2.05+(3－2.05) ×0.5－0.8901×0.4(地形)×1.22－0.0204×6×2(地质) 
＝1.85万元/公里

4、工程勘察收费:

1.85×1.1×5.96＝12.13万元

四、工程勘察设计费合计:

设计收费+勘察收费

35.39万元＋12.13万元

＝47.52万元
云南省交通勘察设计研究院
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