工程量清单

A．序言

1． 本工程量清单应结合投标人须知、合同的通用条款、专用条款，技术规范及图纸同时阅读。

2． 工程量清单中所列数量是估算的和暂定的，是为投标提供一个共同的基础。支付应以实际进行的数量为依据，由承包人测量，由工程师确认，其定价应按已标价的工程量清单中的单价及价格计算，否则按工程师在合同条款内可确定的单价或价格计算。

3． 除非合同另有规定，标价工程量清单中的单价与价格，应包括所有施工机具、劳务、监理、材料、安装、维护、保险（除工程一切险和第三方责任险之外）、利润、税金以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等的费用。

4． 无论在工程量清单中是否标明某一工程项目的数量，工程量清单中的每一项目均须填入单价或价格。承包人没有填写单价或价格的项目，其费用应视为已分配在相关工程项目的单价与价格之中。

5． 在标价工程量清单所列各项目中，应计入符合合同条件规定的全部费用，未列的项目其费用应视为已分配在相关工程项目的单价和价格之中。

6． 对工程和材料的一般指示或说明在工程量清单中不必重复或概括。给工程量清单各项目标价前，投标人须参阅合同文件的有关部分。

7． 在工程量清单中计入和标明的暂定金额，应按工程师根据合同条件第I部分第52.4款和第58条下达的指示全部或部分使用.

8． 用于支付已完工程的计量方法和支付应符合技术规范各章节计量与支付的规定。

9． 工程量清单中的任何算术性错误，业主将按下述原则予以纠正：

（a） 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准，及

（b） 当总金额和单价与数量的乘积不一致时，通常以标出的单价为准，除非业主认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

（c） 当各细目的合价累计不等于总价时，应按细目合价累计修正总价。

10． 在公路挖方中凡是112.5KW(150匹马力)推土机单齿松动器无法松动,须用爆破或用钢楔大锤或用气钻方法开挖的、以及大于或等于1m3的孤石为石方，余为土方。



















































































































































































































































































































































































































































































































