中华人民共和国行业标准                        JTJ  032—94


公路沥青路面施工技术规范

Standard Specification for Construction and

 Acceptance of Highway Asphalt Pavements
1994—06—07发布                        1994—12—01实施


中华人民共和国交通部发布

目    录

1  总   则




2  术语、符号、代号


  2.1  术语


  2.2  符号及代号


3  基层


4  材料


  4.1  一般规定


  4.2  道路石油沥青


  4.3  乳化石油沥青


  4.4  液体石油沥青


  4.5  煤沥青


  4.6  粗集料


  4.7  细集料

  4.8  填料


5  沥青表面处治路面

  5.1  一般规定


  5.2  材料规格和用量


  5.3  施工机械


  5.4  施工准备


  5.5  施工方法


6  沥青贯入式路面


  6.1  一般规定


  6.2  材料规格和用量


  6.3  施工机械


  6.4  施工准备


  6.5  施工方法


7  热拌沥青混凝土料路面


  7.1  一般规定


  7.2  施工准备


  7.3  热拌沥青混合料的配合比设计


  7.4  热拌沥青混合料的拌制

  7.5  热拌沥青混合料的运输


  7.6  热拌沥青混合料的摊铺


  7.8  接缝


  7.9  开放交及其他


8  乳化沥青碎石混合料路面


  8.1  一般规定


  8.2  施工准备


  8.3  乳化沥青碎石混合料的配合比设计


  8.4  乳化沥青碎石混合料的路面施工


9  透层、粘层与封层

  9.1  透层


  9.2  粘层


  9.3  封层


10  其他工程

  10.1  一般规定


  10.2  行人道路


  10.3  重型车停车场、公共汽车站


  10.4  水泥混凝土桥面的沥青铺装


  10.5  路缘石


11  施工质量管理与检查验收

  11.1  一般规定


  11.2  施工前的材料与设备检查


  11.3  铺筑试验路段


  11.4  施工过程中的质量管理与检查


  11.5  交工验收阶段的工程质量检查与验收


  11.6  工程施工总结


附录A  沥青路面施工气候分区

附录B  热拌沥青混合料配合比设计方法


B.1   一般规定



B.2   材料准备



B.3   矿料配合比计算



B.4   马歇尔试验



B.5   水稳定性检验



B.6   高温稳定性检验



B.7   钢渣活性检验


附录C  路用材料质量要求


C.1   重交通道路石油沥青技术要求



C.2   中、轻交通道路石油沥青技术要求



C.3   道路用乳化石油沥青技术要求



C.4   道路用液体石油沥青技术要求



C.5   道路用煤沥青技术要求



C.6   沥青面层用粗集料规格（方也筛）



C.7   沥青面层用粗集料规格（圆孔筛）



C.8   沥青面层用粗集料质量技术要求



C.9   沥青面层用天然砂规格



C.10  沥青面层用石屑规格



C.11  沥青面层用细集料质量技术要求



C.12  沥青面层用矿粉质量技术要求


附录D  路用材料规格和用量


D.1   沥青表面处治材料规格和用量（方孔筛）



D.2   沥青表面处治材料规格和用量（圆孔筛）



D.3   沥青贯入式面层材料规格和用量（方孔筛）



D.4   沥青贯入式面层材料规格和用量（圆孔筛）



D.5   表面加铺拌和层时贯入层部分的材料规格和用量（方孔筛）



D.6   表面加铺拌和层时贯入层部分的材料规格和用量（圆孔筛）


D.7   沥青混合料矿料级配及沥青用量范围（方孔筛）



D.8   沥青混合料矿料级配及沥青用量范围（圆孔筛）



D.9   沥青路面透层及粘层材料的规格和用量



D.10  乳化沥青稀浆封层的矿料级配及沥青用量范围


附录E  施工质量管理与检查验收标准


E.1   施工过程中材料质量检查的内容与要求



E.2   沥青面层施工过程中工程质量的控制标准



E.3   施工过程中沥青面层外形尺寸的质量控制标准



E.4   公路沥青面层工程交工检查与验收质量标准（一）



E.5   公路沥青面层工程交工检查与验收质量标准（二）



E.6   行人道路沥青面层工程质量标准



E.7   桥面沥青铺装工程质量标准



E.8   路缘石工程质量标准


附录F  沥青面层压实度计算及标准密度的确定方法

附录G  施工质量动态管理的方法

附录H  本规范用词说明

附加说明

附件：公路沥青路面施工技术规范（JTJ032-94）

条文说明

修订说明

1 总则

2 术语、符号、代号

3 基层

4 材料

4.1  一般规定


4.2  道路石油沥青


4.3  乳化石油沥青


4.5  煤沥青


4.6  粗集料


4.7  细集料


4.8  填料


5
沥青表面处治路面


5.1  一般规定



5.2  材料规格和用量



5.5  施工方法


6  沥青贯入式路面


6.1  一般规定



6.2  材料规格和数量


7  热拌沥青混合料路面


7.1  一般规定



7.2  施工准备



7.3  热拌沥青混合料的配合比设计



7.4  热拌沥青混合料的拌制




7.5  热拌沥青混合料的运输



7.6  热拌沥青混合料的摊铺



7.7  热拌沥青混合料的压实及成型



7.8  接缝


8  乳化沥青碎石混合料路面


8.1  一般规定



8.3  乳化沥青碎石混合料的配合比设计


9  透层、粘层与封层


9.1  透层



9.2  粘层



9.3  封层


10  其他工程



10.1  一般规定



10.4  水泥混凝土桥面的沥青铺装



10.5  路缘石


11  施工质量管理与检查验收


11.1  一般规定



11.2  施工前的材料与设计检查



11.3  铺筑试验路段



11.4  施工过程中的质量管理与检查



11.5  交工验收阶段的工程质量检查与验收



11.6  工程施工总结


