1    总   则

1.0.1  为给公路山岭隧道工程的施工和施工管理提供技术依据和行为准则，特制订本规范。

1.0.2  本规范适用于各级公路山岭隧道。

1.0.3  隧道施工应在公路修建总体施工规划下，制订相应的施工组织设计。编制施工组织设计时，应考虑隧道长度和断面、工期要求、地质条件和当地自然条件等，确定合理的施工方法和施工进度。

1.0.4  必须执行质量检查制度，严格遵守操作规程，做好材料试验工作。施工中应做好技术交底工作，进行技术、质量、安全教育，确保工程质量，并坚持文明施工。

1.0.5  应制订安全制度和措施，加强通风、照明、防尘、降温及防水和防止有害气体的工作。并预防塌方事故，保护施工人员身体健康和安全。
1.0.6  施工中应贯彻国家的技术经济政策，积极而慎重地采用新技术、新材料、新设备、新工艺，使隧道施工符合技术先进、经济合理、质量可靠、安全实用的要求。

1.0.7  应合理安排施工机具设备周转时间，提高机械利用率。施工中应加强技术管理，并合理安排工序进度和关键工序的作业循环，组织均衡生产，提高劳动生产效率。

1.0.8  隧道施工中必须密切注意围岩及地下水等的变化情况，当施工方法或支护结构不适应于实际围岩状态时，必须采取应急措施，并经技术负责人批准后及时采用合适的施工方法或支护结构。

1.0.9  附属设施安装应按电气、机械、化工等专业有关规定要求办理。

1.0.10  施工中应采取环境保护措施，并符合环境保护的有关规定。

1.0.11  在施工过程中应随时积累资料、数据，做好各道工序的原始记录。

1.0.12  隧道施工应编写全面和单项施工技术总结，隧道竣工后应及时提交竣工文件。

1.0.13  公路隧道施工除应按规范执行外，尚应符合国家和交通部现行的有关标准、规范规定。










