第201节 通则
201.01范围
本章工作内容包括路基土石方工程、排水工程及路基防护工程及其有关的作业。

1． 路基土石方工程包括：填方路基、挖方路基和特殊路基处理及其有关的作业。

2． 排水工程包括：坡面排水施工及其有关的作业。

3． 路基防护工程包括：石砌护坡、护面墙 挡土墙 抗滑桩 河道防护及锥坡和其他防护工程的砌筑，以及其基础开挖与回填的施工作业。
201.02材料
1． 在公路路基土石挖方中用不小于112.5KW（150马力）推土机单齿松土器无法松动，须用爆破或钢楔或用气钻方法开挖的，以及体积大于或等于1m3的孤石为石方，余为土方。其土石分类应由监理工程师批准确定。

2． 混凝土、水泥沙浆

混凝土、水泥沙浆应符合图纸要求和本规范第410节和第413节的规定。

3． 钢筋

钢筋应符合图纸要求和本规范第403节的规定。

4． 模板

模板，支架应符合图纸要求和本规范第402节节的规定。

5． 石料

石砌体所用材料应符合图纸要求和本规范第413节的规定。

6． 沥青材料

（1） 沥青涂层按重量由3份“石油沥青30号甲、7份汽油配置而成。”“石油沥青30号甲”须符合《建筑防腐蚀工程及验收规范》（GB 50212—91）要求，其主要指标见表201—1

                  “石油沥青30号甲”主要技术指标

	             名   称
	            规 定 植

	 针入度（25 ℃，100g）(0.1mm)
	21-40

	延度（25 ℃）（cm）
	              ≥3

	 软化点（环球法）（℃）
	≥70


（2） 沥青油毡应符合《石油沥青纸胎油毡、油纸》（GB 326—1989）的要求。

（3） 沥青麻絮应符合图纸要求或经监理工程师的标准。 

7． 垫层材料

（1） 砂：宜采用洁净的中、粗砂，含泥量不应大于5%，有机质含量不大于1%。

（2） 砂砾碎石垫层材料粒径不大于50mm，含泥量不超过5%，含砂量不超过40%。

（3） 石灰土应符合图纸要求和本规范第205节的有关的规定。

8． 反虑层

（1） 材料虑径应满足表201-2的规定

（2） 砾砂及粗纱粒反虑层的空隙率均不小于35%

（3） 用作反虑层的材料应清洗干净，不允许含有有机物质或其他有害物质。砾砂和卵石应质地坚硬，耐久。

9． 土工织物：用于防水土工织物应符合图纸及本规范第205节有关要求。

反虑材料粒径规定值

	         材料名称
	        粒径范围（mm）
	         平均粒径（mm）

	沙砾
	         0.5-5
	           2.5

	         粗砾
	        15-20
	          17

	         卵石
	        75-100
	           -

	         片石
	        150以上
	           -


201.03一般要求
1.路基土石方工程一般要求

(1)．施工测量
a.承包人应在开工之前进行现场恢复和固定路线。其内容包括导线、中线的复测，水准点的复测与增设，横断面的测量与绘制等。
b.承包人应对所有的测量进行记录并整理这些资料。每段测量完成后，测量记录本及成果资料由承包人的测量员及其主管技术人员共同签字，送交监理工程师核查。
c.在监理工程师核查全部或任何一部分工程的测量成果时，承包人应无偿提供设备及辅助人员。
d.在监理工程师核准测量成果后，承包人应按图纸要求现场设置路基用地界桩和坡脚、路顶、截止沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土坑等的具体位置桩，标明其轮廓，报请监理工程师检查批准。
e.施工测量的精度应符合《公路勘测规范》（JTJ 061-99）的要求。施工放样还应符合《公路路基施工技术规范》（JTJ 033-95）的规定。
(2)调查与试验
a.路基施工前，承包人应对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线等情况进行详细调查。
b.承包人应对图纸所示的挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验，试验方法按《公路土工试验规程》（JTJ 051-93）执行。试验项目如下：
  (a).液限、塑限、塑性指数、天然稠度。
  (b)．颗粒大小分析试验。
   (c)．含水量试验。
   (d)．密度试验。
   (e)．相对密度试验。
   (f)．土的击实试验。
   (g)．承载比试验（CBR值）。
   (h)．有机质含量及易溶盐含量试验。
c.承包人应将调查与试验结果以书面形式报告监理工程师备案。如有调查与试验的结果与图纸资料不符时，应提出解决方案报监理工程师审批。否则，路基不得施工。
d.本规范中集料的粒径均采用ISO565的R40/3系列中的标准筛孔（方孔筛）标准，水泥混凝土路面用集料粒径仍采用圆孔筛标准。
(3)．防水、排水
a.在路基工程施工期间，为防止工程或附近农田、建筑物及其它设施受冲刷或造成淤积，应修建临时排水设施，以保持施工场地处于良好的排水状态。
b.临时排水设施应与永久性排水设施相结合。施工场地流水不得排入农田、耕地或污染自然水源，也不应引起淤积、阻塞和冲刷。
c.施工时，不论挖方或填方，均应做到各施工层表面不积水，因此，各施工层应随时保持一定的泄水横坡或纵向排水通道。挖方路基顶面或填方基底含水量过大时，承包人应采取措施降低其含水量。
d.承包人的临时排水设施及排水方案应报请监理工程师检查验收。任何因污染、淤积和冲刷遭受的损失，均应由承包人负担。承包人因未设有足够的排水设施，使土方工程遭受损坏时，应由承包人自费加以修复。
(4)．冬季施工
       在反复冻融地区，当昼夜平均气温连续10天以上在-3℃以下时，或者昼夜平均温度虽然升到-3℃以上，但冻土未完全融化时，承包人进行施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）有关冬季施工的规定执行，并将计划按排的工程项目和施工方案报监理工程师审批。
(5)．雨季施工
     雨季施工前，承包人应根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段，按照《公路路基施工技术规范》（JTJ 033-95）有关雨季施工的规定执行，并编制雨季施工组织计划，报监理工程师审批。
(6)．特殊地区路基的施工
    特殊地区的路基施工应根据不同的特殊土、特殊地段、季节气候等条件按照《公路路基施工技术规范》（JTJ 033-95）及《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ 017-96）的规定，组织安排施工。施工计划及施工方案应报监理工程师审批。
2．排水工程的一般要求

（1） 再开工之前，承包人应向监理工程师提供本工程的有关施工方法和施工安排的书面报告，只有在获得的监理工程师批准后，才能开工。

（2） 承包人应按图纸确定的排水构造物的位置和标高，进行施工放样测量，并经监理工程师批准。

（3） 排水构造物的基槽开挖和回填，应按本规范第204节的有关规定进行。

（4） 排水构造物的基槽底面均应夯实到图纸规定的压实度。若基槽底面的地质状况与图纸要求不符时，承包人应根据实际情况提出处理方案和加固措施，经监理工程师批准后进行地基处理。

（5） 为防止排水构造物的基底冲刷，承包人应严格按图纸要求施工。若监理工程师根据实际地形指示增加基底深度，承包人应按监理工程师的指示执行。

（6） 所有沙浆砌体君应按《公路桥涵技术规范》（JTJ 041-2000）第13章第13.6的有关规定进行勾缝及养护。所有混凝土的养护和表面缺陷修整弥补，应按照本规范第410节的有关规定执行。

（7） 所有地面以下的隐蔽工程，只有在经监理工程师检验合格之后，才能掩埋。

（8） 由于承包人未执行上述有关规定而导致排水构造物的损坏和缺陷，应有承包人自费拆除重建。

（9） 预制构件应符合图纸要求及本规范410节有关规定。

3．  防护工程的一般要求

（1） 承包人应在防护工程开工之前对工程所处位置的原地面进行复测，以核实图纸上结构物尺寸，形状和基础标高是否符合实际。复测结果应做详细记录，经监理工程师批准后方可施工。

（2） 所有防护工程及其有关作业除应符合本规定的要求外，还应按照图纸所示和监理工程师的指示进行施工。

（3） 有水浸或属风化的岩石边坡，应在土石方施工同时，按图纸或监理工程师指示，及时进行防护工程的施工。

（4） 防护工程的清理场地应符合图纸和本规定第202节的要求。

（5） 防护工程的挖及和回填应符合图纸和本规范第404节的要求。

（6） 砌底的砌筑工艺应符合图纸和本规范第413节的要求；混凝土的浇筑应符合图纸和本规范第410节的要求。

（7） 除有监理工程师的书面允许外，不得在昼夜平均气温低于+5℃或石料受冻的情况下进行浆砌砌体的施工。所有混凝土及石砌体应按《公路桥涵技术规范》（JTJ 041-2000）第11章11.8节及第13章13.6节有关规定进行养生。
（8） 砌体应按图纸要求进行勾缝，如图纸上无规定，则应采用M7.5水泥沙浆勾凹缝。砌体勾缝应嵌入砌缝内不小于20mm.
201.04计量与支付
    本节工作内容均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关工程细目的单价或费率之中。
