第208节  护坡、护面墙

208.01  范围

本节工作内容包括：种草、铺草皮护坡、浆砌片（块）石或预制混凝土块护坡及护面墙有关的施工作业。

208.02  材料

    1、石砌体所用材料应符合图纸和本规范第201.02小节的规定。

2、水泥、集料、钢筋应符合图纸和本规范第410节和第403节的规定。

208.03  施工要求

    1、一般要求

   （1）遵守本规范第201.03-3条的规定。

   （2）在需要施工的区域内，应按图纸所示整修成坡度整齐发新鲜坡面，坡面不应有树桩、有机质或废物。坡面修整后应立即进行护坡铺砌。

   （3）砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整后，方可砌筑。

   （4）砌体外露面的坡顶、边口应选用较平整地方石块并加以修整。

   （5）护坡及锥坡坡脚应挖槽，使基础嵌入槽内，基础埋置深度应按图纸规定或监理工程师指示进行。

   （6）当挖方边坡有渗水之处的护面墙，应适当增加泄水孔。

   （7）设置砂砾垫层，应符合图纸要求。铺设砂砾垫层前，应将地表面拍打平整密实，厚度均匀，密实度大于90%。

   （8）砌体的沉降缝、伸缩缝、泄水孔的设置应符合图纸要求。

   2、石砌体的工艺要求

   （1）参见本规范第413节。

   （2）铺砌层的砂砾垫层材料，粒径一般不大于50mm，含泥量不宜超过5%，含砂量不宜超过40%。垫层应与铺砌层配合铺砌，随铺随砌。
   （3）软土地基的砌体工程应在预压沉降期后才可开始砌筑。

   3、预制空心砖网格护坡及各式砌体护坡

   （1）各式骨架植草护坡的施工，应先清理施工场地，修整边坡使砌筑地带的标高和边坡坡度与图纸要求相一致。然后按图纸所示的地点进行施工放样，浅挖砌筑空心砖网格的基坑，并进行人工夯实.

 （2）经检查砌筑地带的标高和边坡坡度与图纸要求相一致后，即可埋置预制混凝土空心砖，要求整齐、顺直、无凹凸不平现象。

   （3）经必要的养生后，将砌筑材料的残留物清除干净，同时不得损坏已成的网格，如有松动或脱落之处必须及时修整。

   （4）骨架形成后，应及时按图纸要求进行铺草皮或播种草种。

4、浆砌片（块）石护面墙的修筑

（1）砌体砌筑前应测量放样，施工时应立杆挂线或样板控制，并要经常复核验证，以保持线形顺适，砌体平整。

（2）护面墙修筑前应先清除边坡松动岩石，清出新鲜面，边坡上的凹陷部分挖成台阶后，应以墙体相同的圬工砌补，不可回填土石或干砌片石。

（3）墙背与坡面应密贴结合，砌体咬口紧密，错缝，砂浆饱满。不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞，砌体勾缝应牢固和美观。

（4）护面墙基础应设在可靠的地基上，买制深度应在当地冰冻线以下0.25m，承载力不宜小于300kpa，如不够，应采用图纸规定或经监理工程师批准的加强措施。

（5）根据图纸规定的伸缩缝和沉降缝的长度，应分段砌筑，其泄水孔、耳墙、砂砾反滤层应与墙体同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管，反滤层应在砌高一层后即行填筑一层，当达到耳墙位置时，清理边坡后进行耳墙砌筑。

（6）护面墙砌体应自下而上逐层砌筑，直至墙顶。当为多级墙时，上墙边坡清刷完后，可先砌上墙，有利于施工的安全和进度。

5、混凝土护面墙的浇筑应符合图纸及本规范第410节有关要求。

208.04  质量检验

    1、浆砌片石湖泊、护面墙

   （1）基本要求

     A、石料规格和质量应符合图纸及第413节有关规定。

B、基础埋置深度及地基应符合图纸要求。

C、砂浆或混凝土的配合比应符合第410节及第413节有关规定。

D、砌体咬扣紧密，嵌缝饱满密实。

E、墙背填料符合图纸要求。

F、沉降缝、泄水孔的位置和数量应符合图纸要求。

   （2）检查项目

检查项目见表208-1。                        

   （3）外观鉴定

     A、表面平整，无垂直通缝。

B、勾缝平顺，无脱落现象。

C、泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

D、沉降缝整齐垂直，上下贯通。

护坡、护面墙检查项目

                                  表208-1
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	砂浆强度（Mpa）
	在合格标准内
	按JTJ 071-98附录F检查

	2
	顶面高程（mm）
	土50
	每50m用水平仪检查3点不足50m时至少3点

	3
	表面平整度（mm）
	30
	用2直尺检查，护坡每50m3处，每个锥坡3处

	4
	坡度
	不陡于图纸规定
	每50m用坡度尺抽量3处

	5
	厚度（mm）
	不小于图纸规定
	每100m检查3处

	6
	底面高程（mm）
	土50
	每50m用水准仪检查3点


2、预制空心砖网格护坡及各式砌体护坡

（1）基本要求

A、各式骨架植草护坡的混凝土空心砖及地表要求符合图纸规定。

B、混凝土空心砖及砌体材料质量规格应符合规定，埋置符合图纸要求。

（2）检查项目

检查项目见表208-2。

（3）外观鉴定

砌体表面平顺，线条清晰。

预制空心砖网护坡检查项目

                             表208-2
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	砂浆强度（Mpa）
	在合格标准内
	按JTJ 071-98附录E检查

	2
	网眼尺寸（mm）
	土100
	用尺量每50m量3点，不足50m至少3点

	3
	坡度
	不陡于图纸规定
	用50m用坡度尺抽量3处

	4
	边棱直顺度（mm）
	土50
	用网眼边长直尺检查，位50m抽量3处

	5
	表面平整度（mm）
	土30
	用2m直尺检查，每50m量3处

	6
	嵌入度（mm）
	土50
	用尺量外露部分，每50m量3处


208.05  计量与支付

   1、计量

   （1）浆砌片石护坡、护面墙等工程的计量，应以图纸所示和监理工程师的指示为依据，按实际完成并经验收的数量按不同工程细目的不同砂浆砌体分别以立方米计量。砂砾或碎石垫层按完成数量以立方米计量。

   （2）预制空心砖和拱形及方格骨架护坡，按其铺筑的实际面积数量以平方米计量。

   （3）种草及铺草皮，应以图纸所示面积为依据，按实际完成并经验收的数量以平方米计量。

   （4）嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层以及基础的开挖和回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

2、支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工作的全部偿付。

3、支付细目
	细目号
	细目名称
	单位

	208-1
	种草、铺草皮
	平方米

	208-2
	…级浆砌片石护坡
	

	-a
	拱形护坡
	立方米

	-b
	方格护坡
	立方米

	208-3
	预制混凝土块护坡
	

	-a
	预制空心砖护坡
	平方米

	-b
	拱形骨架护坡
	平方米

	-c
	方格护坡
	平方米

	208-4
	护面墙
	

	-a
	…级砂浆砌片（块）石
	立方米

	-b
	…级混凝土
	立方米

	-c
	砂砾（碎石）垫层
	立方米


