第213节 预应力锚索边坡加固

213.01   范围

本节工作为开挖边坡的加固，其内容包括钻孔、锚索安装、注浆、张拉、锚固及检验等有关施工作业。

213.02   材料

1、 锚索采用高强度、低松弛钢绞线，其性能应符合图纸要求及本规范第411节的有关规定。

2、 混凝土及水泥浆或水泥砂浆的材料应符合图纸要求及本规范第400章的有关规定。

213.03施工要求

1、 施工准备

（1） 在锚索施工前，承包人应会同监理工程师及设计人员对锚索施工范围地段进行视察，根据地质条件和图纸要求布设孔位和定向。

（2） 清理孔位附近松动的石块危石，平整施工场地，为钻机的安设稳妥和操作提供方便条件。

2、 钻孔

（1） 根据图纸布设的孔位进行外钻孔，钻孔时必须保持下倾角的稳定，并随时加以检测，发现钻进下倾角有偏差及时纠正。

（2） 在孔口应安装吸尘装置，避免钻进过程尘土飞扬。

（3） 钻孔斜度允许偏差为3%，孔口位置允许偏差为土200㎜。

3、 清孔

（1） 锚索钻孔完成后，应将孔内岩粉等杂物清除干净，并保持孔内干燥。

（2） 清孔可用清水在钻孔内充分冲洗，尔后用高压空气将孔内积水吹干，孔底不得保留有积水。

4、 编制锚索

（1） 编制锚索前，应将钢绞线表面的浮锈刷除，在锚索自由段涂上防锈剂。钢绞线不得有缠绞及扭麻花现象。

（2） 在锚索自由段套装护套，护套不得有破损，避免锚索自由段发生锚索与漏入灰浆粘结现象，自由段锚索应能自由伸缩。

（3） 锚索长度应符合图纸规定，截断锚索应采用砂轮锯，不得使用电弧。

5、 锚索安装与注浆

（1） 锚索安装前应检查钻孔情况，保证孔深与锚索长度一致同时检查附件及排气管是否完好，否则应予更换。

（2） 锚索可用人工方法推进，使锚索在钻孔顺直送到孔底，避免锚索体扭曲。

（3） 锚索安装完毕，应进行锚固段注浆。注浆通过注浆管泵送灌注，灌注时，应注意准确测量固段的实际长度使符合图约要求。

（4） 注浆时，注浆管应承浆液的注入而徐徐上拔，保证锚索固段的砂浆饱满。

（5） 注浆用水泥，其强度等应为32.5或42.5，砂的粒径应小于或等于2㎜，水灰比应符合图纸的要求。

6、浇筑锚固板

（1） 锚固板可采用取现浇或预制混凝土，除按本规范第410节有关规定施工外，并应符合图纸要求。

（2） 现浇混凝土锚固板经养生其强度达到设计强度70%后，方可进行锚索张拉。

7、 张拉与二次注浆

（1） 锚固段的注浆强度达到设计强度后，可进行锚索张拉，张拉力应符合图纸规定。

（2） 张拉完成后，即进行第二次注浆，注浆压力宜0.5～1.0Mpa，待出浆浓度与进浆浓度一致时停止注浆。最后用混凝土封闭锚头。

（3） 注浆结束后的次日，应逐孔检查各锚索孔注浆是否灌满，如有未灌满的，要进行复灌，确保每个锚索孔灌浆饱满密实。

8、 抗拔力试验

在锚索正式施工之前，应做锚索抗拔力试验，通过试验结果，检验锚索锚固段的锚固效果是否满足图纸要求，如否，应报请监理工程师及设计单位，修改锚固段设计。

213.04   质量检验

1、 混凝土、水泥砂浆质量检验，每一工作班应制取不少于2组试件，由监理工程师现场抽可偿还，其强度评定《公路工程质量检验评定标准》（JTJ　071—98）附录D、F办理。

2、 检查项目

预应力锚索的检查项目见表213-1。

3、 外观鉴定

（1） 锚固板表面平整光滑、无蜂窝麻面。

（2） 封头混凝土牢固，锚头不外露。

预应力锚索的检查项目　　　　　　　　　　　　　　　表213-1

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	1
	混凝土、砂浆强度（Mpa）
	在合格标准内
	按JTJ　0710—98附录D、F检查

	2
	锚孔间距（㎜）
	土50
	抽查10%，用钢尺量

	3
	锚孔倾斜度（%）
	土3
	查钻孔记录

	4
	锚孔深度（㎜）
	＋200，0
	查钻孔记录

	5
	预应力张拉力（Kn）
	符合图纸规定
	查锚索拉锚固记录


213.05 计量与支付

1、计量

（1）　索长度按图纸要求，经监理工程师验收全权来为单位计量。
(2)　　混凝土锚固板按图纸要求，经监理工程师验收合格以立方米为单位计量。

（3） 钻孔、清孔是、锚索安装、注浆、张拉、锚头、锚索护套、声地清理以及抗拔力试验等均为锚索的附属工作，不另行计量。

（4） 混凝土的立模、浇筑、科研课题生等为锚固板的附属工作，不另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入工程量清单以下支付细目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成锚索工程所必须的费用，是对未完成工程的全部偿付。

3、支付项目

	项目号
	项 目 名 称
	单 位

	213—1
	预应力锚索（钢绞线规格）
	m

	213—2
	混凝土锚固板（C…）
	m3


