第　215　节　　　　河　道　防　护

215.01 范围

本节工作内容包括：河床加固铺砌及顺坝、丁坝、调水坝及锥坡等砌筑工程及其有关的施工作业。

215.02 材料

　　

材料应符合本规范第201.02小节规定的要求。

215.03 施工要求

1、 顺坝、丁坝及河岩防护的布设置应严格按图纸规定进行放样并交　与河道、水流的相对平面位置报监理工程师审批，以保证能正确发挥作用。

2、 所有石砌工程，必须在基面或坡面、夯实平整后，方可砌筑。

3、 石砌工程，应符合本规范第201.03-3条的要求。

4、 石砌工程的基础应按图纸要求或监理工程师指示的深度嵌入基槽，凡坡脚与混凝土或砌石基础相接时，应将相接的基面打毛并坐以砂浆。

5、 在土基上浆砌片石时，第一层可不坐浆，选用较大石块，砌于下层。自第二层起，必须坐浆，且砌缝互相咬接，砂浆饱满。

6、 砌体外露面和坡顶、边缘及边角，应选用较大的平整石块并略加修整，互相咬拉发。砌筑完成后，应进行勾缝。

7、 干砌片石时，应使坐于下一层上的每一石块至少有三个分开坚实支承点，但不得用小石块支垫和找平。

8、 为使沿石块的全长有坚实的支承，干砌片石的石块下面的明缝均应用小石料填塞。

9、 干砌片石表面砌缝的宽度不应25㎜超过。

10、 干砌片石坡面上的砌筑，应在夯实的砂砾石垫层上，以一层锁结一层的接缝方式铺砌。

11、 铺砌边缘应顺直、整齐、牢固。

215.04 质量检验

　

1、 河床铺砌及顺坝、丁坝

（1） 基本要求

a. 河床铺砌埋置深度及顺坝、丁坝、调水坝及锥坡的砌筑应符合图纸要求。

b. 材料规格和质量符合图纸及本201.02规范小节的规定。

（2） 检查项目

（3） 见表215—1

　　　　　　　　　河床铺砌、顺坝、丁坝、调水坝及锥坡砌筑检查项目　　　　　　　　　　表215-1

	项　次
	检　查　项　目
	规定值或允许偏差
	检　查　方　法

	1
	砂浆强度　（MPa）
	在合格标准内
	按JTJ　071－98附录F检查

	2
	平面位置（㎜）
	30
	按图纸控制坐标检查

	3
	长度（㎜）
	－10
	用尺量

	4
	断面尺寸（㎜）
	±50
	用尺量5处

	5
	高程
	基底
	不大于设计
	用水准仪检查5点

	
	
	顶面
	±30
	


2、 外观鉴定

（1） 表面整齐、线条顺直、曲线圆顺。

（2） 石块曲挤紧密，无松动现象。

215.05 计量与支付

1、 计量

（1） 河庆铺砌、顺坝、丁坝、调水坝及锥坡砌筑等工程及抛石防护，应分别按图纸尺寸和监理工程师的指示，按实际完成并经验收的数量，以立方米计量。砂砾（碎石）垫层以立方米计量。

（2） 砌体的基础开挖、回填、夯实、砌体勾缝等工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

2、 支付

按上述规定计量，经监理工程师验收并列入了工程量清单的以下支付细目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为未完成防护工程所必需的费用，是对未完成工程的全部偿付。

3、 支付细目

	细 目 号
	细  目  名  称
	单    位

	215—1
	…级浆砌片石河床铺砌
	m3

	215—2
	…级浆砌片石顺坝
	m3

	215—3
	…级浆砌片石丁坝
	m3

	215—4
	…级浆砌片石调水坝
	m3

	215—5
	…级浆砌片石锥坡
	m3


