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 窗帘盒、窗台板和散热器罩工程 分项工程质量技术交底卡
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	1、 施工准备

（1） 作业条件

1、 需要安装龙骨的部位,如窗上口、窗台等处均应预埋好木砖或用电锤在墙上打眼,埋塞木楔。

2、 骨架安装应在安好门窗口、窗台板后进行；钉面板应在室内抹灰及地面做完后进行。

3、 木材的干燥程度应满足规定的含水率；龙骨需在铺贴面刨平后三面涂刷防腐油。

4、 所需机械设备要在正式使用前接好电源并进行试运转。

5、 大面积施工前应绘制大样图,并应先做样板,经检验合格后才能全面铺开。

（2） 材质准备
木材的品种、规格、等级应按设计图纸要求并符合下列规定:
1、 龙骨一般用红白松烘干料,合水率不大于12%,规格应按设计要求或通过受力计算,不

  得有腐朽、结疤、劈裂、扭曲等,并预先做防腐处理。红白松烘干料的含水率可在现场使用木材含水率测定仪直接测量,测量深度达木材表层2cm。当需测定木料全截面内外各处的含水率时,则应将木材端头截去20cm,并立即量测。

2、 面板一般采用胶合板厚度不小于3mm,颜色、花纹应尽量接近。胶合板分为三等,各等

 级的质量标准符合GB738及GB1349的规定。

3、 面板、装饰板可采用工厂加工的半成品,应有相应出厂合格证明。辅料:乳胶、钉子(或  

钉)、木螺丝、木砂纸、防腐油等。

2、 质量要求

质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。表3－17
项

序

检查项目

允许偏差或允许值

主控项目

1

材料材质、规格等

第13.3.3条

2

造型尺寸、安装、固定

第13.3.4条

3

窗帘盒配件

第13.3.5条

一般项目

1

表面质量

第13.3.6条

2

与墙面、窗框衔接

第13.3.7条

3

安装允许偏差

（㎜）

水平度

2

上口、下口直线度

3

两端距离洞口长度差

2

两端出墙厚度差

3

3、 工艺流程

检查→弹线→龙骨安装→面板安装→钉木线→打磨→油漆

4、 操作工艺
(一) 检查门窗口及埋件

     检查门窗口是否方正、垂直,预埋木砖及木楔是否牢固。

(二) 弹线

     窗帘盒及散热器罩要根据设计事先弹出位置线。

(三) 制作及安装木龙骨

    l、 窗帘盒及散热器罩的实际尺寸,先用木方制成龙骨架,当设计有要求时,可按设计要 求做,如设计无要求时,横档间距不大于400mm,立档间距不大于500mm,龙骨架必须牢固,表面刨平,并刷防腐剂,防腐剂配制及处理方法详见《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002)的要求,窗帘盒的形状尺寸按设计要求,长度一般比窗樘宽度每边大100～150mm。窗帘盒两侧伸出窗洞的长度应相等。相邻同标高的窗帘盒应位于同一水平线上。

2、安装木龙骨必须找方找正,除预留出面板原设计厚度外,骨架与木楔(或埋件)间的空隙应垫木板,用钉子钉牢。

(四) 装面板

    l、 面板不论是原木板材或胶合板,应挑选颜色、花纹近似的用在同一房问(刷混油不要求)。

    2、裁板时要略大于龙骨架的尺寸,木纹根部朝下,长度方向需要对接时,花纹应通顺。

    3、截好的面板经试装后,即可正式安装,接头处要抹胶钉牢,固定面板的钉子长度约为面板厚度的2～2.5倍,间距100mm,钉帽要砸扁(或使用气钉、气枪)。

(五) 钉木线

面板装好后,应选用适当形式的木线,面板接缝封好,木线里侧与面板面要平整,做到棱角整齐、鲜明。

(六) 打磨、油漆

   表面根据设计要求及工艺标准等打磨、施涂油漆。

五、 成品保护
1、 细木制品来料后应储存在专用仓库或料棚中。并按制品的种类、规格水平堆放,底层应搁置垫木,仓库中垫木离地不小于200mm,临时篷盖时离地不小于400mm,并应通风防晒。

2、 配料应在操作台上进行,不得直接在没有保护措施的地面上操作。

3、 在面板安装完后,应刷一遍底油,以防干裂。

4、 为避免在施工中碰坏或污染,尤其是在入口处应及时采取保护措施,如钉保护条,钉护角板,贴塑料薄膜等或设专人看管。

六、  应注意的质量问题
    l、散热器罩上除中间散热器部位设镂空花纹百页外,散热器罩上部、下部也应设置对流口孔,
以利冷热空气对流,增加散热器的散热效率。

  2、割角不严不方:主要是操作不精心,遇到此种情况应返工重做或修整。

3、面层花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平,接缝处有黑纹及接缝不严:主要是不注意挑选面料和操作粗心。应将树种、颜色、  花纹一致的使用在同一房间内,经正式装面板前试装一次,经调整修理后再正式装钉。

4、接头不严、不平、干裂:主要由于木料含水率大,干燥后收缩造成；不平的原因往往是钉子过小过稀和漏胶等。
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