宜昌市宜长高速公路工程

填石路堤、土石混填现场质量施工记录表

承包单位：

    监理单位：                              编号：E-10-1-□□□□-□□□□

	承包单位
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	石料强度（MPa）
	>15
	
	试验

	2
	最大石料粒径(mm)
	<层厚2/3
	
	现场监理检查

	3
	分层高度(mm)
	
	
	50m水准仪测4点

	4
	层厚(松铺) (mm)
	<500
	
	50m尺量4点

	5
	压实厚（mm）
	
	
	50m尺量4点

	6
	压路机型号
	YZ18吨以上
	
	现场规定

	7
	压实遍数
	不少于8遍
	
	现场监理检查

	8
	表面轮迹深度（mm）
	无轮迹
	
	50m尺量8点

	9
	平整度(mm)
	90区50，93区40，

95区30
	
	三米直尺50m测2×10尺

	10
	中线偏位(mm)
	50
	
	经纬仪每200m测14点

	11
	宽度(mm)
	不小于设计
	
	50m尺量2点

	12
	边坡
	不小于设计
	
	50m尺量4点

	13
	横坡度
	±0.5
	
	50m尺量２点

	   结论：



检验人员：                      复核：                             日期：
