宜昌市宜长高速公路工程

挤实砂桩处理软土地基现场质量施工记录表

承包单位：-

监理单位：                                       编号：E-12-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	桩数（根）
	
	
	

	2
	直径（cm）
	
	
	

	3
	桩长（cm）
	
	
	

	4
	桩距（cm）
	
	
	

	5
	平均标贯击数
	
	
	

	结论：


检验人员：                                 复核：                       日期：
粉喷桩处理软土地基现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                       编号：D-12-1-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	桩距（cm）
	±100
	
	抽查2%

	2
	桩径（mm）
	不小于设计
	
	抽查2%

	3
	桩长（m）
	不小于设计
	
	查施工记录

	4
	竖直度（%）
	1.5
	
	查施工记录

	5
	单桩粉喷量
	符合设计
	
	查施工记录

	6
	强度（MPa）
	不小于设计
	
	抽查5%

	7
	外观质量
	间距均匀
	
	不符合要求时，每处减1～2分

	结论：


检验人员：                                 复核：                       日期：
砂垫层现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                       编号：D-12-2-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	砂垫层厚度（mm）
	不小于设计
	
	每200m检查4处

	2
	砂垫层宽度（mm）
	不小于设计
	
	每200m检查4处

	3
	反滤层设置（mm）
	符合设计
	
	每200m检查4处

	4
	外观质量
	砂垫层表面平整
	
	砂垫层表面坑洼不平时，每处减1～2分

	结论：


检验人员：                                 复核：                       日期：
碎石桩（砂桩）现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                       编号：D-12-3-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	桩距（cm）
	±100
	
	抽查2%

	2
	桩径（mm）
	不小于设计
	
	抽查2%

	3
	桩长（m）
	不小于设计
	
	查施工记录

	4
	竖直度（%）
	1.5
	
	查施工记录

	5
	灌石（砂）量
	不小于设计
	
	查施工记录

	6
	外观质量
	桩距均匀
	
	不符合要求时，每处减1～2分

	结论：


检验人员：                                 复核：                       日期：
无砂砼桩处理软土地基现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                       编号：D-12-4-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	桩距（cm）
	±100
	
	抽查2%

	2
	桩径（mm）
	不小于设计
	
	抽查2%

	3
	桩长（m）
	不小于设计
	
	查施工记录

	4
	竖直度（%）
	1.5
	
	查施工记录

	5
	注浆量、投石量（m3）
	不小于设计
	
	查施工记录

	6
	强度（MPa）
	不小于设计
	
	抽查5%

	6
	外观质量
	桩距均匀
	
	不符合要求时，每处减1～2分

	结论：


检验人员：                                 复核：                       日期： 


