宜昌长江公路大桥接线工程

桥头（涵洞）填土现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                       编号：E-9-1-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	压实度(%)
	95
	
	每50m2检验1点，不足50m2至少检验1点，且每点都应合格

	2
	松铺厚度（mm）
	不大于设计或≤15cm
	
	用尺量，频率如上

	3
	平整度（mm）
	15
	
	3m直尺；每200m测4处×3尺


	4
	宽度（mm）
	不小于设计值
	
	米尺；每200m测4处

	5
	横坡（%）
	0.5
	
	水准仪：每200m测4个断面

	6
	边坡
	不陡于设计值
	
	每200m抽查4处

	7
	纵断高程（mm）
	+10，-15
	
	水准仪：每200m测4个断面

	8
	外观质量
	回填土表面平整
	
	不符合要求时减2～3分

	
	
	不应有软弹松散现象
	
	不符合要求时减5～10分

	
	
	涵洞两侧、桥台背后、锥坡的填土和压实应对称或同时进行
	
	不符合要求时减3～5分

	结论：


检验人员：                                 复核：                       日期：     
