宜昌市宜长高速公路工程

挖孔桩桩位放样记录表
承 包 人：                               施工标段：  
    监理单位：                               编号：E-46-((((－(((( 
	工程名称
	    
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	墩   号
	
	桩   径
	

	中心位
	X
	设计
	
	实测
	
	偏差
	允许值:

	
	
	
	
	
	
	
	实测值:

	
	Y
	设计
	
	实测
	
	偏差
	允许值:

	
	
	
	
	
	
	
	实测值:

	中心地面高程
	设计
	
	实测
	
	偏差
	

	控制桩位置

及坐标图示
	

	备    注:
	

	自检意见及签名

	

	监理意见及签名
	


记录人员：                               复核：                         日期：
挖  孔  记  录  表

    承 包 人：                                                                                            施工标段：
     监理单位：















               编号：E-47-((((－((((   

	工程名称
	
	挖     孔    日    期
	年           月            日

	桩号及部位
	
	墩（台）号
	
	桩 编 号
	
	桩径(cm)
	

	上班交班时时尺(m)
	
	本班进尺(m)
	
	累计进尺(m)
	
	由       月        日       时       分至          月         时          分

	起止时间
	共计
	挖孔深度 (m)
	检孔深度(m)
	孔底深度
	孔底标高
	孔内水位
	地 质 情 况
	备       注

	H
	Min
	H
	Min
	H
	本次
	累计
	(m)
	(m)
	(m)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                  辅      助      生      产      时      间      (小 时)
	非     生    产    时    间    ( 小 时 )

	时       间

统       计
	纯      挖

时      间
	取渣
	检孔
	小
计
	孔 内

事 故
	机 械

事 故
	待 料


	停 电


	小     计
	合     计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	记 录 员


	


记录人员：                               复核：                         日期：
挖孔桩终孔后灌注混凝土前检查表

    承 包 人：                             施工标段：
     监理单位：                              编号：E-48-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	设计直径(m)
	
	终孔直径(m)
	
	孔位偏差(mm)
	

	设计孔底高程(m)
	
	终孔孔底高程(m)
	

	挖孔中出现的

问 题 及 处 理
	

	钢   筋   骨   架
	主筋根数(根)
	
	主筋长度(m)
	

	
	骨架总长(m)
	
	骨架底面高程(m)
	

	
	骨架每节长度(m)
	
	焊接方法及搭接长度
	

	备    注


	

	自检意见及签名


	

	监理意见及签名  


	


检验人员：                      复核：                         日期：
钻孔桩桩位放样检查

承 包 人：                                              施工标段：
监理单位：                                              编号：E-49-□□□□-□□□□

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	墩号
	
	桩径
	

	施工水位
	施工控制水位
	
	实测水位
	

	护筒
	类型：
	直径：
	筒顶标高：
	埋深：

	中心位
	X
	设计
	
	实测
	
	偏差
	允许值：

	
	
	
	
	
	
	
	实测值：

	
	Y
	设计
	
	实测
	
	偏差
	允许值：

	
	
	
	
	
	
	
	实测值：

	中心地面高程
	设计
	
	实测
	
	偏差
	

	钻机型号/编号
	
	钻机尺寸
	

	护筒底面地质情况
	

	控制桩位置

或坐标图式
	

	备注：
	

	自检意见及签名
	


检验人员：                      复核：                         日期：
钻孔记录表

承 包 人：                                                                                             施工标段：
监理单位：                                                                                             编号：E-49-1-□□□□-□□□□

	工程名称
	
	开  钻  日  期
	年     月     日

	桩号及部位
	
	墩（台）号
	
	桩编号
	
	桩径(cm)
	

	护筒长度（m）
	
	护筒顶标高（m）
	
	护筒埋置深度(m)
	
	钻头形式和直径(m)
	
	钻头重量（kg）
	

	上班交班时进尺(m)
	
	本班进尺（m）
	
	累计进尺（m）
	
	由    月   日    时     分至     月     日     时     分

	起止时间
	共计
	工作

项目
	冲程（m）
	 冲击次数（次/分）
	钻进深度（m）

本次 累计
	检孔深度

（m）
	孔底标高（m）
	孔位深度（m）
	地质情况
	泥浆比重
	备注

	h
	min
	h
	min
	h
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	辅助生产时间（小时）
	非生产时间（小时）

	时间统计
	纯钻时间
	取渣
	检孔
	检查钻具
	接  换

钢丝绳
	投石
	投土
	小计
	孔内事故
	机械事故
	待料
	停电
	小计
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	记录员
	


检验人员：                                               复核：                                         日期：
钻孔桩终桩孔后灌注混凝土前检查

承 包 人：                                              施工标段：
监理单位：                                              编号：E-49-2-□□□□-□□□□

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	护筒顶高程(m)
	
	护筒长度(m)
	

	设计直径(m)
	
	终孔直径(m)
	
	孔位偏差(m)
	

	设计孔底高程(m)
	
	终孔孔底高程(m)
	

	清孔后孔底高程(m)
	
	灌注前孔底高程(m)
	

	灌注前砂浆比重
	
	含沙率(%)
	
	沉淀层厚度(cm)
	

	钻孔中出现的

问题及处理
	

	钢筋骨架
	主筋根数(根)
	
	主筋长度(m)
	
	

	
	骨架总长(m)
	
	骨架底面高程(m)
	
	

	
	骨架每节长度(m)
	
	焊接方法及

搭 接 长 度
	
	

	备注
	

	自检意见及签名
	

	监理意见
	


检验人员：                      复核：                         日期：
钻孔灌注桩现场质量施工记录表

承 包 人：                                              施工标段：
监理单位：                                              编号：E-49-3-□□□□-□□□□

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检查结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	
	按JTJ071-98附录D检查

	2
	桩位（mm）
	群桩
	100
	
	用经纬仪检查纵、横方向

	
	
	排架桩
	50
	
	

	3
	倾斜度
	直桩
	1%
	
	查灌注前记录

	4
	沉淀厚度（mm）
	摩擦桩
	符合设计要求
	
	查灌注前记录

	
	
	支撑桩
	不大于设计规定
	
	

	5
	钢筋骨架底面高程(mm)
	±50
	
	查灌注前记录

	6
	外观质量
	需嵌入承台内的锚固钢筋的长度应符合设计要求
	
	不符合要求时减1～3分

	
	
	无破损检测桩的质量有缺陷,但经设计单位确认仍可用
	
	不符合要求时减3分

	结论：


检验人员：                      复核：                         日期：
钻孔桩桩孔现场质量施工记录表

    承 包 人：                              施工标段：
    监理单位：                               编号：E-49-4-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	倾 斜 度(%)
	1%
	
	查灌注记录

	2
	钻孔底标高(mm)
	不高于设计值
	
	查灌注记录

	3
	钻孔深度(mm)
	不小于设计值
	
	查灌注记录

	4
	钻孔直径(mm)
	±5mm
	
	查灌注记录

	5
	孔形
	直顺
	
	查灌注记录

	6
	护筒顶标高(mm)
	符合设计要求
	
	查灌注记录

	7
	外观质量
	
	
	

	 结论：


检验人员：                      复核：                         日期：
水下混凝土灌注记录

承 包 人：                                              施工标段：  

监理单位：                                              编号：E-49-5-□□□□-□□□□

	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	墩(台)号
	
	桩位编号
	
	桩径(m)
	

	设计孔底高程(m)
	
	灌注前孔底高程(m)
	

	护筒顶高程(m)
	
	钢筋骨架底标高(m)
	

	混凝土标号
	
	水泥标号
	
	水灰比
	

	计算混凝土数量(m3)
	
	每盘混凝土数量(m3)
	

	应灌混凝土厚度(m)
	
	实灌混凝土数量(m3)
	

	水泥：砂：砾石：

水：外掺剂
	总盘数

	时间
	总孔深（A）（m）
	基准面到混凝土顶面高程（B）（m）
	混凝土浇注厚度（m）
	导管总长（m）
	基准面至导管顶面高度（m）
	导管埋深
	重要记录

	
	1
	2
	3=1-2
	4
	5
	6=4-（2+5）
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	结论：


检验人员：                      复核：                         日期：
挖孔桩桩孔现场质量施工记录表

    承 包 人：                                施工标段：
    监理单位：                                编号：E-50-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	倾 斜 度
	
	
	

	2
	挖孔底标高(mm)
	
	
	

	3
	挖孔深度(mm)
	
	
	

	4
	挖孔直径(mm)
	
	
	

	6
	地质情况
	
	
	

	 结论：


检验人员：                      复核：                         日期：
钻(挖)孔桩钢筋现场质量施工记录表

   承 包 人：                               施工标段：
   监理单位：                               编号：E-51-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	主筋
	根   数
	
	
	用尺量

	
	
	直径(mm)
	
	
	

	
	
	间距(mm)
	
	
	

	
	
	焊接长度(mm)
	
	
	

	2
	骨架筋
	长度(mm)
	
	
	按骨架总数30%抽查

	
	
	外径(mm)
	
	
	

	3
	箍筋间距(mm)
	
	
	每构件检查5~10个间距

	4
	保护层厚度(mm)
	
	
	每构件沿模板周边检查8处

	 结论：


检验人员：                      复核：                         日期：
挖 孔 桩 混 凝 土 灌 注 记 录
承 包 人：                               施工标段： 
    监理单位：                               编号：E-52-□□□□-□□□□
	工程名称
	宜昌长江公路大桥北岸接线工程
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	墩(台)号
	
	桩位编号
	
	桩径(m)
	

	设计孔底标高
	
	灌注前孔底标高
	

	终孔孔底高程(m)
	
	钢筋骨架底标高(m)
	

	混凝土标号`
	
	水泥标号
	
	水灰比
	

	塌落度(mm)
	
	每盘混凝土数量(m3)
	

	计算混凝土数量(m3)
	
	实灌混凝土数量(m3)
	

	应灌混凝土厚度(m)
	
	配  合  比
	

	水泥：砂：砾石：

水：外掺剂
	
	总   盘  数
	

	施工间断记录
	

	 结论：




检验人员：                      复核：                         日期：
挖孔桩现场质量施工记录表

 承 包 人：                                     施工标段： 

 监理单位：                                     编号：E-53-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	
	
	

	2
	桩位(mm)
	群  桩
	
	
	

	
	
	排架桩
	
	
	

	3
	倾斜度(%)
	直  桩
	
	
	

	
	
	斜  桩
	
	
	

	4
	钢筋骨架底面高程(mm)
	
	
	

	 结论：


检验人员：                      复核：                         日期：

地 基 处 理 检 查 表

 承 包 人：                                     施工标段：
 监理单位：                                     编号：E-54-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	处理方法
	

	级配或含量
	

	处 理 范 围
	长  度
	
	宽  度
	
	厚  度
	

	分层厚度(cm)
	松  铺
	
	压  实
	

	底面高程偏差
	允许值
	左  前
	左  后
	右        前
	右      后

	(mm)
	
	
	
	

	密实度或强度
	项  目
	试 样 密 实 度 或 强 度
	合格率(％)

	
	第一层
	
	
	
	
	
	

	
	第二层
	
	
	
	
	
	

	
	第三层
	
	
	
	
	
	

	
	第四层
	
	
	
	
	
	

	
	第五层
	
	
	
	
	
	

	顶面高偏差
	允许值
	左 前
	左 后
	右     前
	右    后

	（mm）
	
	
	
	
	

	备      注
	

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	         监理工程师：                                    日期：


检验人员：                      复核：                         日期：
桥涵基坑现场质量施工记录表

 承 包 人：                                     施工标段：
 监理单位：                                     编号：E-55-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	


	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	基底平面尺寸(mm)
	
	
	

	2
	基底标高(mm)
	
	
	

	3
	基底承载能力(MPa)
	
	
	

	4
	平  整  度(mm)
	
	
	

	结论：


检验人员：                      复核：                         日期：

浆砌片石基础现场质量施工记录表
承 包 人：                                施工标段：  

    监理单位：                                编号：E-56-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	砂浆强度(MPa)
	在合格标准内
	
	按JTJ071-98

附录F检查

	2
	轴线偏位(mm)
	25
	
	用经纬仪测量

纵、横各2点

	3
	平面尺寸(mm)
	±50
	
	用尺量长、宽

各3处

	4
	顶面高程(mm)
	±30
	
	用水准仪测

5～8点

	5
	基底

高程(mm)
	土质
	±50
	
	用水准仪测

5～8点

	
	
	石质
	＋50，－200
	
	

	结论：


检验人员：                      复核：                         日期：
墩、台身砌体现场质量施工记录表

   承 包 人：                               施工标段：

   监理单位：                               编号：E-57-□□□□-□□□□ 
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	砂浆强度(MPa)
	
	
	

	2
	墩、台长、宽(mm)
	片  石
	
	
	

	
	
	块石镶面
	
	
	

	
	
	粗料石、混凝土块镶面
	
	
	

	3
	竖直度

(%)

或坡度
	片石
	
	
	

	
	
	块石、粗料石混凝土块镶面
	
	
	

	4
	墩、台顶面标高（mm）
	
	
	

	5
	轴线偏位(mm)
	
	
	

	6
	大面积

平整度

(mm)
	片  石
	
	
	

	
	
	块石镶面
	
	
	

	
	
	粗料石.混凝土块镶面
	
	
	

	 结论:




检验人员：                      复核：                         日期：
钢筋加工及安装现场质量施工记录表

   承 包 人：湖北省路桥公司                               施工标段：宜长一标

   监理单位：铁四院监理咨询公司                            编号：E-58-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	
	钢筋型号:

	桩号及部位
	
	检验时间
	
	

	项次
	检查项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	受力钢筋间距(mm)
	两排以上排距
	
	
	每构件检查2个

断面，用尺量



	
	
	同排
	梁板、拱肋
	
	
	

	
	
	
	基础、墩台、柱
	
	
	

	
	
	灌注柱
	
	
	

	2
	箍筋、横向水平筋、螺旋筋间距（mm）
	箍筋、水平筋
	
	
	每构件检查

5-10个间距

	
	
	螺旋筋
	
	
	

	3
	钢筋骨架尺寸（mm）
	长
	
	
	按骨架总数30%抽查

	
	
	宽、高或直径
	
	
	按骨架总数30%抽查

	4
	弯起钢筋位置（mm）
	
	
	

	5
	保护层

厚  度

（mm）
	柱、梁、拱肋
	
	
	每构件沿模板

周边检查8处

	
	
	基础、墩台
	
	
	

	
	
	板
	
	
	

	 结论:




检验人员：                      复核：                         日期：
钢筋网现场质量施工记录表

 承 包 人：湖北省路桥公司                       施工标段：宜长一标
 监理单位：铁四院监理咨询公司                   编号：E-59-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	网的长、宽(mm)
	
	
	

	2
	网眼尺寸(mm)
	
	
	

	3
	对角线差(mm)
	
	
	

	 结论：


检验人员：                       复核：                         日期：
混凝土基础现场质量施工记录表

 承 包 人：                                    施工标段：

 监理单位：                                    编号：E-60-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法


	1
	混凝土强度(MPa)
	
	
	

	2
	平面尺寸(mm)
	
	
	

	3
	基础底面标高(mm)
	土质
	
	
	

	
	
	石质
	
	
	

	4
	基础顶面标高(mm)
	
	
	

	5
	轴线偏位(mm)
	
	
	

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
承台现场质量施工记录表

 承 包 人：                                     施工标段： 

 监理单位：                                     编号：E-61-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度（ＭPa）
	
	
	

	2
	断面尺寸(mm)
	
	
	

	3
	顶面高程(mm)
	
	
	

	４
	轴线偏位（mm）
	
	
	

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：

承台基坑开挖桩头处理记录表

 承 包 人：                           施工标段：
     监理单位：                            编号：E-61-1-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验方法及频率

	1
	桩顶高程（mm）
	
	
	

	2
	桩顶砼回弹强度（MPa）
	
	
	

	3
	承台底面设置垫层
	
	
	

	４
	桩顶砼偏位（mm）
	
	
	

	5
	嵌入承台的嵌固钢筋长度（mm）
	
	
	

	结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
墩、台身现场质量施工记录表

 承 包 人：                                     施工标段：
 监理单位：                                     编号：E-62-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度（ＭPa）
	
	
	

	2
	断面尺寸(mm)
	
	
	

	3
	竖直度或斜度(mm)
	
	
	

	４
	顶面高程（mm）
	
	
	

	5
	轴线偏位(mm)
	
	
	

	6
	大面积平整度(mm)
	
	
	

	7
	预埋件位置(mm)
	
	
	

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：

台  后  回  填  检  查  表

 承 包 人：                                    施工标段：
 监理单位：                                    编号：E-63-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	结构物砂浆或砼强度
	
	后台情况处理
	

	回   填  范  围
	
	回 填 处 理
	

	碾 压 方 式
	
	松铺厚度(mm)
	

	回填层次
	压    实    度
	回填层次
	实     度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	回填后结构物有无位

移、裂缝等破坏情况
	

	备         注
	

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	


检验人员：                              复核：                   日期：
柱或薄壁墩现场质量施工记录表

 承 包 人：                                    施工标段：

 监理单位：                                    编号：E-64-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	
	
	

	2
	相邻间距(mm)
	
	
	

	3
	垂直度(mm)
	
	
	

	4
	柱(墩)顶高程(mm)
	
	
	

	5
	轴线偏位(mm)
	
	
	

	6
	断面尺寸(mm)
	
	
	

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
墩、台帽或盖梁现场质量施工记录表

 承 包 人：湖北省路桥公司                       施工标段：第一合同段

 监理单位：铁四院监理咨询公司                   编号：E-65-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	C30
	
	按附录D检查

	2
	断面尺寸(mm)
	±20
	
	检查3个断面

	3
	轴线偏位(mm)
	10
	
	用经纬仪测量纵、横

各2点

	4
	支座顶面高程(mm)
	简支梁
	
	
	

	
	
	连续梁
	±5
	
	水准仪每支座检查1点

	
	
	双支座梁
	
	
	

	5
	支座位置(mm)
	5
	
	用尺量

	6
	预埋件位置(mm)
	5
	
	用尺量

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：

预 制 构 件 底 座 检 查 表

 承 包 人：                                     施工标段： 

 监理单位：                                     编号：E-66-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	底座类型
	面  层
	
	底    层
	

	底层处理
	材  料
	
	级  配
	
	压实度
	

	混凝土面层
	标  号
	
	配合比
	

	断面尺寸(mm)
	长
	
	宽
	
	高
	

	结构尺寸(mm)
	砼面层
	
	砼底层
	

	表面水平
	
	操平点数
	

	最大高差((mm)
	
	平均高差(mm)
	

	图    示
	

	备     注
	

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	


检验人员：                              复核：                   日期：

预制梁(板)现场质量施工记录表

 承 包 人：                                     施工标段：

 监理单位：                                     编号：E-67-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	
	
	

	2
	梁板长度(mm)
	
	
	

	3
	宽度(mm)
	干接缝梁板
	
	
	

	
	
	湿接缝梁板
	
	
	

	
	
	箱板顶宽
	
	
	

	
	
	腹板或梁板
	
	
	

	4
	高度(mm)
	梁、板
	
	
	

	
	
	箱梁
	
	
	

	5
	跨度（支座）中心至支座中心（mm）
	
	
	

	6
	支座表面平整度(mm)
	
	
	

	７
	平 整 度（mm）
	
	
	

	８
	横系梁及预埋件位置（mm）
	
	
	

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：

就地浇筑梁(板)现场质量施工记录表

 承 包 人：湖北省路桥公司                             施工标段：第一合同段

 监理单位：铁四院监理咨询公司                         编号：E-68-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	在合格标准内
	
	按评定标准附录D检查

	2
	断面尺寸(厚度)(mm)
	＋8，－5
	
	每道湿接缝用尺量3个断面

	3
	长   度(mm)
	＋0，－10
	
	用尺量

	4
	轴线偏位(mm)
	
	
	用经纬仪测量3处

	5
	平 整 度(mm)
	8
	
	用2m直尺检查

	6
	支座板平面高差(mm)
	
	
	浇筑前用水准仪测量

	结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
小型预制件现场质量施工记录表

 承 包 人：                                    施工标段：  

 监理单位：                                    编号：E-69-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	
	
	

	2
	断面

尺寸(mm)
	≤80
	
	
	

	
	
	>80
	
	
	

	3
	长  度(mm)
	
	
	

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
小型构件安装质量施工记录表

 承 包 人：                                   施工标段： 

 监理单位：                                   编号：E-69-1-□□□□-□□□□
	部位及编号
	
	施工单位
	

	施工日期
	
	检验日期
	

	检验项目
	要   求
	检验次数
	检    验    结    果

	顶面高程（m）
	
	
	

	间距（mm）
	
	
	

	构件纵横垂直度（mm）
	
	
	

	构件直顺度（mm）
	
	
	

	结   

论
	


检验人员：                              复核：                   日期：
预制加筋土面板现场质量施工记录表

承 包 人：                              施工标段：
    监理单位：                              编号：E-70-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	混凝土强度(MPa)
	
	
	

	2
	边    长(mm)
	
	
	

	3
	两对角线差(mm)
	
	
	

	4
	厚    度(mm)
	
	
	

	５
	表面平整度（mm）
	
	
	

	结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
预 应 力 管 道 检 查 表
 承 包 人：湖北省路桥公司                       施工标段：第一合同段

 监理单位：铁四院监理咨询公司                   编号：E-71-□□□□-□□□□
	工 程 名 称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	桥(板)号
	

	管道位置

是否准确
	左端面
	1/4截面
	1/2截面
	3/4截面

	
	
	
	
	

	
	右端面
	弯起点
	任抽点
	任抽点

	
	
	
	
	

	管道线性圆滑情况
	

	管道固定情况
及固定情况
	

	锚具规格质量
及固定情况
	

	锚具垫板与孔道

垂直情况
	

	备     注
	

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	


检验人员：                              复核：                   日期：
预 应 力 张 拉 记 录 表

 承 包 人：                                                                               施工标段：             

 监理单位：



         



  
   




                  编 号：E－72－□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施  工  时  间  
	

	桩号及部位
	
	施  工  部  分
	

	构件名称
	
	张拉部位及直弯束示意图

	张拉混凝土强度
	
	千斤顶编号
	
	标定日期
	
	

	摩擦系数
	
	油压表编号
	
	初应力读数
	
	

	超张拉油表读数
	
	安装油表读数
	
	顶塞油表读数
	
	

	钢束

编号
	张拉断
面编号
	千斤顶编号


	记录项目
	
	小缸读数

锚塞四缩
	总伸长量(mm)
	滑、断丝情况
	处理情况

	
	
	
	
	初读
	第一行程
	第二行程
	超张拉
	回油
	安装应力
	
	
	
	

	
	
	
	油表读数
	
	
	
	
	
	
	小缸
	
	

	
	
	
	伸长量
	
	
	
	
	
	
	回缩
	
	

	
	
	
	油表读数
	
	
	
	
	
	
	小缸
	
	

	
	
	
	伸长量
	
	
	
	
	
	
	回缩
	
	

	
	
	
	油表读数
	
	
	
	
	
	
	小缸
	
	

	
	
	
	伸长量
	
	
	
	
	
	
	回缩
	
	

	
	
	
	油表读数
	
	
	
	
	
	
	小缸
	
	

	
	
	
	伸长量
	
	
	
	
	
	
	回缩
	
	

	备          注
	
	

	监理意见及签名
	
	


检验人员：                                               复核：                                        日期：
预 应 力 张 拉 记 录 表

 承 包 人：                                                                               施工标段：
 监理单位：



         



  
   




                  编 号：E－73－□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施  工  时  间  
	

	桩号及部位
	
	施  工  部  分
	

	大梁编号
	
	张拉混凝土强度
	

	张拉端断面号
	
	张拉端锚固型式
	
	拉伸机械号
	
	标定日期
	

	锚固端断面号
	
	锚固端锚固型式
	
	油压机械号
	
	摩擦系数
	

	钢丝强度
	
	超张拉应力(%)
	
	控制伸长值(mm)
	
	Cn超张拉油表读数
	

	钢丝束规格
	
	设计控制应力(MPa)
	
	计算伸长值(mm)
	
	Cn安装时油表读数
	

	钢束

编号
	初读数
	超张拉
	安装
	滑丝断丝情况
	钢丝墩台检查
	备注

	
	
	读数
	伸长值
	持压时间
	读数
	伸长值
	回缩值
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	顶腹板底版示意图:
	监理意见:


      检验人员：                                 复核：                                               日期：

钢丝、钢绞线先张法现场质量施工记录表

    承 包 人：                                  施工标段：
    监理单位：                                  编号：E-74-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	墩头钢丝同束长度相对差（mm）
	束长＞20m
	L/5000及5
	
	每束抽查2束

	
	
	束长6～20m
	L/3000
	
	

	
	
	束长＞6m
	2
	
	

	2
	张拉应力值
	符合设计要求
	
	查张拉记录

	3
	张拉伸长率
	±6%
	
	查张拉记录

	4
	同一构件内断丝根数不超过钢丝总数的百分数
	1%
	
	查张拉记录

	5
	外观质量
	预应力筋应除锈
	
	不符合要求时减3～5分

	 结论：


注：L为长度。

检验人员：                              复核：                   日期：
粗钢筋先张法现场质量施工记录表

    承 包 人：                                  施工标段：
    监理单位：                                  编号：E-75-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	冷拉钢筋接头在同一平面内的轴线偏位（mm）
	2及1/10直径
	
	抽查30%

	2
	中心偏位（mm）
	4%短边及5
	
	用尺量

	3
	张拉应力值
	符合设计要求
	
	查张拉记录

	4
	张拉伸长率
	±6%
	
	查张拉记录

	5
	外观质量
	预应力筋应除锈
	
	不符合要求时减3～5分

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
预 应 力 孔 道 压 浆 记 录 表
 承 包 人：湖北省路桥公司                                                                      施工标段：第一合同段
 监理单位：铁四院监理咨询公司







           


               编号：E-76-□□□□-□□□□

	工程名称
	渔洋溪8号桥
	施  工  时  间
	

	桩号及部位
	
	大  梁  编  号
	

	水泥名称及标号
	P.O42.5华新
	气    温
	
	掺塑化剂量
	
	掺膨胀剂量
	
	水  温
	

	水  灰  比
	
	水泥浆流动度
	
	金构件压浆水泥用量
	
	压浆温度
	
	泌水率
	

	压浆

顺序
	压浆

方向
	第一次压浆           停 留

	
	
	时间
	压力
	通过
	冒浆
	时间
	压浆
	时间
	压力
	通过
	冒浆
	处    理    意    见

	
	
	起止
	(MPa)
	
	情况
	(min)
	方  向
	起止
	(MPa)
	
	情况
	压浆

方向
	净质

时间
	压力

(MPa)
	通过
	冒浆

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	顶腹板底示意图
	自检意见及签名


检验人员：                                            复核：                                     日期：
封   端   检   查   表

 承 包 人：                                       施工标段： 

 监理单位：                                       编号：E-77-□□□□-□□□□
	工 程 名 称
	
	施工时间
	

	大 梁 编 号
	
	检验时间
	

	端       头
	
	
	

	封  端  日 期
	年     月    日
	年    月    日

	封  端  日 期
	
	

	端  头
钢  筋
	数 量
	
	

	
	位 置
	
	

	
	保护层
	
	

	支模尺寸偏差情况
	
	

	混 凝 土 配 合 比
	
	

	坍  落  度 (cm)
	
	

	蜂窝、麻面、空洞

掉角等质量缺陷及

处 理 情 况 记 录
	
	

	备            注


	
	

	 结论：




检验人员：                              复核：                   日期：

后张法现场质量施工记录表

 承 包 人：                                     施工标段：

 监理单位：                                     编号：E-78-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	管道坐

标(mm)
	梁长方向
	
	
	

	
	
	梁高方向
	
	
	

	2
	管道间

距(mm)
	同排
	
	
	

	
	
	上下层
	
	
	

	3
	张拉应力值
	
	
	

	4
	张拉伸长率
	
	
	

	５
	断  丝

滑丝数
	钢  束
	
	
	

	
	
	钢  筋
	
	
	

	 结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
墩、台安装现场质量施工记录表

   承 包 人：                               施工标段：

   监理单位：                               编号：E-79-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	轴线平面位置(mm)
	
	
	

	2
	顶面高程(mm)
	
	
	

	3
	倾斜度(mm)
	
	
	

	4
	相邻墩、台柱间距(mm)
	
	
	

	结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
梁、板安装现场质量施工记录表

承 包 人：                               施工标段：

监理单位：                              编号：E-80-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1


	支座中

心偏位

(mm)
	梁
	
	
	

	
	
	板
	
	
	

	2
	倾斜度(mm)
	
	
	

	3
	梁、板顶面纵向高程 (mm)
	
	
	

	结论：


检验人员：                              复核：                   日期：
钢筋混凝土简支梁安装现场质量施工记录表

 承 包 人：                                   施工标段：  

 监理单位：                                   编号：E-80-1-□□□□-□□□□
	部位及编号
	
	施工单位
	

	施工日期
	
	检验日期
	

	检 验 项 目
	要  求
	检验次数
	检  验  结  果

	安装误差
(mm)
	顺桥轴向
	
	
	

	
	横桥轴向
	
	
	

	
	倾 斜 度
	
	
	

	
	两片梁顶高差
	
	
	

	
	横隔板错位
	
	
	

	支座
	支座板标高（m）
	
	
	

	
	支座平整度（m）
	
	
	

	横隔板联结质量
	
	
	

	结
论
	


检验人员：                              复核：                   日期：
大梁安装现场质量施工记录表

 承 包 人：                                    施工标段： 

 监理单位：                                    编号：E-81-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	支座
	轴线偏位
	
	
	

	2
	偏位(mm)
	高差偏位
	
	
	

	3
	梁(板)倾斜度(%)
	
	
	

	4
	安装(mm)
	梁缝宽偏差
	
	
	

	5
	
	梁面高差
	
	
	

	6
	
	横隔板纵错位
	
	
	

	7
	灰浆填缝
	平    缝
	
	
	

	
	
	纵    缝
	
	
	

	8
	桥面总宽偏差(mm)
	
	
	

	 结论：


检验人员：                                 复核：                       日期：     
梁的顶推现场质量施工记录表

 承 包 人：                                    施工标段：

 监理单位：                                    编号：E-82-□□□□-□□□□
	工程名称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	项次
	检验项目
	规定值或允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	轴线偏位(mm)
	
	
	

	2
	落梁反力
	
	
	

	3
	支座顶面标高(mm)
	
	
	

	4
	支座标高(mm)
	相邻纵向支点
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	同墩两侧支点
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 结论：


检验人员：                                 复核：                       日期：     
现浇砼构件模板安装检查表
承 包 人:湖北省路桥公司                      施工标段：宜长一标

监理单位：铁四院监理工程咨询公司             编号：E-83-□□□□-□□□□ 
	工 程 名 称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	相邻两板表面高差(mm)
	允许值
	
	检查点数
	最大值
	
	合格率(%)
	

	表面平整度(mm)
	允许值
	
	检查点数
	最大值
	
	合格率(%)
	

	轴线偏位(mm)
	允许误差
	横轴左端
	横轴右端
	纵轴前端
	纵轴后端

	
	
	
	
	
	

	模内尺寸偏差(mm)
	长
	允许值
	
	实测值
	
	
	
	
	

	
	宽
	允许值
	
	实测值
	
	
	
	
	

	高程偏差(侧模板上标线)(mm)

垂直度或坡度
	允许值
	
	实测值
	
	
	
	
	

	
	允许值
	
	实测值
	
	
	
	
	

	预埋件位置准确
	

	接缝情况
	

	支撑稳定情况
	

	备   注
	

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	


检验人员：                                 复核：                       日期：     

钢   筋   检   查   表

 承 包 人：                                    施工标段： 
 监理单位：                                    编号：E-84-□□□□-□□□□
	工 程 名 称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	检 查 项 目
	允许值或允许偏差
	检查
点数
	合格

点数
	合格率
	平均偏差

	受力钢筋加工后

沿构件方向全长
	
	
	
	
	

	钢筋层距
	
	
	
	
	

	受力钢筋间距
	
	
	
	
	

	箍筋、螺旋筋间距
	
	
	
	
	

	保护层厚度
	
	
	
	
	

	焊接预埋件位置
	符合设计  
不符合设计
	箍筋、螺旋筋间距
	符合设计  
不符合设计

	受力筋接头
	形式
	
	规定长度
	
	实测
最小长
	

	
	质量
	
	受拉区最大比例(%)
	
	受压区最大比例（％）
	

	去 锈 情 况
	

	钢筋（网）在模
板内固定情况
	

	备     注
	填表说明：钢筋检查如不合格，必须更换调整，更换或调整后另行检查填表

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	


检验人员：                                 复核：                       日期：     
混 凝 土 施 工 检 查 表

 承 包 人：湖北省路桥公司                       施工标段：宜长一标
 监理单位：铁四院监理咨询公司                   编号：E-85-□□□□-□□□□

	工 程 名 称
	
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	施工时间
	开  始
	
	结   束
	

	施工气温
	最  高
	
	最   低
	

	混凝土标号
	
	拌和方式
	

	运输方式
	
	振捣方式
	

	水泥品种及标号
	
	水泥用量(kg/m３)
	

	施工配合比
	
	水灰比
	

	外加剂
	名  称
	
	掺入量
	

	实测坍落度(mm)
留取试样组数
	1
	2
	3
	平    均
	

	
	
	
	
	编    号
	

	施 工 间 断

记       录
	

	备       注
	

	自 检 意 见

及  签  名
	

	监理意见及签名
	


检验人员：                                 复核：                       日期：     
