宜昌市宜长高速公路工程


原状土收缩试验记录

C-1-10-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-051-93

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	日期（d.h）
	百分表读书

（0.01mm）
	单向收缩

（mm）
	线缩率

（%）
	试样质量

（g）
	水质量

（g）
	含水量

（%）
	试验前后状态

	
	
	
	
	
	
	
	试样原高度

=      mm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试样面积

=      cm2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验前含水量
=      %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验前干密度
=     g/cm3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验后干密度
=     g/cm3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验后试样尺寸

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	高度=    cm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	直径=    cm

	
	
	
	
	
	
	
	

	体缩=       %
	收缩系数=
	缩限=            %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
含水量与

线缩率的

关系曲线

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：
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