宜昌市宜长高速公路工程


土壤试验分析报告

编号：C-1-9-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	式样名称
	
	试验规程
	JTJ-51-93

	式样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	筛        分

	筛孔尺寸（mm）
	累计筛余（%）
	筛孔尺寸（mm）
	累计筛余（%）

	
	
	2
	

	60
	
	1
	

	40
	
	0.5
	

	20
	
	0.25
	

	10
	
	0.074
	

	5
	
	＜0.074
	

	2
	
	
	

	液限
	%
	塑性指数
	%

	最佳含水量
	%
	最大干密度
	g/cm3

	对应于  %压实度的CBR（C=2.5mm）为  %
	对应于  %压实度的CBR（C=5.0mm）为  %

	土壤定名
	

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：


原状土收缩试验记录

C-1-10-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	式样名称
	
	试验规程
	JTJ-051-93

	式样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	日期（d.h）
	百分表读书

（0.01mm）
	单向收缩

（mm）
	线缩率

（%）
	式样质量

（g）
	水质量

（g）
	含水量

（%）
	试验前后状态

	
	
	
	
	
	
	
	式样原高度

=      mm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	式样面积

=      cm2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验前含水量
=      %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验前干密度
=     g/cm3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验后干密度
=     g/cm3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	试验后式样尺寸

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	高度=    cm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	直径=    cm

	
	
	
	
	
	
	
	

	体缩=       %
	收缩系数=
	缩限=            %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
含水量与

线缩率的

关系曲线

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：


无荷载膨胀试验记录

编号：C-1-11-1-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	式样名称
	
	试验规程
	JTJ-051-93

	式样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	膨胀含水量测试

	环刀编号
	环刀+湿土质量（g）
	环刀+干土质量（g）
	环刀质量（g）
	湿土质量（g）
	干土质量（g）
	水的质量（g）
	含水量

（%）
	土体

积

（cm3）
	湿密度

g/cm3
	干密度

g/cm3
	土粒比重g/cm3
	孔隙比

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	膨  胀  量  测  定

	测定时间
	经过时间
	百分表读数

R(mm)
	膨胀量VH

(%)
	试验结果

	（d）
	（h）
	(min)
	（d）
	（h）
	(min)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	土的类别

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	土的代号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	无荷载膨胀量:

%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	说明：

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：


有荷载膨胀试验记录

编号：C-1-11-2-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	式样名称
	
	试验规程
	JTJ-051-93

	式样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	膨胀含水量测试

	试验前后
	环刀编号
	环刀+湿土质量（g）
	环刀+干土质量（g）
	环刀质量（g）
	湿土质量（g）
	干土质量（g）
	水的质量（g）
	含水量

（%）
	土体积

(cm3）
	湿密度

g/cm3
	干密度

g/cm3
	土粒比重g/cm3
	孔隙比

	前
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	膨  胀  量  测  定

	测定时间
	经过时间
	百分表读数

R(mm)
	膨胀量VH

(%)
	试验结果

	（d）
	（h）
	(min)
	（d）
	（h）
	(min)
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	土的类别

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	土的代号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	       kPa荷载下膨胀量：    %

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	说明：

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：


膨胀力试验记录

编号：C-1-11-3-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	式样名称
	
	试验规程
	JTJ-051-93

	式样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	日    期
	荷载（铁砂总重    N）
	仪器变形量(min)
	试验前后状态

	(d)
	(h)
	(min)
	余砂重(N)
	平稳荷载(N)
	压力(kPa)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	式样面积：        cm2

	
	
	
	
	
	
	
	环+湿土质量：       g

	
	
	
	
	
	
	
	环+试验后湿土质量：   g

	
	
	
	
	
	
	
	环+干土质量：      g

	
	
	
	
	
	
	
	环的质量：       g

	
	
	
	
	
	
	
	试验前含水量：      %

	
	
	
	
	
	
	
	试验后含水量：      %

	
	
	
	
	
	
	
	干密度：         g/cm3

	
	
	
	
	
	
	
	比重：           g/cm3

	
	
	
	
	
	
	
	孔隙比：

	
	
	
	
	
	
	
	土样说明：

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	膨胀力=            kPa
	杠杆比=
	

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：


地基承载力检验表

编号：C-29-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	桩号及部位
	
	试验日期
	

	地质情况
	
	设计承载力
	

	试验人
	
	审核人
	


	测点编号
	第一个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)
	第二个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)
	第三个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)
	第四个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	简单及说明：

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：


粗集料表现密度试验

编号：C-10-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-058-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	式样编号
	使用部位
	烘干粗集料试样质量(g)
	试样+水+容量瓶总质量(g)
	水+容量瓶总质量(g)
	水温修正系数
	表观密度(g/cm3)
	平均值

(g/cm3)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：         日期：

	
	监理工程师：        日期：


粗集坚固性试验

编号：C-7-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-058-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	试样总质量(g)
	试样粒径(mm)
	试验前烘干试样质量(g)
	试验后烘干筛余试样质量(g)
	分计质量损失率(%)
	总质量损失率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：


细集料试验分析报告

编号：C-4-3-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-058-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	筛        分

	筛孔尺寸(mm)
	范围
	累计筛余(%)
	筛孔尺寸(mm)
	范围
	累计筛余(%)

	10
	
	
	
	0.63
	

	5
	
	
	
	0.315
	

	2.5
	
	
	
	0.16
	

	1.25
	
	
	
	筛底
	

	细度模数
	
	
	   %
	

	云母含量
	            %
	
	表观密度
	   g/cm3

	坚固性
	            %
	
	细集料定名
	

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：


石灰稳定性中石灰剂量试验

(直读式测钙仪法)

编号：C-8-1-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-057-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	混合料名称
	
	
	

	结构层名称
	
	
	

	      部

           位

    桩

 项        号

目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	读数值(%)
	
	
	
	
	
	

	结合料剂量(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值=        %
	代表值=           %
	标准偏差=  

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：


水泥沙浆试验
编号：C-6-5-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-057-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	试验项目
	规定值
	
	试验结果
	备注

	泌水率
	不大于3%
	
	
	

	膨胀率
	小于10%
	
	
	

	稠度
	14～18s
	
	
	


	试件编号
	外观描述
	制件日期
	试压日期
	龄期(天)
	试件尺寸(cm)
	破坏荷载(kN)
	抗压强度(MPa)
	换算强度(MPa)
	设计强度等级

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：


水泥混凝土抗渗试验
编号：C-6-6-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-053-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	设计强度等级
	
	制件日期
	
	试件尺寸
	

	设计抗渗登记
	
	龄期(天)
	
	外加剂名称
	

	加压起始时间
	水压H（MPa）
	试件渗水情况记录
	备注

	开始（d.h.min）
	截止（d.h.min）
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土抗渗标号
	S=10H-1=

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：


砼钻芯取样试验报告
编号：C-31-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ-053-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	试样编号
	桩号及位置
	龄期(d)
	取芯试件高度(cm)
	直径(cm)
	最大荷载(KN)
	抗压强度（MPa）
	修正系数
	修正后抗压强度（MPa）
	描述

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：


结构或构件试样混凝土强度计算表
编号：C-14-□□□□□-□□□□

	施工单位
	
	合同号
	

	单位工程名称
	
	检测日期
	

	结构(构件)名称
	
	记录(计算)
	

	检 测 人
	
	审核人
	


	测

项             区

           目          号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	回

弹

值

N
	测区平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正值Na
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正值Ns
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳化深度值L(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测区强度值Rni(Mpa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度计算(Mpa)

n=        k=
	Rn=1/nΣRni=
	Sn=

	
	Rn1=1.18(Rn-KSn)=
	Rn2=1.18(Rn1)小=

	强度评定值Rn(Mpa)
	

	使用测区强度换算表名称
	规  程
	地  区
	专  用
	备    注

	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：


锚杆拉拔试验报告单
承包单位：

监理单位：                                        编号：C-32-□□□□□-□□□□

	序号
	工程部位
	锚杆编号
	锚杆直径
	锚杆长度
	钢筋直径
	试验最大拉拔力
	锚杆极限承载力

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：附锚杆拉拔试验P-S曲线图

                      计算：                     复核：             日期：
===========================================================================================================
　

 说   明 
　

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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