宜昌市宜长高速公路工程

粗粒、巨粒土最大干密度试验（振动台法）
                                           编号: C-1-4－□□□□－□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ-051-93

	样品来源
	
	试 验 日 期
	

	

	试料最大粒径   mm
	相似级配模比
	振动频率ＢＺ
	振动历时 min

	试验方法
	干 土  法

	平行测定次数
	１
	２

	试样＋试筒质量                         （kg）
	
	

	试筒质量                                (kg)
	
	

	试样质量
	干土法             (kg)
	
	

	
	湿土法             (kg)
	
	

	试筒容积                                (cm3)  
	
	

	试筒横断面积                            (cm2)
	
	

	百分表初读数                            (mm)
	
	

	百分表终读数                            (mm)
	
	

	试样表面至试筒顶面距离                  (mm)
	
	

	试样体积                                (m3)
	
	

	试样干密度       干土法              (kg/ m3)
	
	

	                 湿土法              (kg/ m3)
	
	

	最大干密度平均值                     (kg/ m3)
	
	

	任意两个试验值的偏差范围

  (以平均值百分数表示)                 (%)
	

	标准差
	

	TP=加重底板厚度，12mm
W=振毕湿试样含水量，       ％
	试样异常情况：

	结论
	试验负责人：                   日期：


试验:              计算:            复核:           监理员:










