宜昌市宜长高速公路工程

土  的  击  实  试  验

                                                        编号: C-1-5－□□□□-□□□□
 取土深度：                  取样地点：                   试验编号：                    
 落    距：                  土样类别：                   每导击数：                    
 筒 容 重：                  击 锤 重：                   试验日期：                    
	击 实 方 法 
	每层击数:
	筒容积:cm3
	 超尺寸颗粒含量:  %

	干密度
	预加含水量(%)
	
	
	
	
	

	
	筒    号
	
	
	
	
	

	
	筒+湿土质量(g)
	
	
	
	
	

	
	筒质量   (g )
	
	
	
	
	

	
	湿土质量(g )
	
	
	
	
	

	
	湿密度   (g/cm3)
	
	
	
	
	

	
	干密度  (g/cm3) 
	
	
	
	
	

	含水量
	盒       号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盒+湿土质量(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盒+干土质量(g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盒质量   (g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水质量   (g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	干土质量   (g)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	含水量   (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均含水量   (%)
	
	
	
	
	

	结论
	 干                                               最大干容重：             g/cm3
 容                                               最佳含水量：             %

 重                                               颗粒大于5mm含量：       %

                                                  校正后最大干容重：       g/cm3
                                                  校正后最佳含水量：       %

                   含水量`W%


试验:              计算:            复核:           监理员:













