宜昌市宜长高速公路工程

土的承载比试验(CBR贯入记录)
                                              编号:C-1-7-2 □□□□-□□□□

	试 验 单 位
	
	合  同  号
	

	样 品 名 称
	
	试 验 规 程
	JTJ-051-93

	样 品 来 源
	
	试 验 日 期
	


 应力环校正系数          N/0.01m          贯入杆面积A=              cm2
	击 实 次 数
	
	击 实 次 数
	
	击 实 次 数
	

	试  筒  号
	
	试  筒  号
	
	试  筒  号
	

	贯入
深度

(mm)
	测力计读数

(mm)
	单位
压力

(kpa)
	贯入
深度

(mm)
	测力计读数

(mm)
	单位
压力

(kpa)
	贯入
深度

(mm)
	测力计读数

(mm)
	单位
压力

(kpa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        C=2.5mm

CBR=------╳100=     %

     7000

        C=5.0mm

CBR=------ ╳100=     %

     10500


	        C=2.5mm

CBR=------╳100=     %

     7000

        C=5.0mm

CBR=------ ╳100=     %

     10500


	        C=2.5mm

CBR=------╳100=     %

     7000

        C=5.0mm

CBR=------ ╳100=     %

     10500



	C=2.5mm    CBR平均值=           %
	C=2.5mm     CBR平均值=            %

	结   论
	   负责人:                          日期:


试验:              计算:              复核:             监理员:







