宜昌市宜长高速公路工程

石料密度试验(李氏比重瓶法)
                                                 编号:C-1-8-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	样品名称
	
	试验规程
	JTJ-051-93

	样品来源
	
	试验日期
	


	试验次数
	试验前石粉+瓷器的质量
	试验后剩余石粉+瓷器的质量
	装入李氏比重瓶的石粉质量
	李氏比重瓶液面读数
	石粉体积
	密度
	平均值

	
	
	
	
	装入石粉前
	装入石粉前
	
	
	

	
	(g)
	(g)
	(g)
	(cm3)
	(cm3)
	(cm3)
	(g/cm3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结    论
	试验负责人：                 日期：


试验:             复核:           技术负责人：          监理工程师：







