宜昌市宜长高速公路工程

水泥鉴定试验报告

 报告日期：             合同号：                  编号：C-5-□□□□-□□□□  

	水泥厂名
	
	水泥品种
	
	试样出厂编号
	

	水泥牌号
	
	水泥标号
	
	出 厂 日 期
	

	贮存地点
	
	代表数量
	吨
	包 装 情 况
	

	物 理 性 能
	化 学 成 分

	项      目
	规定
	鉴定结果
	项      目
	规定
	鉴定结果

	细      度
	<10%
	
	烧   失   量（%）
	
	

	凝结时间
	初 凝
	
	
	水泥熟料中氧化镁含量（%）
	
	

	
	终 凝
	
	
	水泥中三氧化硫含量（%）
	
	

	安 定 性
	水 煮
	安定
	
	碱(按Na2O+0.65K2O计)含量（%）
	
	

	强  度
	龄 期
	MPa
	MPa
	水  泥  中  掺  加  混  合  材  料

	抗折强度
	3d
	
	
	

	
	7d
	
	
	名  称
	掺加量（%）
	备  注

	
	28d
	
	
	1）
	
	

	抗压强度
	3d
	
	
	2）
	
	

	
	7d
	
	
	3）
	
	

	
	28d
	
	
	试验结论
	    试验负责人：        日期：

	不溶物含量（%）
	
	
	
	

	标准稠度用水量（mL）
	
	
	
	

	鉴  定  标  号
	
	
	
	


试验者：          复核者：           技术负责人：          监理工程师：































































































































