宜昌市宜长高速公路工程

沥青混合料中沥青含量试验(离心法)
                                         编号：C-39-1－□□□□－□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ-052-93

	样品来源
	
	试 验 日 期
	

	试 验 人
	
	审  核  人
	

	

	沥青混合料种类：
	沥青含量 （％）
	试样总质量(g)

	 试     样   编    号
	
	
	平均值

	混合料中矿料部分

总质量
	容器中留下的集料干燥质量        （g）
	
	
	

	
	圆环形滤纸在试验前后的增重      （g）
	
	
	

	
	泄漏入抽提液中的矿粉质量
	过滤法
	泄漏入抽提液中矿粉质量  (g)
	
	
	

	
	
	燃烧法
	抽提液的总量            (ml)
	
	
	

	
	
	
	取出的燃烧干燥的抽提液数量    （ml）
	
	
	

	
	
	
	坩埚中的燃烧干燥的残渣质量 (g)
	
	
	

	
	
	
	泄漏入抽提液中矿粉质量     (g)
	
	
	

	混合料中沥青含量
	沥青混合料总质量
	
	
	

	
	沥青混合料中矿粉部分总质量                (g)
	
	
	

	
	沥青混合料中沥青含量                      (％)
	
	
	

	油石比
	沥青混合料总质量                          (g)
	
	
	

	
	沥青混合料中矿粉部分总质量                (g)
	
	
	

	
	沥青混合料石油比                        （％）
	
	
	

	结论
	                 负责人：                    日期：



