宜昌市宜长高速公路工程

压实沥青混合料试件的密度试验(蜡封法)
                                              编号：C-41-1-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ-052-93

	样品来源
	
	试 验 日 期
	

	试 验 人
	
	审  核  人
	

	

	沥青混合料种类
	

	试     样     编     号
	
	
	

	常湿下石蜡与

水的相对密度
	重物的空中质量         (g)
	
	
	

	
	重物的水中质量         (g)
	
	
	

	
	蜡封后重物的空中质量   (g)
	
	
	

	
	蜡封后重物的水中质量   (g)
	
	
	

	
	石蜡与水的相对密度   (g/cm3)
	
	
	

	试件毛体积密度
	试件的空中质量         (g) 
	
	
	

	
	蜡封试件的空中质量     (g)
	
	
	

	
	蜡封试件的水中质量   (g)
	
	
	

	
	常温下石蜡与水的相对密度    (g/cm3)
	
	
	

	
	常温下水的密度          (g/cm3)
	
	
	

	
	试件的毛体积密度       (g/cm3)
	
	
	

	涂石粉后测得的

试件毛体积密度
	试件的空中质量         (g) 
	
	
	

	
	蜡封试件的空中质量     (g)
	
	
	

	
	蜡封试件的水中质量   (g)
	
	
	

	
	常温下石蜡与水的相对密度    (g/cm3)
	
	
	

	
	试件涂滑石粉后的空中质量(g)
	
	
	

	
	滑石粉与水的相对密度     (g/cm3)
	
	
	

	
	常温下水的密度          (g/cm3)
	
	
	

	
	试件的毛体积密度       (g/cm3)
	
	
	

	结  论
	                 负责人：                      日期：















