宜昌市宜长高速公路工程


无机结合料稳定土无侧限抗压(间接抗拉)强度试验

                              编号: C-10-1－□□□□－□□□□

	试 验 单 位
	
	合   同  号
	

	样 品 名 称
	
	试 验 规 程
	

	样 品 来 源
	
	试 验 日 期
	

	试  验  人
	
	审  核  人
	


	混合料名称：
	最大干密度
	g/cm3 
	试件尺寸
	cm

	结合料剂量：     ％
	试件压实度
	％
	养生龄期
	d

	试件编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养生前试件质量      （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸水前试质量        （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸水后试件质量      （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养生期的质量损失    （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸   水    量       （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养生前试件高度             （cm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸水后试件高度             （cm） 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验时最大压力              （N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	无侧限抗压(抗拉)强度(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值  (MPa)       RRC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值   (MPa)        S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	偏差系数  (%)         Cv
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC-1.645S         (MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结      论
	          试验负责人:                  日期:


试验:            复核:          技术负责人：         监理工程师：
