宜昌市宜长高速公路工程


无机结合料稳定土室内回弹模量试验(承载板法)
                                           编号: C-10-2-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ-057-94

	样品来源
	
	试 验 日 期
	


	混合料名称
	
	最大干密度
	G/cm3
	试件尺寸
	(cm)

	结合料剂量
	  (g)
	试件压实度
	%
	养生龄期
	(d)

	平  均  值
	(MPa)
	标准偏差
	(Mpa)
	偏差系数
	(%)

	试件

编号
	荷载

级数
	单  位

压  力

(MPa)
	千分表读数（0.001mm）
	回弹变形

(0.001mm)
	回弹模量

(MPa)

	
	
	
	加    荷
	卸  荷
	
	

	
	
	
	左
	右
	平均
	左
	右
	平均
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结  论
	                      试验负责人:                  日期:


试验：              复核：             技术负责人：           监理工程师：
