宜昌市宜长高速公路工程


结构或构件试样混凝土强度计算表
编号：C-14-□□□□□-□□□□

	施工单位
	
	合同号
	

	单位工程名称
	
	检测日期
	

	结构(构件)名称
	
	记录(计算)
	

	检 测 人
	
	审核人
	


	测

项             区

           目          号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	回

弹

值

N
	测区平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正值Na
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正值Ns
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳化深度值L(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测区强度值Rni(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度计算(MPa)

n=        k=
	Rn=1/nΣRni=
	Sn=

	
	Rn1=1.18(Rn-KSn)=
	Rn2=1.18(Rn1)小=

	强度评定值Rn(Mpa)
	

	使用测区强度换算表名称
	规  程
	地  区
	专  用
	备    注

	
	
	
	
	

	结

论
	负责人：                   日期：

	
	监理工程师：                 日期：

















