宜昌市宜长高速公路工程

 eq \o(\s\up  7(混凝土),\s\do  4(砂　浆))配 合 比 试 验 报 告

 报告日期：                                       编号: C-6-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	

	养护条件
	
	试 验 日 期
	


	使用部位
	
	水灰比
	
	砂  率
	

	强度等级
	设计强度(Mpa)
	要    求    稠    度
	拌合及捣实方法

	
	
	坍落度`       cm
	维勃          s
	

	使          用          材          料

	水      泥
	细  骨  料
	粗  骨  料
	外    加    剂

	报告编号
	
	报告编号
	
	报告编号
	
	名    称
	报告编号
	含固量

（%）

	品    牌
	
	品    种
	
	品    种
	
	
	
	

	强度等级
	
	细度模数
	
	最大粒径

（mm）
	
	
	
	

	配    合    比    选    定    结    果

	理论配合比
	每立方米混凝土（砂浆）用料（kg）

	（质量比）
	水泥
	细骨料
	粗骨料
	水
	外加剂
	
	

	1：
	
	
	
	
	
	
	

	试

件

强

度

	龄期

（d）
	试件尺寸
	实    测
	折    算
	龄期
	实测
	折算

	
	
	长×宽×高

（mm）
	MPa
	MPa
	d
	MPa
	MPa

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平 均
	
	
	
	
	

	密度(g/cm3)
	
	
	平均值
	

	结

论
	


  试验：                          主任：                             监理：

水 泥 砼 抗 压 强 度 试 验

合 同 号:                                             编号: C-6-1-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	养 护 条 件
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ053-94

	使用部位
	
	强度等级
	

	

	试 件编 号
	外 观描 述
	制 件日 期
	试 压日 期
	龄 期(天)
	试件尺寸(mm)
	破坏荷载(KN)
	抗压强度(MPa)
	换算
系数
	换算后强度(MPa)

	
	
	
	
	
	
	
	单  值
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结  论
	


  试验：                          主任：                             监理：

水 泥 砼 抗 折 强 度 试 验

合 同 号:                                               编号: C-6-2-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	养 护 条 件
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ053-94

	使用部位
	
	强度等级
	

	

	试 件编 号
	外 观描 述
	制 件日 期
	试 压日 期
	龄 期(天)
	试件尺寸(mm)
	破坏荷载(KN)
	抗折强度(Mpa)
	换算系数
	换算后强度(Mpa)

	
	
	
	
	
	
	
	单  值
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结  论
	


  试验：                          主任：                             监理：

水泥砂浆抗压强度试验

合 同 号:                                      编号: C-6-3-□□□□-□□□□
	试验单位
	
	养 护 条 件
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ053-94

	使用部位
	
	设计强度
	

	

	试 件

编 号
	制 件

日 期
	试 压日 期
	龄 期

(天)
	试件尺寸(mm)
	破坏荷载(KN)
	抗压强度(MPa)
	换算
强度(Mpa)
	强度

等级

	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	


试验：                          主任：                             监理：
回  弹  法  测  试  原  始  记  录  表

  施 工 单  位：

  单位工程名称:                                   试验日期：                              编号：C-6-4-□□□□-□□□□
	编               号
	回                弹                 值        Ni
	碳  化  深  度

	构   件
	测    区
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	N
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测 面 状 态
	
	回

弹

仪
	型   号
	
	备

注
	

	
	
	
	编   号
	
	
	

	测 试 角 度
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	率定值
	
	
	


试验：                      计算：                    主任：                    监理：                       年     月     日

水泥浆试验
编号：C-6-5-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	使用部位
	
	试验规程
	

	设计强度
	
	试验日期
	


	试验项目
	规定值
	
	试验结果
	备注

	泌水率
	不大于3%
	
	
	

	膨胀率
	小于10%
	
	
	

	稠度
	14～18s
	
	
	


	试件编号
	外观描述
	制件日期
	试压日期
	龄期(天)
	试件尺寸(cm)
	破坏荷载(kN)
	抗压强度(MPa)
	换算强度(MPa)
	设计强度等级

	
	
	
	
	
	
	
	单值
	平均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	


试验：                          主任：                          监理：
水泥混凝土抗渗试验
编号：C-6-6-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	工程部位
	
	试验规程
	JTJ-053-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	抗渗标号
	
	制件日期
	
	试件尺寸
	

	养护条件
	
	龄期(天)
	
	外加剂名称
	

	加压起始时间
	水压H（MPa）
	试件渗水情况记录
	备注

	开始（d.h.min）
	截止（d.h.min）
	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土抗渗标号
	

	结

论
	


试验：                          主任：                             监理：

综 合 法 测 试 原 始 记 录

 承 包 人：

 单位工程名称：                                  试验日期：                               编号：C-6-7-□□□□-□□□□
	   项目
编号
	回               弹              值      R i     
	试块回弹值
	超声声时 ti
	超声

声速

(km/s)
	碳化深度

(mm)
	抗    压

KN
	强度

Mpa
	备注

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Ri
	1
	2
	3
	4
	5
	ti
	Vi
	ei
	G
	R
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	影响因素:            龄期:               超声仪型号:                                                          测试前

                                                                 回弹仪: 型号          编号         钢钻率定值

砼设计标号:         水泥品种:           换频器频率(KHZ)                                                      测试后


  回弹测试：            记录：            超声测试：             记录：              监理：          

水 泥 混 凝 土 （砂浆） 配 合 比 试 验 记 录

	工程名称：                          施工路段：                           合同号：                              使用部位：

	（一）使用材料
	用

料
	水泥：      ×        =      kg
               1000

砂子：      ×        =      kg
               1000     

石子：      ×        =      kg
               1000       

水：        ×        =      kg
               1000        
	外加剂：               kg
坍落度：               mm
稠  度：               mm

	水泥：   生产厂家：    品种：       强度等级：      试验编号：
	
	
	

	砂子：           产地：               堆积密度：    g/cm3  

                 细度模数：                    试验编号：
	
	
	

	碎石：   产地：                比重：    g/cm3    试验编号：

         堆积密度：：       g/cm3  空隙率：    %           
	
	
	

	水：                           水源种类：
	
	
	

	外加剂： 产地：                    名称：
	
	
	

	（二）技术条件
	校正后用料
	水泥：        kg
	基准配合比

kg/m3
	水泥：     kg
	容重筒体积：          L 

	使用部位：                拌合方法：              要求坍落度：         mm
设计强度：                振捣方法：              要求稠度：           mm
	
	砂子：        kg
	
	沙子：     kg
	容重筒质量：          kg

	
	
	石子：        kg
	
	石子：     kg
	筒+拌合物：           kg

	
	
	水：          kg
	
	水：       kg
	拌合物质量：          kg

	（三）配合计算及选定
	
	外加剂：      kg
	
	外加剂：   kg
	拌合物密度：       kg/cm3

	水灰比：                砂率：        %         假定容重：        kg
	选定理论配合比：  1:    :    :     W/C=        坍落度    mm

                                               稠  度    mm

	每立方公斤
	用水量：                                                      kg
	（四）混凝土（砂浆）配合比强度试验记录

	
	水泥用量：                                                    kg
	编号
	制件日
	试验日
	d
	mm2
	KN
	抗压强度（Mpa）
	养护

℃
	备注

	
	砂子用量：                                                    kg
	
	
	
	
	
	
	单块
	平均
	
	

	
	石子用量：                                                    kg
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	外加剂用量：                                                  kg
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	初步计算配合比：  1:     :      :   水灰比：             ∑=
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试拌
	称取    L所需材料拌制             组   块      ×      ×       mm
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                           编号: C-6-8-□□□□-□□□□

试验：                               复核：                                    主任：                                    监理员

金  属  拉  力  试  验

                                        编号: C-7-1 □□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	

	样品来源
	
	试 验 日 期
	

	生产厂家
	
	生产日期
	

	出厂编号
	
	
	

	

	 样 编 编 号
	
	
	
	
	
	

	试

件

尺

寸
	直径 (mm)
	
	
	
	
	
	

	
	长度 (mm)
	
	
	
	
	
	

	
	重量 (g )
	
	
	
	
	
	

	
	截面积(mm2)
	
	
	
	
	
	

	
	标距 (mm)
	
	
	
	
	
	

	荷载(kN)
	屈   服
	
	
	
	
	
	

	
	极   限
	
	
	
	
	
	

	强 度(Mpa)
	屈服强度
	
	
	
	
	
	

	
	拉伸强度
	
	
	
	
	
	

	伸长率
	断后标距(mm)
	
	
	
	
	
	

	
	伸长率(%)
	
	
	
	
	
	

	备  注
	

	结  论
	


试验：                          主任：                             监理：

金 属 冷 弯 试 验

报告日期：                                   编号: C-7-2-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	

	样品来源
	
	试 验 日 期
	

	生产厂家
	
	生产日期
	

	出厂编号
	
	
	


	试样尺寸(mm)
	弯心直径

(mm)
	跨    度

(mm)
	弯折强度

(度)
	试验结果

	宽
	厚
	长
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	结论:
	


试验：                          主任：                             监理：

金属焊接接头及焊缝金属的试验机械性能试验

                                         编号: C-7-3－□□□□－□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	焊接种类
	
	试 验 规 程
	

	样品来源
	
	试 验 日 期
	

	生产厂家
	
	代表数量
	

	

	焊 接 种 类
	
	

	试 样 编 号
	
	

	试

件

尺

寸
	直径 (mm)
	
	
	
	
	
	

	
	长度(mm)
	
	
	
	
	
	

	
	焊口直径(mm)
	
	
	
	
	
	

	
	母材截面积(m２)
	
	
	
	
	
	

	断   口   部   位
	
	
	
	
	
	

	极限荷载(KN)
	
	
	
	
	
	

	极限强度(MPa)
	
	
	
	
	
	

	备          注


	

	焊接质量评述


	

	结    论
	


试验：                          主任：                             监理：

石灰稳定性中石灰剂量试验

(直读式测钙仪法)
                                      编号：C-8-1-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	试样名称
	
	试验规程
	JTJ057-94

	试样来源
	
	试验日期
	

	试验人
	
	审核人
	


	混合料名称
	
	
	

	结构层名称
	
	
	

	      部

           位

    桩

 项        号

目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	读数值(%)
	
	
	
	
	
	

	结合料剂量(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值=        %
	代表值=           %
	标准偏差=  

	结

论
	


试验：                          主任：                             监理：

石料的毛体积密度,孔隙率试验(蜡封法)
   取样日期:                                              编号:C-8-2-□□□□-□□□□

	试件编号
	烘干试件的质量
(g)
	涂蜡试件在空气中的质量
(g)
	涂蜡试件在水中的质  量
(g)
	石料
体积
(cm3)
	毛体积密度
	石料
密度
(g/cm3)
	孔隙率
(%)

	
	
	
	
	
	个别值
(g/cm3)
	平均值
(g/cm3)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结  论
	    


试验：                          主任：                             监理：

石料吸水率试验(李氏比重瓶法)
                                                          编号:C-8-3-□□□□-□□□□

	试件编号
	烘干试件

的 质 量
(g)
	吸水至恒重时的试件质量(g)
	吸水率

(%)

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	平均值
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	结  论
	


试验：                          主任：                             监理：

石料单轴抗压强度试验

                                                 编号:C-9-□□□□-□□□□

	试 件

编 号
	试 件处 理情 况
	试件尺寸(mm)
	试件截面积

(mm2)
	极限
荷载

(N)
	抗压
强度

(MPa)
	平均抗压强度

(MPa)
	备注

	
	
	长
	宽
	高
	直径
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结    论
	


试验：                          主任：                             监理：

无机结合料稳定土无侧限抗压(间接抗拉)强度试验

                              编号: C-10-1－□□□□－□□□□

	试 验 单 位
	
	合   同  号
	

	样 品 名 称
	
	试 验 规 程
	

	样 品 来 源
	
	试 验 日 期
	


	混合料名称：
	最大干密度
	g/cm3 
	试件尺寸
	cm

	结合料剂量：     ％
	试件压实度
	％
	养生龄期
	d

	试件编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养生前试件质量      （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸水前试质量        （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸水后试件质量      （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养生期的质量损失    （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吸   水    量       （g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	养生前试件高度             （cm）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浸水后试件高度             （cm） 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验时最大压力              （N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	无侧限抗压(抗拉)强度(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值  (MPa)       RRC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	标准值   (MPa)        S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	偏差系数  (%)         Cv
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC-1.645S         (MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结      论
	


试验：                          主任：                             监理：

无机结合料稳定土室内回弹模量试验(承载板法)
                                               编号: C-10-2-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ-057-94

	样品来源
	
	试 验 日 期
	


	混合料名称
	
	最大干密度
	G/cm3
	试件尺寸
	(cm)

	结合料剂量
	  (g)
	试件压实度
	%
	养生龄期
	(d)

	平  均  值
	(MPa)
	标准偏差
	(Mpa)
	偏差系数
	(%)

	试件

编号
	荷载

级数
	单  位

压  力

(MPa)
	千分表读数（0.001mm）
	回弹变形

(0.001mm)
	回弹模量

(MPa)

	
	
	
	加    荷
	卸  荷
	
	

	
	
	
	左
	右
	平均
	左
	右
	平均
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结  论
	                


试验：                          主任：                             监理：

水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量测量试验(EDTA法)
                                              编号: C-10-3-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ-057-94

	样品来源
	
	试 验 日 期
	


	混合料名称
	
	结合料名称
	

	结构层名称
	
	混合料配合比(%)
	

	试件编号
	EDTA耗量(ml)
	结合料剂量%
	结果平均值

标  准  值
	

	
	
	
	偏差系数
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	结论:




试验：                          主任：                             监理：

石灰的化学分析(简易测定法)
                                            编号: C-10-4-□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合   同  号
	

	样品名称
	
	试 验 规 程
	JTJ-058-94

	样品来源
	
	试 验 日 期
	


	施工桩号

结构类型
	
	石灰来源

试件编号
	

	有效氧化钙含量测定记录

	试  样  质  量                 (g)
	

	盐酸溶液当量浓度      
	

	盐酸溶液耗量                   (ml)
	

	有效氧化钙含量                 (%)
	

	有效氧化镁含量测定记录

	试  样  质  量                    (g)
	

	EDTA对CaO的滴定度          
	

	EDTA对MgO的滴定度     
	

	EDTD耗量
	滴定钙镁含量        (ml)
	

	
	滴   定   钙        (ml)
	

	氧化镁含量                       (%)
	

	结    论
	     


试验：                          主任：                             监理：

弯沉测定记录表

                                                     编号：C-11-□□□□-□□□□

	测试路段                   车    型                     单位压力（MPa）               

施工单位                   测定层位                     后轴重力（KN）                

测定日期                                          

	桩  号
	百分表读数（10-2mm）
	弯沉值（10-2mm）
	备  注

	
	左
	右
	
	

	
	初读数
	终读数
	初读数
	终读数
	左
	右
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


试验：                          主任：                             监理：

孔道压浆水泥浆试验记录表

                      编号：C-12-□□□□-□□□□

	  施工单位                               分项工程                                       孔道编号               设计强度              

  水泥品种                               膨胀剂品种及掺量                               配合比                               

	编  号
	龄   期

（d）
	受压面积

（cm）
	破坏荷载

（KN）
	抗压强度（MPa）
	泌  水  率

（%）
	膨  胀  率

（%）
	稠    度

（%）

	
	
	
	
	单值
	平  均
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


  试验者：                       计算：                          主任：                        监理：

锚 具 硬 度 试 验 记 录 表

 试验日期：                                                                               编号：C-13-□□□□-□□□□
	  施工单位                                       分项工程                                    工程编号                               

  锚具名称                                       仪器型号                                    硬度单位                               

	编 号
	检验结果
	结    论

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  试验者：                                      主任：                                  监理：

结构或构件试样混凝土强度计算表
编号：C-14-□□□□-□□□□

	施工单位
	
	合同号
	

	单位工程名称
	
	检测日期
	

	结构(构件)名称
	
	记录(计算)
	

	检 测 人
	
	审核人
	


	测

项             区

           目          号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	回

弹

值

N
	测区平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正值Na
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	角度修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正值Ns
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	浇筑面修正后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碳化深度值L(mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测区强度值Rni(MPa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	强度计算(MPa)

n=        k=
	Rn=1/nΣRni=
	Sn=

	
	Rn1=1.18(Rn-KSn)=
	Rn2=1.18(Rn1)小=

	强度评定值Rn(Mpa)
	

	使用测区强度换算表名称
	规  程
	地  区
	专  用
	备    注

	结

论
	


试验：                          主任：                             监理：
公路工程水质分析试验记录表

 合同号：                                                                                 编号：C-15-□□□□-□□□□

	  施工单位                                                         分项工程                                                           

  试样编号                                                         取样地点                                                           

  水源状况                                                         用        途                                                       

  试验目的                                                         试验结果评语                                                       

	试验项目
	取样体积(mL)
	试剂浓度
	滴    定    量（%）
	克当量/升
	Mg/L
	毫克当量（%）

	
	
	
	初读
	终读
	消耗量
	
	
	

	游离CO2
	
	
	
	
	
	
	
	

	侵蚀性CO2
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO3
	
	
	
	
	
	
	
	

	HCO3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cl-
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO4
	
	
	
	
	
	
	
	

	阳离子总量
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ca2+
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mg2+
	
	
	
	
	
	
	
	

	总硬度
	
	
	
	
	
	
	
	

	Na++K+
	
	
	

	阳离子总量
	
	
	

	PH
	总  固  体
	


试验：                        主任：                            监理：      

水泥试验报告

  报告日期：                                              编号：C-16-□□□□-□□□□
	委托单位
	
	试验委托人
	
	取样地点
	

	工程名称
	
	厂别、牌号
	
	代表数量
	

	品种、强度等级
	
	出厂编号
	
	试验编号
	

	出厂日期
	
	进场日期
	
	试验日期
	


	一、细度： 80μm方孔筛余量                       %

二、标准稠度用水量P                       %

三、凝结时间   初凝               h                 min

               终凝               h                 min
四、安定性

     1、雷氏法                        mm
     2、试饼法                        

五、其  它                                     


六、强度（MPa）
	             龄期

     项目
	3  d
	28  d
	快   测

	抗 折 强 度
	
	
	

	抗 压 强 度
	
	
	

	结论
	
	
	


     试验：                          主任：                             监理：

水泥试验记录

编号：C-17-□□□□-□□□□
	施工单位                                                                工程名称

	品种标号                  厂别牌号                     出厂编号                              

出厂日期                  进场日期                     代表数量                              

来样日期                  试样编号                     成型日期                              
	6、强度（荷载KN  强度：N/mm2）

	
	龄期
	3d
	7d
	28d
	快测

	
	试验日期
	
	
	
	

	
	抗

折
	破坏荷载或强度
	
	
	
	

	1、细度：(方法：                               ）

试样重                筛余物干重                

筛余百分比                                    %
	4、安定性试验

水泥试样样重          加水量
S（mm）

试饼法：

煮沸后试饼
结果

雷氏法：

A1                 C1                 C1-A1                            

A2                 C2                 C2-A2                       

结果                                       
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均值
	
	
	
	

	标准稠度
	
	
	强度
	
	
	
	

	调整水量法
	固定水量法
	
	抗

压
	破

坏

荷

载
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样重               

S=28±2mm

加水量

标准稠度（P）       %
	S：                   mm
P=33.4-0.185S=        %

注：S若小于13mm应调整用水量
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	平均值
	
	
	
	

	3、凝结时间

加水时间

针距第板2～3mm时间

初凝                   终凝                    
	5、胶砂流动度测定

预定W/C       水泥度样重               

标准砂重        加水量                  
扩散直径①                 ②                
平均                                       
	
	强度
	
	
	
	

	
	
	结

论
	


试验：                        主任：                            监理：      

钢筋原材料试验报告

报告日期：                                         编号：C-18-□□□□-□□□□
	施工单位
	
	试样编号
	

	工程名称及部位
	

	钢材种类
	
	规格
	

	产地
	
	试样代表数量
	

	出厂编号
	
	出厂日期
	


	试件编号
	规格
	截面积（mm2）
	屈服强度（MPa）
	极限强度(MPa)
	伸长率（%）
	冷弯试验

	
	
	
	
	
	
	弯心直径mm
	角度
	结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、化学分析结果

	试件编号
	分析结果
	化 学  成  份  分  析

	
	
	C%
	S%
	P%
	Mn%
	Si%
	CH

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    注：用于结构时，根据规范及设计要求计算σb/σs和σs/σg标

	结论
	


  试验：                          主任：                             监理：

钢筋接头试验报告

编号：C-19-□□□□-□□□□
	施工单位
	
	取样日期
	

	工程名称及部位
	

	钢材种类
	
	规格
	

	试件代表数量
	
	焊接类型及接头型式
	

	产地
	
	牌号
	

	出厂编号
	
	出厂日期
	


	试验编号
	试件编号
	规格
	横截面积(mm2)
	极限强度

(MPa)
	断裂特征及位置(mm)
	冷弯
	备注

	
	
	
	
	
	
	弯心

(mm)
	角度
	评定
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	


  试验：                          主任：                             监理：
钢筋焊接试验记录

                                                                                     编号：C-20-□□□□-□□□□
	施工单位
	
	试验委托人
	
	工程名称及部位
	

	钢材种类
	
	规格
	
	牌号
	

	产地
	
	焊接类型及接头型式
	
	取样日期
	

	试件代表数量
	
	原材料试验编号
	
	焊条型号
	


	委托编号
	试件编号
	规格
	横截面面、积（mm2）
	极限强度
	断裂特征及位置
	冷弯试验

	
	
	
	
	拉力（KN）
	强度

（Mpa）
	
	弯心直径（mm）
	弯曲角度
	结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结论与判定
	
	备注
	


试验：                                         主任：                                            监理：
砂 试 验 报 告

                                            编号：C-21-□□□□-□□□□
	施工单位
	
	试验日期
	

	工程名称及部位
	

	种类
	
	产地
	

	代表数量
	
	
	


	一、筛分析：1、μf             2、级配区             二、含泥量            %

三、泥块含量       %  四、堆积密度        kg/m3五、表现密度              kg/m3
六、含水率       %  七、有机质含量          %  八、云母含量              %

九、轻物质含量         %十、坚固性               十一、碱活性               

十二、氯离子含量                          十三、空隙率                    


	结论
	


  试验：                          主任：                             监理：
碎（卵）石试验报告

                                                          编号：C-22-□□□□-□□□□
	施工单位
	
	试验日期
	

	工程名称及部位
	

	种类
	
	产地
	

	代表数量
	
	
	


	一、筛分析：1、级配         二、含泥量         %
三、泥块含量            %  四、针、状含量片          %
五、表现密度              kg/m3六、堆积密度             kg/m3  

七、含水率          %  八、有机物质含量         %九、坚固性             %

十、压碎指标值       % 十一、氯离子含量          十二、抗压强度试验               

十三、碱活性试验                  十四、空隙率                           


	结论
	


  试验：                          主任：                             监理：
碎（卵）石试验记录

                                       委托编号               试验编号：C-23-□□□□-□□□□
施工单位                  工程名称                 产地及种类             试件代表数量                    收样日期               

一、筛分析                                              二、含泥量

	次数
	试样原重量
	洗净烘干重（g）
	含泥量（%）
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	筛孔尺寸（mm）
	分计筛余量（g）
	分计筛余(%)
	累计筛余(%)

	50.0
	
	
	

	40.0
	
	
	

	31.5
	
	
	

	25.0
	
	
	

	20.0
	
	
	

	16.0
	
	
	

	10.0
	
	
	

	5.00
	
	
	

	2.50
	
	
	

	筛底
	
	
	


六、含水率        %

七、表现密度   KG/m2
八、堆积密度   KG/m2
三、泥块含量                                           九、有机质含量     

	次数
	5mm筛上试验样重（g）
	2.5 mm筛上试验样重（g）
	泥块含量（%）
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


十、坚固性          

十一、氯离子含量   %

十二、抗压强度试验   

	次数
	试样重量（g）
	压碎试验后筛余试样重（g）
	压碎指标值（%）
	平均值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


   五、压碎指标值

 十三、碱活性试验    
四、针片状含量

	式样重量（g）
	针状颗料重（g）
	片状颗料重（g）
	针片状总重（g）
	针片状颗粒含量(g)

	
	
	
	
	


 十四、空隙率        %

	结论
	


试验：                         计算：                        主任：                          监理：
土壤干密度试验报告

                                               编号：C-24-□□□□-□□□□
委托单位                                        试验委托人                 

工程名称及部位                                                             

回填土种类                            土    质                             

要求最小密度                   g/cm2                  试验日期                     

试验结果

	     点号

步数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取

样

位

置

草

图
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结

论
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


负责人               审核               计算              试验          
                                      报告日期         年     月      日

锚具硬度试验记录表

监理单位：                                                                               施工标段：

承包人：                                                                               编号：C-25-□□□□-□□□□

	分项工程                                  工程编号                                 锚具名称                                     

仪器型号                                  硬度单位                                 

	编号
	检验结果
	结论

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


试验：                                        主任：                                       监理：
千斤顶标定记录表

施工标段                                         编号：C-26-□□□□-□□□□
	委托单位名称
	
	试验单位
	

	委托单位编号
	
	试验完成日期
	       年   月   日

	现场桩号
	
	试验规程
	

	试样编号
	
	试验人签字
	

	
	
	审核人签字
	


	项
	荷载(KN)
	荷载表读数
	压力表读数
	传感器
	通道

	
	
	
	
	荷载表
	压力表

	
	
	
	1
	2
	平均
	油泵
	千斤顶

	1
	
	
	
	
	
	回归计算

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


粉煤灰检测原始记录单

编号：C-27-□□□□-□□□□

	委托单位
	

	工程名称
	

	使用部位
	

	样品名称
	
	品种规格
	

	厂家
	
	样品来源
	

	收样日期
	
	报告日期
	

	检测依据
	

	检  验  项  目

	项目
	标准值
	实测值

	细度
	（0．045mm方孔筛筛余）%≤20
	

	需水量比
	≤105%
	

	烧失量
	≤8%
	

	含水量
	≤1%
	

	SO3含量
	≤3%
	

	结论
	


试验：                        主任：                    监理：   

粉煤灰检测报告单

编号：C-28-□□□□-□□□□
	委托单位
	

	工程名称
	

	使用部位
	

	样品名称
	
	品种规格
	

	厂家
	
	样品来源
	

	收样日期
	
	报告日期
	

	检测依据
	

	检  验  项  目

	项目
	标准值
	实测值

	细度
	（0．045mm方孔筛筛余）%≤20
	

	需水量比
	≤105%
	

	烧失量
	≤8%
	

	含水量
	≤1%
	

	SO3含量
	≤3%
	

	结论
	


试验：                        主任：                    监理：   

地基承载力检验表

                                                    编号：C-29-□□□□□-□□□□

	试验单位
	
	合同号
	

	桩号及部位
	
	试验日期
	

	地质情况
	
	设计承载力
	

	试验人
	
	审核人
	


	测点

编号
	第一个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)
	第二个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)
	第三个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)
	第四个 厘米锤击数(n) 
	承载力

(kPa)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	简单及说明：

	结

论
	


试验：                        主任：                    监理：   

明挖基础地基检验表

                                                     编号：C-30-□□□□-□□□□
	合 同 号
	
	施工单位
	

	工程名称
	
	桩号
	
	检查日期
	

	
	
	部位
	
	
	

	基底土质

情    况
	设计
	
	地基承载力(MPa)
	设计
	

	
	实际
	
	
	实际
	

	基底标高（M）
	设计
	
	实际
	

	基坑平面

尺寸(M)
	设计
	
	实际
	

	基坑平面

示 意 图
	

	施工单位

自    检
	                       检查人:                  负责人:



	监    理

意    见
	                       检验人:                  负责人:




===========================================================================================================
　

 说   明 
　

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
EDTA  耗量  (ml)





(ml





结合料剂量 (%)








