都江堰市民丰路（2.5环）市政道路工程防火灾事故应急预案

一、 工程概述

都江堰市民丰路（2.5环）市政道路工程是都江堰市为完善城市路网结构，城乡统筹，实现区域协调发展而实施的重点建设项目。是都江堰市规划的交通性主干道。工程南起成灌高速公路，北至都江堰市壹街区，道路全长5026.75米，道路规划红线宽度为62米。设计路面结构为沥青砼路面。工程内容为道路工程及道路范围内的给排水、桥梁、涵洞、市政配套管网，绿化、交通、路灯等工程。
二、项目经理部应急与救援组织机构人员的构成
（1）事故现场指挥由项目经理（邓明长）担任；
（2）伤员营救组由工长担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成，负责通知120和工地附近医院；
组长：王伟
组员：袁琪 屈一川 冉小东 任飞
（3）物资抢救组由施工员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；
（4）消防灭火组由施工员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；
组长：蔡辉
组员：易明 李言啸 朱璐
（5）保卫疏导组后勤管理人员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；
组长：马青山
组员：孔小旭 邓小非 殷世弢
（6）抢险物资供应组库房管理员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；
（7）后勤供给组后勤管理人员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；
组长：张道华
组员：王乐鹏  王晓飞  李鑫
（8）现场临时医疗组后勤管理人员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；
组长：邓祥国
组员：徐言军 董李明 刘奎
项目应急与救援电话

（1）项 目经 理：邓明长             电话  13708067390

（2）技术负责人：杨明               电话  13980882466
（3）施  工  员：冉小东             电话  13880007335
（4）质  检  员：蔡辉               电话  13808170762
（5）安全监督员：马青山             电话  13908010267
（6）材  料  员：张道华             电话  13880877384
（7）水电工程师: 任飞               电话  13882155813
外部应急与救援电话
（1）消 防  电 话：119

（2）医院急救电话：120

（3）报 警  电 话：110

三、火灾事故应急救援
路桥工程的施工周期一般都要经过施工准备、现场施工和竣工验收等几个阶段，构成较大火灾隐患的主要集中在管理人员办公区、宿舍区、作业人员宿舍区以及现场电焊作业区。若一旦发现起火，要求做到：

（1）及时报警、组织扑救：不管在任何时间及场所，一旦发现火情，均应立即拨打“119”报警。在公安消防队未到达火场之前，工程项目经理部应抓住时机，组织义务消防队员，集中力量，迅速、果断地进行初期灭火；同时组织其它员工维护火场秩序，划定火场警线，禁止闲人进入，以防带来其它不安全因素，影响灭火工作。

（2）电工必须立即完全切断二级配电箱到火灾现场的电源线，同时准备移动配电箱作为救火使用。

（3）集中力量、控制火势：进入火场进行扑火前，应正确判断火源所在位置，切断电源、气源，并根据燃烧物质的性质、数量、火势蔓延方向、燃烧速度、可能燃烧的范围作出正确的判断，集中灭火力量在火势蔓延的主要方向进行扑救以控制火势蔓延。

（4）消灭飞火：要组织人力监视火场周围的建筑物上、露天堆垛上的未尽飞火，并予及时扑灭，防止造成新的火点。

（5）积极抢救被困人员：救火的主要任务之一是抢救生命，因此在救火的同时，要组织强壮人员，并由熟悉情况的人员做向导，积极寻找和抢救被火势围困的人员，并做到：

A、寻找人的地点：注意寻找门窗附近、道路上、厕所、室内床上、床下等物体下面及门口等；

B、可利用道路：尽可能利用门窗出入口等；

C、寻找人的方法：①喊：进入火场先喊“有人没有”，并用安慰的口气，叫他们出来；②听：在喊完之后，要听那里有人回答声、呼救声、喘气声；③看：在喊、听的同时要看，在浓烟的房间内，要蹲在地上详细看；④摸：在浓烟，黑夜寻找要摸，特别对失去知觉的人。

D、施救人的方法：①浓烟封锁道路，被救者迷失方向，但他们还能独自行动，必须使用轴流式通风机排除道路上的浓烟，设法把他们领出火场；②火势切断了道路，被救者受到火势的严重威胁，自己不能脱离危险，要引导被救者到上风的安全地带；③火势对救者对被救者未形成严重威胁，但他们惊慌失措，要设法说服他们稳定情绪后，把他们领出来；④在施救过程中，可以用背、抬、扛等方法。

E、对抢救人命的要求：①要做到“四要”即：要稳、要准、要果断、要勇敢；②救人时，要做好保护工作，消除火势的威胁，不要叫他们乱跑；③不能听任被救者自己行动，必须有组织的疏散；④救出来后，要清点人数，对伤者要及时送医院急救。

（6）疏散和保护物资：安排人力和设备，将受到火势威胁的物资疏散到安全地带，以减少火灾损失，阻止火势的蔓延。

A、火场上应将正在燃烧或急于疏散可能扩大火势和有爆炸危险的物资（如起火点附近的汽油、柴油油桶、装有气体的钢瓶和其它易燃、易爆、有毒物品）；性质重要、价格昂贵的物资（如档案、资料、重要文件、高级仪器以及经济价值较大的原料、产品、设备等）；影响灭火战斗的物资（如防碍灭火行动的物资、怕水的物资、电石等）。

B、进行物资疏散时：①应将参加疏散的职工中群众编成组，指定负责人，使疏散工作有秩序的进行，防止混乱，注意安全，避免咂伤、挤伤等事故的发生；②应先疏散受水、火、烟威胁最大的物资；③疏散出来的物资应堆放在上风的安全地带，不得堵塞信道，并要派人看护，防止被火场流出来的水损坏；④尽量利用道路和各类搬运机械进行疏散，在必要时可破拆结构，开辟信道进行疏散；⑤怕水的物资应用油毡布加以保护，不要直接往上射水，以免引起不良后果；⑥对于不好搬动的物品，根据火场情况，可以用水或用水浸湿的麻袋、帆布、沙土等物喷射或覆盖起来加以保护。

（7）破拆工作：

在火场上进行破拆工作，主要是为了有利于配合扑灭火灾，抢救人命和疏散物资，有效的使用灭火剂，排除有毒气体和烟雾，严防火势蔓延，建立防火间距。

A、破拆工作，必须根据灭火工作的需要，有组织有领导的进行；为了灭火进行破拆时，应做好射水的准备以后，才能拆开结构；破拆结构前，要查清承重结构和非承重结构，避免因破拆部分结构，而引起另一部分结构倒塌；在起火点的构筑物，应尽可能的不要破拆，保持其原状，以利于追查火灾原因。

B、为了防止建筑物倒塌,破拆工作须:a、当发现有倒塌危险的结构,为了保障灭火行动的安全,可将有倒塌危险部分的结构拆除;b、若发现次要部分的结构倒塌能够引起主要部分结构的倒塌时,可先将次要部分的结构拆除;c、已经倒塌的结构,为便于向火源进攻,可将倒塌后有危险的结构拆除。

成都建工路桥建设有限公司
都江堰市民丰路(2.5环)市政道路工程项目经理部
2009年6月6日

