	陕西省公路建设通用表格

	 陕蒙高速公路

	土基现场CBR值测试试验记录

	试验表44-a★
	
	试验编号:           

	合同段
	
	试验日期
	

	取样地点
	
	使用范围
	

	样品名称
	
	试验方法编号
	

	

	测点位置
	
	结构层类型
	

	贯入杆面积(cm)
	
	量力环校正系数(N/0.01mm)
	
	承载板直径(cm)
	

	  加
  载
  记
  录
	预定贯入量 (mm)
	贯入量百分表读数
(0.01mm)
	测力计读数
	压强 (MPa)
	

	
	
	1
	2
	平均
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	现场
CBR

计算
	
	

	
	
	

	 含
 水 

 量 
	次数
	盒重(g)
	盒+湿土重(g)
	盒+干土重(g)
	含水量(%)
	平均含水量(%)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	 干
 密 

 度 
	次数
	试样湿重(g)
	试样干重(g)
	体积(cm)
	干密度(g/cm)
	平均干密度
(g/cm)

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	试验
结果
	

	试验
	
	复核
	
	技术主管
	

	监理
意见
	签名:                  年        月        日


