--------------------------------------------装       订       线------------------------------------------
陕西省公路建设通用表格

陕蒙高速公路
压实沥青混合料密度试验记录表(蜡封法)

试验表32-c                                                                                                            

	合同段
	
	取样地点
	
	试验日期
	
	路面标准密度
	g/cm3

	要求压实度（%）
	
	试验方法编号
	

	用油量（%）
	试件直径(cm)
	试件厚度(cm)
	试件体积(cm3)
	理论密度(g/cm3)
	蜡的密度(g/cm3)
	空中重
(g)
	封蜡试件空中重(g)
	水种重3min(g)
	试件视密度(g/cm3)
	空隙率（%）
	沥青体积百分率（%）
	矿料间隙率（%）
	沥青饱和度（%）
	稳定度(kN)
	流值(0.1mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验
结果
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	技术主管
	
	监理意见
	                                                    签名             年   月   日








