陕西省公路建设通用表格

陕蒙高速公路
水泥混凝土配合比设计计算表

试验表50-a                                                    

	合同段
	
	取样地点
	
	试验日期
	

	使用范围
	
	试验方法编号
	

	设计标号
	
	强度均力差
	
	保证率系数
	
	配制强度
	

	原

材

料
	水
	水源
	
	设计坍落度
	
	注：本表应附强度试验表

	
	水泥
	品种
	
	标号
	
	产地
	
	备注
	
	
	

	
	砂子
	MX
	
	粒径
	
	产地
	
	视比重
	
	容重
	

	
	大石
	种类
	
	粒径
	
	产地
	
	视比重
	
	容重
	

	
	小石
	种类
	
	粒径
	
	产地
	
	视比重
	
	容重
	

	
	减水剂
	型号
	
	产地
	
	粉煤灰
	级别
	
	产地
	

	拟用比例（参  数）

	 砂率：            %
	 用水量       kg/cm3
	 水灰比：
	砼假设容重：   kg/cm3

	 大石：            %
	 水石            %
	 减水剂：
	粉煤灰：           %

	 水泥用量=用水量/水灰比=
	水灰比-强度关系图

	 砂石总重=砼假设容重-（水+水泥用量）=
	

	 砂重=砂石总重×砂率=
	

	 石重=砂石总重-砂重=
	

	 大石重=石重×大石%=
	 小石重=石重×小石%
	

	材料和量（kg）及比例
	

	
	材料名称
	水泥
	砂
	大石
	小石
	
	水
	减水剂
	粉煤灰
	坍落度(cm)
	和易性简述
	实测容重kg/m3

	1  #

配比
	1m3用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	比    例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试拌用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调整用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  #

配比
	1m3用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	比    例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试拌用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调整用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3  #

配比
	1m3用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	比    例
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	试拌用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	调整用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	推荐配合比（kg/m3）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验
结果
	  

	试验
	
	复核
	
	技术主管
	

	监理意见
	                                             签名             年   月   日


------------------------------------------------------------------------------------------装           订           线------------------------------------------------------------------------








