陕西省公路建设通用表格

榆林沙地生态园公路
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水泥或石灰剂量测定试验记录表

试验表57                                                         
	合同段
	
	取样地点
	
	试验方法编号
	

	试验日期
	
	混合料名称
	
	结构层名称
	

	稳定剂种类
	

	说明：混合料重300g，每份料用NH4CI溶液600ml 10%稀释，10ml混合料悬浮液，50ml 1.8%NaOH溶液

	标准

曲线

标定

（每份集

料重

300g）
	干灰含量
	EDTA耗量（ml）
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石       
灰
剂

量

（%）

                              EDTA耗量（ml）

	
	
	1
	2
	平均
	

	
	7%
	28.1
	27.9
	28
	

	
	9%
	34.6
	34.8
	34.7
	

	
	11%
	40.4
	40.7
	40.6
	

	
	13%
	46.2
	46.0
	46.1
	

	
	15%
	51.5
	52.0
	51.8
	

	编号
	取样位置
	EDTA二钠标准液用量（0.1ml）
	石灰剂量

%
	平均值

X
	统计结果
	备  注

	
	
	初读数
	末读数
	数  量
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	平均值
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标准差

S=
偏差系数
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	试验结果


	试验
	
	复核
	
	技术主管
	

	监理

意见
	                                               签名             年   月   日


------------------------------------------------------------------------------------------装           订           线------------------------------------------------------------------------
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