陕西省公路建设通用表格

陕蒙高速公路 
泥浆三项性能指标试验记录表
 试验表64★                                                                试验编号：
	合同段
	
	取样地点
	

	试验方法编号
	
	试验日期
	

	使用范围
	

	相对密度

	容器质量
(g)
	
	容器+水质量（g）
	
	容器+泥浆质量(g)
	

	相对密度
	

	粘度

	流出500ml泥浆所需时间(s)
	

	粘度（s）
	

	含砂率

	含砂率计容积(ml)
	
	沉淀物体积(ml)
	

	含砂率（%）
	

	试验结果
	

	试验
	
	复核
	
	监理工程师
	


陕西省公路建设通用表格 
陕蒙高速公路 

泥浆三项性能指标试验记录
 试验表64★                                                              试验编号：
	合同段
	
	取样地点
	

	试验方法编号
	
	试验日期
	

	使用范围
	

	相对密度

	容器质量
(g)
	
	容器+水质量（g）
	
	容器+泥浆质量(g)
	

	相对密度
	

	粘度

	流出500ml泥浆所需时间(s)
	

	粘度（s）
	

	含砂率

	含砂率计容积(ml)
	
	沉淀物体积(ml)
	

	含砂率（%）
	

	试验结果
	

	试验
	
	复核
	
	技术主管
	

	监理意见
	


陕西省公路建设通用表格
陕蒙高速公路 
石料抗冻性试验（直接冻融法）记录表
 试验表11-a                                                               试验编号：
	合同段
	
	取样地点
	

	试验方法编号
	
	试验日期
	

	使用范围
	
	材料产地
	

	试样编号
	试件面积

(mm2)
	  抗压强度(MPa)
	耐冻系数
	试验前烘干试件质量（g）
	试验后烘干试件质量（g）
	试验后的质量损失率
（%）
	平均

损失率
（%）

	
	
	未经冻融
	平均值
	经若干次冻融
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 验 结 果
	

	试 验
	
	复 核
	
	监理工程师
	


陕西省公路建设通用表格

陕蒙高速公路 

石料抗冻性试验（直接冻融法）记录表
 试验表11-a                                                               试验编号：
	合同段
	
	取样地点
	

	试验方法编号
	
	试验日期
	

	使用范围
	
	材料产地
	

	试样编号
	试件面积

(mm2)
	  抗压强度(MPa)
	耐冻系数
	试验前烘干试件质量（g）
	试验后烘干试件质量（g）
	试验后的质量损失率

（%）
	平均

损失率

（%）

	
	
	未经冻融
	平均值
	经若干次冻融
	平均值
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试 验 结 果
	

	试 验
	
	复 核
	
	技术主管
	

	监理意见
	


监理独立抽检





监理独立抽检








