--------------------------------------------装       订       线------------------------------------------
陕西省公路建设通用表格

陕蒙高速公路

沥青混合料马歇尔试验记录表

试验表31                                                                                                             

	合同段
	
	取样地点
	
	试验规程编号
	
	试验日期
	

	混合料种类
	
	沥青标号
	
	击实温度(℃)
	
	两面各锤击次数
	

	稳定度(kN)
	
	流值1/100cm
	
	空隙率%
	
	饱和度
	

	试件制作
	规格：
	沥青
	碎石（cm）
	碎石（cm）
	
	
	石屑
	砂
	砂粉

	
	比重或视比重（rb）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重量百分率(%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	捣击温度(℃)
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件编号
	沥青含量（%）
	试件高度（cm）
	试件质量(g)
	水中质量(g)
	表干
质量（g）
	体积
（cm3）
	密度（g/cm3）
	沥青体积百分率
	空隙率①-⑧/(11)×100(%)
	矿料间隙率(12)+(13)(%)
	饱和度(%)

(12)/

(14)
	稳定度
	流值10-2

(cm)

	
	
	
	
	
	
	
	实际
	饱和面干
	干体积
	理论
	
	
	
	
	力计读数1/100
(mm)
	折算稳定度

(KN)
	修正系数
	稳定度

(KN)
	

	
	
	
	
	
	
	③-④
	⑤-④
	③/⑥
	③/⑦
	⑤/⑦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	①
	②
	平均
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨
	⑩
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试验
结果
	

	试验
	
	复核
	
	监理工程师
	


监理独立抽检








