--------------------------------------------装       订       线------------------------------------------

陕西省公路建设通用表格

陕蒙高速公路
路基、路面弯沉成果表

路检表05                                                                                                                         

	合同段
	
	工程名称
	
	桩号或部位
	
	检查日期
	

	结构层名称
	
	设计弯沉值（0.01mm）
	
	与要求保证率有关的系数Zα
	
	温度修正系数
	
	季节影响系数
	

	桩

号
	位置
	不   同   桩   号  实   测   弯   沉   值（0.01mm）
	测量弯沉

的平均值

（0.01mm）
	标准差

（0.01mm）
	弯沉
代表值

（0.01mm）
	弯沉特异值舍弃表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	超出L±（ ）

S的值
	处理意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查结果：



	检查
	
	监理工程师
	














监理独立抽检

















